
Rotor basculante clínico 
TX-100S

Rotor basculante clínico 
TX-100

Rotores basculantes clínicos

N.° de cat.  Descripción

Capacidad del 
rotor 

(espacios x  
volumen, ml)

Dimensiones 
máx.  

del tubo   
(Ø x l, mm)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Rotores basculantes clínicos VENTILADO REFRIGERADO

75005704
Rotor basculante clínico TX-100S con soportes estancos, 
90°, Rmáx. 144 mm

8 x 15 17 x 106 4500 3260 4500  3260

75005705
Rotor basculante clínico TX-100 con soportes, 
90°, Rmáx. 144 mm

16 x 15 17 x 121 4500 3260 4500 3260

Adaptadores para rotores clínicos TX-100S y TX-100 (unidad)

11203666 Tubo para orina de 13,5 ml 16/8 x 13,5 16 x 82

11172596 Tubo BD Hemogard™/BD Vacutainer™ de 5/7 ml 16/8 x 5/7 13 x 106

11172595 Tubo BD Hemogard de 5 ml 16/8 x 5 13 x 75

11172287 Tubo para recogida de muestras de sangre de 3 ml 16/8 x 3 11 x 70

11172288 Microtubo de 0,75 ml 16/8 x 1,5/2 10 x 41



N.° de cat.  Descripción

Capacidad del 
rotor 

(espacios x  
volumen, ml)

Dimensiones 
máx.  

del tubo   
(Ø x l, mm)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Rotores de ángulo fijo VENTILADO REFRIGERADO

75005709 Rotor HIGHConic III, 45°, Rmáx 120 mm 6 x 50 30 x 121 8700 10.155 9500 12.108

75005731 Tapa de recambio (cada)

75003058
Juntas tóricas herméticas de repuesto  
(juego de 2 con grasa)

Adaptadores para rotor HIGHConic III (juego de 6)

75005745   Tubo de fondo redondo de 38 ml 6 x 38 25,5 x 110   

75005746  Tubo de fondo redondo de 16 ml 6 x 16 18 x 123   

75005755 Tubo cónico de 15 ml  6 x 15 17 x 123 

75005747 Tubo de fondo redondo de 12 ml 6 x 12 16 x 95   

75005748 Tubo de fondo redondo de 6,5 ml    6 x 6,5 13,5 x 114

75005770 Microtubo cónico de 5 ml	 6 x 5 17 x 100

75005749 Tubo de fondo redondo de 3,5 ml 12 x 3,5 11 x 100   

75005750 Microtubo de 0,75 ml                   12 x 2 11 x 40

75003694
Rotor hermético sellado individualmente de  
8 x 50 ml 25°, Rmáx. 143 mm

8 x 50 
hermético

30 x 121 n/d n/d 5600 5014

75003011 Tapas de biocontención de repuesto (juego de 2)

75003689 Kit de junta tórica de repuesto

Adaptadores para rotor hermético sellado individualmente de 8 x 50 (juego de 8)

75005755 Tubo cónico de 15 ml 8 x 50 17 x 121

75005747
Tubo de toma de muestras de sangre de 10 ml 
(16 x 100 mm)

8 x 10 16 x 110

75005748
Tubo de toma de muestras de sangre de 7 ml 
(13 x 100 mm)

8 x 7 13 x 110

75005749 Tubo de toma de muestras de sangre de 3,5 ml 16 x 3,5 11 x 75

75003623 Rotor CLINIConic, 37°, Rmáx 140 mm 30 x 15 16,5 x 131 4400 3030 4400 3030

Adaptadores para rotor CLINIConic (unidad)

No se precisa 
adaptador

Tubo de fondo redondo/cónico de 15 ml 30 x 15 16,5 x 131

75003702 Tubo de fondo redondo de 10 ml 30 x 10 16,5 x 95

11172596 Tubo BD Hemogard/BD Vacutainer de 5/7 ml 30 x 5/7 13 x 106

11172595 Tubo BD Hemogard de 5 ml 30 x 5 13 x 75

75005765 Rotor MicroClick 18 x 5, Rmáx. 102 mm 18 x 5 17 x 62 n/d n/d 14.000 22.351

Adaptadores para rotor MicroClick 18 x 5 (juego de 2)

75005756 Microtubo de 1,5/2 ml 18 x 1,5/2 11 x 45

Rotor CLINIConic Rotor HIGHConic III

   Rotores de ángulo fijo

Rotor 8 x 50 ml Rotor MicroClick 18 x 5



   Rotores de ángulo fijo   

N.° de cat.  Descripción

Capacidad del 
rotor 

(espacios x  
volumen, ml)

Dimensiones 
máx.  

del tubo   
(Ø x l, mm)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Rotores de ángulo fijo VENTILADO REFRIGERADO

75005709 Rotor HIGHConic III, 45°, Rmáx 120 mm 6 x 50 30 x 121 8700 10.155 9500 12.108

75005731 Tapa de recambio (cada)

75003058
Juntas tóricas herméticas de repuesto  
(juego de 2 con grasa)

Adaptadores para rotor HIGHConic III (juego de 6)

75005745   Tubo de fondo redondo de 38 ml 6 x 38 25,5 x 110   

75005746  Tubo de fondo redondo de 16 ml 6 x 16 18 x 123   

75005755 Tubo cónico de 15 ml  6 x 15 17 x 123 

75005747 Tubo de fondo redondo de 12 ml 6 x 12 16 x 95   

75005748 Tubo de fondo redondo de 6,5 ml    6 x 6,5 13,5 x 114

75005770 Microtubo cónico de 5 ml	 6 x 5 17 x 100

75005749 Tubo de fondo redondo de 3,5 ml 12 x 3,5 11 x 100   

75005750 Microtubo de 0,75 ml                   12 x 2 11 x 40

75003694
Rotor hermético sellado individualmente de  
8 x 50 ml 25°, Rmáx. 143 mm

8 x 50 
hermético

30 x 121 n/d n/d 5600 5014

75003011 Tapas de biocontención de repuesto (juego de 2)

75003689 Kit de junta tórica de repuesto

Adaptadores para rotor hermético sellado individualmente de 8 x 50 (juego de 8)

75005755 Tubo cónico de 15 ml 8 x 50 17 x 121

75005747
Tubo de toma de muestras de sangre de 10 ml 
(16 x 100 mm)

8 x 10 16 x 110

75005748
Tubo de toma de muestras de sangre de 7 ml 
(13 x 100 mm)

8 x 7 13 x 110

75005749 Tubo de toma de muestras de sangre de 3,5 ml 16 x 3,5 11 x 75

75003623 Rotor CLINIConic, 37°, Rmáx 140 mm 30 x 15 16,5 x 131 4400 3030 4400 3030

Adaptadores para rotor CLINIConic (unidad)

No se precisa 
adaptador

Tubo de fondo redondo/cónico de 15 ml 30 x 15 16,5 x 131

75003702 Tubo de fondo redondo de 10 ml 30 x 10 16,5 x 95

11172596 Tubo BD Hemogard/BD Vacutainer de 5/7 ml 30 x 5/7 13 x 106

11172595 Tubo BD Hemogard de 5 ml 30 x 5 13 x 75

75005765 Rotor MicroClick 18 x 5, Rmáx. 102 mm 18 x 5 17 x 62 n/d n/d 14.000 22.351

Adaptadores para rotor MicroClick 18 x 5 (juego de 2)

75005756 Microtubo de 1,5/2 ml 18 x 1,5/2 11 x 45

Rotor para PCR con 8 
tiras de 8 pocillos 

Rotor MicroClick 24 x 2

Rotor MicroClick 30 x 2

N.° de cat.  Descripción

Capacidad del 
rotor 

(espacios x  
volumen, ml)

Dimensiones 
máx.  

del tubo   
(Ø x l, mm)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Velocidad máx.  
(rpm)

RCF máx.  
(x g)

Rotores de ángulo fijo VENTILADO REFRIGERADO

75005719 Rotor MicroClick 30 x 2, 45°, Rmáx. 99 mm 30 x 1,5/2 11 x 45 14.000 21.694 14.000 21.694

75005730 Tapa de biocontención ClickSeal de repuesto (cada una)

75005726 Junta tórica tapa de repuesto (cada una)

75005715 Rotor MicroClick 24 x 2, 45°, Rmáx 85 mm 24 x 0,75 11 x 45 16.000 24.328 17.850 30.279

75005725 Tapa de biocontención ClickSeal de repuesto (cada una)

75003405 Junta tórica tapa de repuesto (cada una)

Adaptadores para rotor MicroClick 30 x 2 y rotor MicroClick 24 x 2 (juegos de 30)

75005752 Tubo PCR de 0,2 ml 1,25 x 0,2 6,5 x 20

75005753 Microtubo de 0,5 ml 1,25 x 0,5 8 x 44

75005754 Microtubo de 0,25 ml 1,25 x 0,25 6 x 46

75005720
Rotor para PCR con 8 tiras de 8 pocillos, 45°,  
Rmáx 71 mm

8 tiras para 
PCR de 8 
pocillos

8 x 8 15.000 17.860 15.000 17.860

75005730 Tapa de biocontención ClickSeal de repuesto (cada una)

75005726 Junta tórica tapa de repuesto (cada una)

75005733
Rotor hematocrito, 90°, Rmáx. 85 mm, incluye 
escala lineal

24 capilares n/d 13.300 16.810 13.300 16.810

76000923 Capilares (paquete de 100)

75000964 Kit de sellado

76000938 Gráfico de lectura con escala lineal de repuesto

Rotor para hematocrito 



Rotores basculantes

Capacidad máx. 4 x 145 ml (con rotor TX-150) 4 x 145 ml (con rotor TX-150)

Velocidad máxima 4500 rpm (con rotor TX-150) 4500 rpm (con rotor TX-150)

Velocidad mínima 300 rpm (con rotor TX-150) 300 rpm (con rotor TX-150)

FCR máx. 3260 x g (con rotor TX-150) 3260 x g (con rotor TX-150)

Rotores de ángulo fijo

Capacidad máx. 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic) 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic)

Velocidad máxima 16.000 rpm (con rotor MicroClick 24) 17.850 rpm (con rotor MicroClick 24)

Velocidad mínima 300 rpm (con rotor MicroClick 24) 300 rpm (con rotor MicroClick 24)

FCR máx. 24.328 x g (con rotor MicroClick 24) 30.279 x g (con rotor MicroClick 24)

Sistema de control Microprocesador

Sistema de accionamiento Motor de inducción sin escobillas de accionamiento directo

Sistema de fijación del rotor Intercambio de rotores Auto-Lock

Sistema de detección de 
desequilibrio

Medición continua de la vibración, con corrección de masa del rotor

Programas
4 botones de programa directo, 

con denominación alfanumérica del programa

3 botones de programa directo, más 96 programas 
adicionales accesibles mediante carpeta,  

todos con denominación alfanumérica del programa

Ciclo de pulso (corto) Sí

Velocidades de aceleración y 
deceleración

2 (estándar y suave)

Cámara de centrifugación Acero inoxidable pulido

Intervalo máx. del temporizador 99 h, 59 min, continuo

Intervalo de temperatura n/d de -10°C a  40°C

Función de preenfriamiento n/d Sí, con botón directo

Sistema de refrigeración n/d Sin CFC

Nivel de ruido
< 58 dBA (con rotor TX-150);  

< 61 dBA (con rotor MicroClick 24)
< 56 con cualquier rotor ;  

< 52 dBA (con rotor MicroClick 24)

Otras características
Tapas de biocontención certificadas1 ClickSeal 

Selección de idioma: inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español 

Consumo máx. de energía 310 W 750 W

Dimensiones

Altura (tapa abierta) 67 cm (26,8 pulg) 70 cm (27,5 pulg)

Altura (tapa cerrada) 31 cm/12,2 pulg 32 cm (12,6 pulg)

Ancho 37 cm (14,6 pulg) 46 cm (18,1 pulg)

Fondo 48 cm (18,9 pulg) 67 cm (26,4 pulg)

Peso 35 kg (77 lb) 71 kg (156 lb)

Normas y certificaciones

Normas IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1

Certificaciones Listado por UL/marcado CE/conforme a IVD/certificado de biocontención1 

Información sobre pedidos
75007211 Centrífuga Heraeus Megafuge 8, ventilada, 230 V, 50/60 Hz

75007210 Centrífuga Heraeus Megafuge 8, ventilada, 120 V, 60 Hz

75007214 Centrífuga Heraeus Megafuge 8R, refrigerada, 230 V, 50/60 Hz

75007213 Centrífuga Heraeus Megafuge 8R, refrigerada, 120 V, 60 Hz

 Especificaciones	 Heraeus Megafuge 8 	 Heraeus Megafuge 8R

1           Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)

El Proyecto se definió para el JQC, regulación 862.2050 – Centrífugas clínicas

Serie de centrífugas Thermo Scientific Heraeus Megafuge 8



Rotores basculantes

Capacidad máx. 4 x 145 ml (con rotor TX-150) 4 x 145 ml (con rotor TX-150)

Velocidad máxima 4500 rpm (con rotor TX-150) 4500 rpm (con rotor TX-150)

Velocidad mínima 300 rpm (con rotor TX-150) 300 rpm (con rotor TX-150)

FCR máx. 3260 x g (con rotor TX-150) 3260 x g (con rotor TX-150)

Rotores de ángulo fijo

Capacidad máx. 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic) 6 x 50 ml (con rotor HIGHConic)

Velocidad máxima 16.000 rpm (con rotor MicroClick 24) 17.850 rpm (con rotor MicroClick 24)

Velocidad mínima 300 rpm (con rotor MicroClick 24) 300 rpm (con rotor MicroClick 24)

FCR máx. 24.328 x g (con rotor MicroClick 24) 30.279 x g (con rotor MicroClick 24)

Sistema de control Microprocesador

Sistema de accionamiento Motor de inducción sin escobillas de accionamiento directo

Sistema de fijación del rotor Intercambio de rotores Auto-Lock

Sistema de detección de 
desequilibrio

Medición continua de la vibración, con corrección de masa del rotor

Programas
4 botones de programa directo, 

con denominación alfanumérica del programa

3 botones de programa directo, más 96 programas 
adicionales accesibles mediante carpeta,  

todos con denominación alfanumérica del programa

Ciclo de pulso (corto) Sí

Velocidades de aceleración y 
deceleración

2 (estándar y suave)

Cámara de centrifugación Acero inoxidable pulido

Intervalo máx. del temporizador 99 h, 59 min, continuo

Intervalo de temperatura n/d de -10°C a  40°C

Función de preenfriamiento n/d Sí, con botón directo

Sistema de refrigeración n/d Sin CFC

Nivel de ruido
< 58 dBA (con rotor TX-150);  

< 61 dBA (con rotor MicroClick 24)
< 56 con cualquier rotor ;  

< 52 dBA (con rotor MicroClick 24)

Otras características
Tapas de biocontención certificadas1 ClickSeal 

Selección de idioma: inglés, holandés, francés, alemán, italiano, ruso y español 

Consumo máx. de energía 310 W 750 W

Dimensiones

Altura (tapa abierta) 67 cm (26,8 pulg) 70 cm (27,5 pulg)

Altura (tapa cerrada) 31 cm/12,2 pulg 32 cm (12,6 pulg)

Ancho 37 cm (14,6 pulg) 46 cm (18,1 pulg)

Fondo 48 cm (18,9 pulg) 67 cm (26,4 pulg)

Peso 35 kg (77 lb) 71 kg (156 lb)

Normas y certificaciones

Normas IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1

Certificaciones Listado por UL/marcado CE/conforme a IVD/certificado de biocontención1 

Información sobre pedidos
75007211 Centrífuga Heraeus Megafuge 8, ventilada, 230 V, 50/60 Hz

75007210 Centrífuga Heraeus Megafuge 8, ventilada, 120 V, 60 Hz

75007214 Centrífuga Heraeus Megafuge 8R, refrigerada, 230 V, 50/60 Hz

75007213 Centrífuga Heraeus Megafuge 8R, refrigerada, 120 V, 60 Hz

Se adaptan, 
y destacan.
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Se adaptan. Más soluciones de centrífugas para su laboratorio

Adecuación perfecta. Es sencillo. Desde frascos de 1 litro, pasando por  
tubos cónicos de 15 y 50 ml, hasta microplacas, la versátil selección de  
productos de centrifugación Thermo Scientific™ Nalgene™ y Nunc™  
funciona de una manera totalmente integrada con su sistema de rotor y  
centrífuga completo, ofreciéndole lo mejor en términos de calidad y rendimiento.

Centrífugas de escritorio Thermo Scientific Heraeus
Acelere sus investigaciones gracias a las altas velocidades, la versatilidad de los rotores 
y una seguridad excepcional. Desde los controles intuitivos, hasta las tapas de rotor de 
biocontención ClickSeal certificadas1 de Thermo Scientific que encajan a presión, las 
centrífugas de escritorio Thermo Scientific Heraeus ofrecen la combinación perfecta de 
posibilidades para trabajar con protocolos de microvolúmenes, una amplia gama de 
aplicaciones basculantes de gran volumen y el procesamiento a alta velocidad.

Microcentrífugas Thermo Scientific™ Heraeus™ de las series Pico™ y Fresco™

Elija una de las dos opciones de velocidad disponibles, hasta 17.000 x g para aplicaciones de 
rutina, o 21.000 x g para las aplicaciones más punteras, y nuestra completa gama de rotores 
que incluye:

• �Rotor de 24 espacios estándar que es compatible con tubos de 1,5 a 2,0 ml, tubos de 
minipreparaciones y columnas de centrifugado.

• �Su exclusivo rotor de dos filas admite hasta 18 tubos de 1,5/2 ml y 18 tubos de 0,5 ml y 
elimina la necesidad de utilizar adaptadores.

Centrífugas de uso general Thermo Scientific™ Heraeus™ Multifuge™

Prestaciones y resistencia mejorados con tecnologías innovadoras con capacidad de  
1,6 o 4 litros en un tamaño compacto.

• �Permiten varios usuarios con la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes 
tanto clínicas como de investigación; hasta 196 tubos de sangre de 5/7 ml o 40 tubos 
cónicos de 50 ml en un ciclo.

• �Los rotores de fibra de carbono ligeros Thermo Scientific™ Fiberlite™ proporcionan 
ergonomía y prestaciones inigualables. 

1          Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)

Alemania (llamada nacional gratuita)  
0800 1 536 376 
Australia +61 39757 4300
Austria +43 1 801 40 0
Bélgica +32 53 73 42 41
China +800 810 5118 o +400 650 5118  
España/Portugal +34 93 223 09 18
Estados Unidos/Canadá +1 866 984 3766
Francia +33 2 2803 2180

India (llamada gratuita) 1800 22 8374 
India +91 22 6716 2200
Italia +39 02 95059 552
Japón +81 3 5826 1616
Nueva Zelanda +64 9 980 6700
Países Bajos +31 76 579 55 55
Países nórdicos/bálticos/CEEII  
+358 9 3291 0200

Países que no figuran en la lista  
+49 6184 90 6000
Reino Unido/Irlanda +44 870 609 9203
Rusia +7 812 703 42 15
Suiza +41 44 454 12 22

Otros países asiáticos +852 2885 4613 
Alemania (llamada internacional)  
+49 6184 90 6000


