
NETZKARTE / MESH CARD
Mera / Connex2 3D-Stricknetz / 3D mesh Technische Daten / Technical data

Material
Sto�gewicht/ m²
Scheuertouren
Lichtechtheit
Pilling (Knötchenbildung)
Reibechtheit nass/trocken
Brandschutznormen

100 % Polyester (TWD)
300 g
50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
5, pillt nicht
4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Schwer entflammbar (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Material
Fabric weight/m²
Abrasion resistance
Light fastness
Pilling
Colour fastness to rubbing wet/dry
Fire Resistance Standards

100 % polyester (TWD)
300 g
50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
5, no pilling
4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Flame retardant (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Mera / Connex2 2080 schwarz Mera / Connex2 2001 grau Mera / Connex2 2003 weiß-grau

Mera / Connex2 2004 hellgrau Mera / Connex2 2005 braun Mera / Connex2 2006 hellblau 

Mera / Connex2 2007 lindgrün Mera / Connex2 2008 dunkelgrün Mera / Connex2 2009 bordeaux



Materiaal
Stofgewicht/m²
Aantal toeren
Lichtechtheid
Pluizen
Wrijvingechtheid nat/droog
Brandveiligheidsnormen

100 % polyester (TWD)
300 g
50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
5, pluist niet
4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Moeilijk ontvlambaar (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

Composition
Poids du tissu/m²
Nombre de tours d’abrasion
Tenue à la lumière
Boulochage
Résistance au frottement à humide/sec
Normes anti-feu

100 % polyester (TWD)
300 g
50.000 (DIN EN ISO 12947-2, Martindale)
4-5 (DIN EN ISO 105-B02)
5, ne bouloche pas
4-5/4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Difficilement inflammable (B1 DIN 4102 / M1 / Crib5)

NETKAART / CARTE MAILLE
Mera / Connex2 3D-tricotagenet / Tissu en maille 3D Technische specificaties / Caractéristique techniques
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Mera / Connex2 2003 white-grey Mera / Connex2 2001 grey Mera / Connex2 2080 black

Mera / Connex2 2006 light blue Mera / Connex2 2005 brown Mera / Connex2 2004 lightgrey

Mera / Connex2 2009 claret Mera / Connex2 2008 dark green Mera / Connex2 2007 lime green


