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Code produit D•signation
822101 Bris de Glace BG3I, !nition rouge, contact NO/NF
822102 Bris de Glace BG3I, Contr"le d'acc#s, !nition verte, contact NO/NF 
MT0003 Isolateur galvanique pour BG3I sans r•sistance/diode
822201 Bris de Glace BG3W, !nition rouge, contact NO/NF

822202 Bris de Glace BG3W, Contr"le d'acc#s, !nition verte, contact NO/NF

APPLICATIONS  
Nos bris de glace ATEX ªEx iaº (BG3I) et industriels 
(BG3W) permettent de d•clencher vos alarmes 

d•tection incendie, d•tection gaz et contr€le d'acc•s. 
Ils sont sp•cialement con‚us pour r•sister aux 

environnements diƒciles

AVANTAGES
Capot de protection pour application ªdouble actionº

R•sistances S•rie et Fin de ligne disponibles
Version ATEX ªEx iaº et industrielle IP66 & IP67

Corps en GRP  (Polyester renforc• de !bre de verre)
Peinture •poxy verte, jaune ou bleue sur demande

Finition peinture !poxy
Standard Option

BG3 
Exia (BG3I):

Ex II 1 G - Ex ia IIC T4 Ga
 Pour Zone 0, 1, 2, 20, 21 et 22

Version Weatherproof non certi!•e (BG3W)

Exia : De -55"C # +55"C

Simple contact  inverseur : 1 NO / 1 NF 
Double contact inverseur : 2 NO / 2 NF  (Option)

Avec r•sistance s•rie ou !n de ligne  : 1 NO

BG3W uniquement
De 0 # 30 Vcc = 5A r•sistifs ou 3A inductifs 

De 30 # 50 Vcc = 1A r•sistif ou inductif
De 0 # 254 Vca = 5A r•sistifs ou inductifs

Corps en GRP !nition rouge - Fixation en Inox
0,5 Kg 

2 x M20

Capot de protection en polycarbonate ou inox pour application ªdouble actionº 
R•sistance de s•rie , !n de ligne ou diode (2 max)

Membrane d•formable (au lieu de la glace standard)
Marquage frontal et ªTagº 

BG3I : Barri•re de s•curit• Intrins•que (Isolateur galvanique ou barri•re Zener)

CERTIFICATION ATEX

TEMPERATURE DE CERTIFICATION

CONTACT 

POUVOIR DE COUPURE

MATIERE
POIDS

ENTREE ET CABLAGE

OPTIONS
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