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Code produit Désignation
701001 Bouton-poussoir à impulsion, 1 NO + 1 NF
701003 Arrêt d'Urgence, déverrouillage à clé, 1 NO + 1 NF 

701005 Arrêt d’Urgence, 1NO + 1NF

701002 Commutateur 2 positions, 0-I, 1 NO / NF

701004 Commutateur 3 positions, I-0-II, 2 NO

FONCTION

CERTIFICATION ATEX

TEMPERATURE DE CERTIFICATION

CONTACT 

POUVOIR DE COUPURE

MATIERE

POIDS

ENTREE ET CABLAGE

OPTIONS

P411

Bouton-poussoir à impulsion 
Arrêt d’urgence simple ou à déverrouillage à clé

Commutateur 2 ou 3 positions
Interrupteur d’éclairage 

Ex II 2 G Ex ed ib m IIC T6 
Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C

De -20°C à +40°C
De -50°C à +55°C (Option)

Bouton-poussoir : contact 1 NO + 1 NF
Arrêt d’urgence : contact 1 NO + 1 NF

Commutateur 2 positions : contact 1 NO + 1 NF
Commutateur 3 positions : contact 2 NO avec commun

Tension/courant max admissibles : 690 V / 16 A

Corps en polyamide noir - Fixation en Inox
0.5 Kg 

1 entrée via presse-étoupe M25 polyamide (8-17 mm)

Capot de protection métal pour Arrêt d’urgence
Entrée presse-étoupe supplémentaire et/ou câble armé

Con#guration de boîtier de commande sur demande 

APPLICATIONS
Nos postes de commande ATEX “Ex e” P411 

permettent le contrôle de vos procédés. Plusieurs 
con#gurations sont disponibles telles que :  l’arrêt 

d’urgence ou le commutateur 2 ou 3 positions

AVANTAGES
Encombrement réduit

Corps en polyamide

Livré avec 1 presse-étoupe polyamide M25

Version pour câble armé sur demande
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