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Rivestimenti realizzati con 
supporto in PIRAL con applicazione 
di lastra in alluminio frontale  
da 1,2 mm e retro da 0.6 mm.
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AC10 AC11 AC12 AC13
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AS4 AS5 AS6 AS7
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AF1-a* AF2-a* AF3-a* AF4-a*

AF1 AF2 AF3 AF4
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AF5-a* AF6-a* AF7-a* AF8-a*

AF5 AF6 AF7 AF8
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AF11AF11-a* AF12*

AF9* AF10-a* AF10

Lastra esterna in 
alluminio laccata con 

vernici poliestere 
polimerizzata al 

forno a 200°.  
È possibile realizzare 
qualsiasi colore RAL.

Lastra esterna in 
alluminio rivestita 

con pellicole in PVC 
disponibile in tutte le 
finiture del catalogo.

Lastra esterna in 
alluminio con effetto 

legno: un procedimento 
che utilizza una 

tecnologia basata sul 
processo fisico della 
sublimazione in cui 

gli speciali inchiostri 
vengono trasferiti 

mediante combinazione 
di calore e pressione. 

Le tinte sono puramente 
indicative e non possono 

rappresentare oggetto di 
confronto con la finitura 

della porta

Tinte
RAL

Pellicole 
PVC

Effetto 
LEGNO
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Particolare rivestimenti AC

Particolari lavorazioni dei rivestimenti per tipologia

Particolari rivestimenti AS

Particolare rivestimenti AF
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*I rivestimenti AF con inserti in 
acciaio NON possono essere montati 
sui modelli EXCLUSIVE e PROJECT 
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