
CARGO, la marque du réseau 

CATALOGUE
MATÉRIELS



Élaborée par des experts Promodis, CARGO est une marque de matériels de transport et de travail du sol 
exclusive au réseau Promodis. Elle répond à un cahier des charges strict et rigoureux, pour vous apporter 
l’excellence et la précision pour chacune de vos utilisations. Des produits standardisés bénéficiant des 
techniques de fabrication des plus grands constructeurs de matériels agricoles nous permettent de 
vous offrir un excellent rapport qualité/prix.

Promodis est à vos côtés depuis plus de 35 ans, nos techniciens sont formés, ils vous accompagnent et 
vous conseillent pour maximiser votre réussite quel que soit les conditions. En complément, Promodis 
vous propose du matériel d’intérieur de ferme FORMULE DIRECTE (gyrobroyeurs, broyeurs, fendeuses 
de bûches...), mais également des pièces et équipements d’atelier (poste à souder, nettoyeur HP...) de la 
marque DIADEM.

À VOS CÔTÉS TOUTE L’ANNÉE

300
POINTS DE VENTE

Retrouvez les produits CARGO
dans votre point de vente  
ou sur  www.promodis.fr
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TRANSPORT 
> Remorques monocoques   p. 7-8
  Gamme XK

> Plateaux fourragers  p. 9-12
 Gammes KMS, KMR, KTS, KTR

> Bétaillères  p. 13-16
  Gammes KVS, KVR et KVRH

> Remorques porte matériels  p. 17-18
  Gammes RPM, RPE

> Remorques à ridelles  p. 19-20
  Gamme CP

TRAVAIL DU SOL
> Déchaumeurs à disques  p. 23
  Gamme TXL

> Déchaumeurs à dents  p. 24
 Gamme KOS PREMIUM

>  Herses rotatives  p. 25-26
 Gammes viti/arbo et grandes cultures 

> Rouleaux autoporteurs  p. 27-28
 Gamme RA
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QU’EST-CE QUE LA MARQUE CARGO ?

CATALOGUE CARGO
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RTCARGO vous propose une gamme complète de matériels 

spécialisés dans le transport. Les remorques monocoques 
XK vous offrent des volumes de chargement importants 
pour vos céréales et autres produits. Une quinzaine de 
modèles de plateaux sont disponibles pour transporter 
votre fourrage sans oublier nos bétaillères, nos bennes à 
ridelles et nos remorques porte-matériels pour satisfaire 
l’ensemble de vos besoins. Que votre secteur soit orienté 
polyculture élevage ou grande culture, nos matériels vous 
garantiront la sécurité et la précision dans votre travail. 
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TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES XK 11 XK 12 XK EVO 12 XK EVO 14 XK EVO 15

Poids total en charge PTAC (kg) 15 000 17 000 21 000

Longueur intérieure de caisse (m) 5 5.50

Largeur intérieure de caisse (m) 2.28

Hauteur des côtés + rehausses alu (m) 1.30 1.30 + 0.20 1.30 + 0.30

Volume avec rehausses standard (m3) 14.07 15.85 18.36 19.61

Dimensions des poutres du châssis (mm) 300 x 100 x 8 mm (épaisseur 6 mm sur XK 12)

Carré d’essieux
Nombre de goujons

Essieu
110-10

Boggie
100-8

Boggie
130-10

Pneumatiques standard 560/60 R22.5 Alliance A885

POLYCULTURE ÉLEVAGE

Rehausses à grains 
alu double paroi cais-
sonnées (en option)

◾   Caisse avec côtés 1.30 m en acier HLE  
avec une fabrication haut de gamme

◾  Épaisseur 5 mm au fond et 4 mm sur les côtés 
◾   Châssis en profilés haute résistance à la flexion  

et à la torsion tout en minimisant le poids

Options :  essieu suiveur, anticabrage, rehausses ensilage, compresseur... Modèle présenté XK 11

sonnées (en option)

  Hublot de grande dimension
(760 x 540 x 450 mm) 
en verre Securit avec
protection intérieure

Potence support 
de flexibles

Échelle extérieure 
en alu repliable 
+ marches intérieures

2 gros poteaux pour 
renforcer la liaison 
faux châssis/bandeau

Béquille hydraulique
avec pompe manuelle

Flèche à ressorts 
en standard

REMORQUES 
MONOCOQUES

Rehausses ensilage 70 cm (en option)

Flèche à ressorts symétrique

= longueur arrière= longueur avant
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES XK 16 XK 18 XK 21 XK 24

Poids total en charge PTAC (kg) 22 500 24 000 29 000 32 000

Longueur intérieure de caisse (m) 6.30 7 8.10 9.20

Largeur intérieure de caisse (m) 2.28

Hauteur des côtés (m) 1.50

Volume (m3) 20.86 23.25 27 30.78

Dimensions des poutres du châssis (mm) 300 x 100 x 8 mm 300 x 100 x 10 mm

Carré d’essieux
Nombre de goujons

Boggie
130-10

Tandem à bielles
130-10

Tandem à bielles 
suiveur 150-10

Tridem à bielles 
suiveur 130-10

Pneumatiques standard 600/55 R26.5 
Alliance A885

650/55 R26.5
Alliance A885

600/55 R26.5
Alliance A885

GRANDE CULTURE

Modèle présenté XK 24 avec options rehausses 
et freinage pneumatique 

Gyrophare LED, feux arrière LED 
type poids lourd protégés et

barre anti-encastrement

Bandeau supérieur 
soudé en continu
(épaisseur 6 mm) 

ceinturant la caisse

Bras de porte 
guidé latéralement

Porte monobloc 
hydraulique avec 

trappe à grains 
centrale

Châssis et faux-châssis 
en tube HLE profilé d’origine

Modèle présenté XK 18 avec options rehausses et compresseur

◾   Caisse avec côtés 1.50 m en acier HLE  
avec une fabrication haut de gamme

◾   Épaisseur 5 mm au fond et 4 mm sur les côtés 
◾   Faux-châssis en tubes 200 x 100 x 8 mm  

assurant une rigidité maximale à la caisse

Options :  essieu suiveur, rehausses grain, rehausses ensilage...
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TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KMS 6.6 KMS 7.7 KMS 8.9 B

Dimensions plancher Lx l (m) 6 x 2.38 7 x 2.38 8 x 2.38 

Longueur en haut des échelons (m) 7.45 8.45 9.45

Charge utile (kg) 6 000 7 010 9 660

Essieu (mm) 70-6 axes 80-8 axes Boggie 80-6 axes

Supports d’échelons AV/AR  
et barre anti-encastrement De série

Pneumatiques standard 2 x 13.0/65 - 18 neufs 2 x 315/60 R22.5 rechapés 4 x 400/60 - 15.5
profil agraire neufs

Gamme KMS

Éclairage AR protégé
à feux LED + Gyrophare 
LED avec support

◾   Roues encastrées pour une faible hauteur 
de plancher

◾   Châssis en longerons de 200 x 100 mm 
supportant le plancher en tôle 3 mm  
(2 mm pour KMS 6.6) grâce à de 
nombreuses traverses

Éclairage AR protégé à feux LED
+ Gyrophare LED avec support

Échelons 2.18 m courbés 
(en option) 

Boîte à sangles comprenant 4 sangles  
de 12 m de série

PLATEAUX 
FOURRAGERS
SEMI-PORTÉS

Modèle présenté KMS 6.6
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KMR 7.11 KMR 8.12 KMR 9.12 B KMR 9.20 T

Dimensions plancher Lx l (m) 7 x 2.38 8 x 2.38 9 x 2.38 9 x 2.50 

Longueur en haut des échelons (m) 8.45 9.45 10.45

Charge utile (kg) 10 700 12 000 11 800 19 400

Essieu (mm) 90-8 axes 100-8 axes Boggie 90-8 axes Tandem 110-10 axes

Supports d’échelons AV/AR  
et barre anti-encastrement De série

Pneumatiques standard 2 x 445/45 R19.5 
profil agraire neufs

4 x 315/60 R22.5 
rechapés

4 x 445/45 R19.5
profil agraire neufs

Gamme KMR

Fond en tôle de 3 mm 
(2 mm pour KMS 6.6) 
avec bords surélevésÉchelons renforcés de 1.35 m Flèche fixe très résistante 

en tôle pliée de 6 mm formant 
un tube conique (réglable sur 

KMS 8.9 B et KMR 9.20 T)

Béquille démultipliée sur KMS 
ou hydraulique sur KMR

◾   Longerons de châssis en tube de  
300 x 100 mm supportant le plancher 
en tôle 3 mm grâce à de nombreuses 
traverses

◾  Béquille hydraulique Ø 91 mm

Modèle présenté KMR 9.20 T

Modèle présenté KMR 9.20 T
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TRANSPORT

◾   Tourelle oscillante sur balancier en tôle 
de 6 et 8 mm

◾   Châssis en longerons de 200 x 100 mm supportant le 
plancher en tôle 3 mm grâce à de nombreuses traverses 
(sauf KTS 8.8)

◾    Supports d’échelons AV/AR et barre anti-encastrement 
de série

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KTS 8.8 KTS 8.10 KTS 10.12 B

Dimensions plancher Lx l (m) 8 x 2.38 10 x 2.38 

Longueur en haut des échelons (m) 9.35 11.35

Charge utile (kg)* 7 950 8 820 11 520

Essieu (mm)

Avant Tourelle oscillante sur  
balancier 70-6 axes   

Tourelle oscillante 
sur balancier 80-6 axes 

Tourelle oscillante 
sur balancier 80-6 axes

Arrière 80-6 axes   80-6 axes Boggie 80-6 axes

Longerons en tube (mm) 100 x 100 200 x 100

Pneumatiques standard 4 x 12.5/80 - 15.3 neufs 4 x 315/60 R22.5 rechapés 6 x 400/60 -15.5 
profil agraire neufs 

PLATEAUX 
FOURRAGERS
TRAÎNÉS

plancher en tôle 3 mm grâce à de nombreuses traverses 

Supports d’échelons AV/AR et barre anti-encastrement

Modèle présenté KTS 8.8

Gamme KTS



11CATALOGUE CARGO

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KTR 10.13 KTR 10.14 B KTR 12.15 B KTR 12.20 T KTR 12.20 TB

Dimensions plancher Lx l (m) 10 x 2.38 10 x 2.50 12 x 2.50 

Longueur en haut des échelons (m) 11.35 11.80

Charge utile (kg)* 13 000 14 970 14 400 20 000 19 700

Essieu (mm)

Avant
Tourelle oscillante 

sur balancier 
90-8 axes

Tourelle oscillante 
sur balancier 80-8 axes

1/2 tandem
90-8 axes

1/2 tandem
à bielles

100-8 axes

Arrière 90-8 axes Boggie 
80-8 axes

Tandem
90-8 axes

Tandem à bielles
100-8 axes

Supports d’échelons AV/AR  
et barre anti-encastrement De série De série (échelons à fixations latérales)

Pneumatiques standard 4 x 445/45 R19.5 
profil agraire neufs

6 x 315/60 R22.5 
rechapés

6 x 445/45 R19.5 
profil agraire neufs

6 x 385/65 R22.5 
rechapés

6 x 445/45 R19.5 
profil agraire neufs

◾   Tourelle oscillante caissonnée  
sur balancier avec axe de 70 mm

◾   ½ tandem avant sur série extra-lourde 
(KTR 12.20 T et KTR 12.20 TB)

◾   Châssis en longerons de 300 x 100 mm supportant le plancher 
en tôle 3 mm grâce à de nombreuses traverses

Modèle présenté KTR 10.13

Éclairage AR 
protégé à feux LED 
+ Gyrophare LED 
avec support

Barre anti-encastrement

Châssis en tube de 100 x 100 mm,  
200 x 100 mm ou 300 x 100 mm  

selon les modèles

Fond en tôle de 3 mm 
avec bords surélevés

Échelons renforcés de 1.35 m

- Timon avant réglable en hauteur par 
ressort pour une accroche rapide 

- Rond de train avant surdimensionné 

Tourelle oscillante avec axe central Échelons droits, 
hauteur 1.50 m

Boîte à sangles comprenant 4 sangles  
de 12 m de série

Gamme KTR
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TRANSPORT

BÉTAILLÈRES
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KVS 4.6 KVS 5.4

Nombre de bêtes 7/8 8/9

Dimensions intérieures 
de la caisse L x l (m) 4.48 x 2.30 5.24 x 2.30

Surface (m2) 10.30 12.05

Charge utile (kg) 5 400 5 220

Essieu (mm) 70 - 6 axes 80 - 6 axes

Hauteur seuil de chargement (m) 0.72

Attaches intérieures et bouchons de vidange De série

Pneumatiques standard 2 x 12.5 x 80 - 15.3 neufs

◾   Une conception unique du châssis qui permet une rigidité 
totale et un grand confort pour les animaux

◾   Plancher en tôle larmée 4/6 mm
◾   Nombreuses options de ponts, barrières extérieures et 

cloisons intérieures disponibles
◾   Nettoyage facilité par la forme de la caisse 

avec ses bords relevés
◾   Panneaux latéraux, hauteur 1.40 m, épaisseur 20/10e

Béquille à collier

Échelle d’accès de série

Tôle latérale avec 3 
nervures horizontales

Portes arrière indépendantes  
à verrouillage automatique

Potence support 
de flexibles

Arceaux en tube assurant une parfaite rigidité de la caisse 

Porte latérale de 67 cm 
à verrouillage automatique

Modèle présenté KVS 5.4 avec l’option 
barrières extérieures sur charnières 3/4 m 

Éclairage LED protégé
+ barre anti-encastrement

Châssis porteur faisant toute la longueur 
de la bétaillère de l’anneau d’attelage à 
l’arrière. Fabriqué en UPN et cadre support 
de plancher en tube de 100 x 50 mm soudé 
sur le châssis porteur, équipé de traverses 
de renfort en tube de 50 x 30 mm.

Modèle présenté KVS 5.4

Gamme KVS
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TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KVR 5.4 KVR 6.1 KVR 6.9

Nombre de bêtes 8/9 9/10 10/11

Dimensions intérieures 
de la caisse L x l (m) 5.24 x 2.30 6 x 2.30 6.75 x 2.30

Surface (m2) 12.05 13.80 15.53

Charge utile (kg) 6 260 9 240 9 080

Essieu (mm) 80 - 8 axes 90 - 8 axes

Portes arrière renforcées 2 portes arrière indépendantes de 0.90 m chacune à fermeture automatique 

Pneumatiques standard 2 x 295/60 R22.5 neufs 2 x 445/45 R19.5 neufs

◾  Pré-équipées de rails extérieurs pour recevoir 
des barrières coulissantes

◾  Porte latérale à fermeture automatique  
de 97 cm

◾ Plancher en tôle larmée 4/6 mm

Options :  fond aluminium, fond plat (uniquement 
sur le modèle KVR 6.9), pont arrière 
coulissant, pont arrière rabattable 
assisté par vérin à gaz ou hydraulique 
avec distributeur...

Modèle présenté KVR 5.4

Passage de roue chanfreiné

4 bouchons de vidange

Attaches intérieures
(4 à 8 selon les modèles)

Gamme KVR
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◾   La bétaillère se pose directement au sol,  
seuil de chargement de 31 cm

◾   Dispositif très compact qui permet de conserver  
un passage de roues de plus de 1.50 m

◾   Pré-équipements de rails extérieurs pour recevoir  
des barrières coulissantes 

◾   Porte latérale à fermeture automatique de 97 cm

Options :  fond aluminium, fond résine,  
bâche avec sandows...

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KVRH 5.4 KVRH 6.1 KVRH 6.9

Nombre de bêtes 8/9 9/10 10/11

Dimensions intérieures 
de la caisse L x l (m) 5.24 x 2.30 6 x 2.30 6.75 x 2.30

Surface (m2) 12.05 13.80 15.53

Charge utile (kg) 6 250 9 290 8 890

Essieu (mm) 2 demi-essieux de 80 - 8 axes

Plancher Tôle larmée 4/6 mm

Portes arrière renforcées 2 portes arrière indépendantes de 0.90 m chacune à fermeture automatique 

Pneumatiques standard 2 x 295/60 R22.5 neufs 2 x 445/45 R19.5 neufs

Bétaillères composées d’un châssis 
flottant, d’un châssis porteur en UPN 
et de traverses de renfort en tube

Béquille 
démultipliée 

rabattable

Boule d’azote située à l’avant pour faciliter l’accès 
(uniquement sur la gamme KVRH)

Prééquipées de rails 
extérieurs latéraux 
pour recevoir le 
système de barrières 
coulissantes

Prééquipées de rails intérieurs pour recevoir la 
cloison intérieure type poids lourd (à partir des 
modèles 6.1)

Éclairage 
arrière LED

Potence support 
de flexibles

Nervures horizontales 
de renfort 

Arceaux en tube assurant une 
parfaite rigidité de la caisse 

Modèle présenté KVRH 5.4 avec options barrières extérieures 
coulissantes et cloison intérieure type poids lourd 

Modèle présenté KVRH 5.4

Passage de roue chanfreiné

4 bouchons de vidange

Attaches intérieures
(4 à 8 selon les modèles)

Gamme KVRH
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CATALOGUE CARGO

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES RPM 450 RPM 500 RPM 600 RPM 700 RPM 750

Dimensions L x l (m) 4.50 x 2.43 5 x 2.43 6 x 2.43 7 x 2.43 7.50 x 2.43

Longueur hors tout (m) 7.20 7.70 8.70 9.70 10.20

Hauteur du plateau levé (m) 0.65

Seuil de chargement (m) 0.20

Charge utile (kg)  4 800 4 700 4 550 4 400 4 250

Essieu (mm) Carré de 60 - 6 axes

Pneumatiques standard 10.0/75 x 15.3 14 plys

RPM CULTURE

REMORQUES PORTE-MATÉRIELS

Essieu carré 60 mm, 6 trous 
Pneus 10/75 x 15.3 14 PLYS neufs

Attelage : système avec
barre à trous au relevage

Freinage hydraulique

Fixation de la charge à l’aide 
de cornières de 40 mm, 

soudées à l’intérieur des 
longerons :

- Permet un accrochage 
facile des sangles

Plancher bois Douglass, épaisseur 27 mm, 
traitement autoclave :
 - évite toute dégradation du bois

Vérins de montée et 
descente du plateau

Éclairage et 
signalisation 
routière

◾  Ergonomie et transport sécurisé
◾   Conçu pour le transport des matériels de toute 

dimension en conformité avec le code de la route
◾   Structure du châssis en arêtes de poisson  

pour assurer une rigidité maximale
◾  Sécurité mécanique au transport
◾  Poutre centrale 150 x 150 x 6 mm
◾  Entretoises 60 x 60 x 5 mm
◾  Finition peinture polyuréthane

Coffre à sanglesChâssis en arêtes de poisson, 200 x 100 mm 
Épaisseur 5 ou 8 mm selon les modèles

Option tourelle disponible

Anneau(x) d’arrimage
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES RPM PE 500 RPM PE 500 PLUS RPM PE 600 RPM PE 700 

Dimensions L x l (m) 5 x 2.40 6 x 2.40 7.50 x 2.40

Longueur hors tout (m) 7.20 8.20 9.70

Seuil de chargement (m) 0.90 1 1.10

Charge utile (kg) 7 400 10 000 14 000

Essieu (mm) 2 essieux fixes carré 60 Tandem 2 x carré de 70 Tandem 2 x carré de 90

Pneumatiques standard 215/75 R 17.5 245/70 R 17.5 445/45 R 19.5  

REMORQUES PORTE-ENGINS

RPM PORTE ENGIN

◾  Permet le transport de vos machines encombrantes et 
lourdes (minipelles…) de manière rapide, sécurisée et 
en conformité avec le code de la route

◾  Barre anti-encastrement de série
◾  Rampes hydrauliques avec chemin de roulement en 

tube acier avec chaînes de maintien, de série
◾  Roues type poids lourd de forte capacité de charge

Éclairage et 
signalisation 
routière

Double essieu de série :

-  RPM PE 500/500 PLUS :  
Tandem 2 x 70 mm

-  RPM PE 600/700 :  
 Tandem 2 x 90 mm

Béquille hydraulique 
de série

Coffre à sangles plastique 
500 x 350 x 400 mm (option) 

Plancher bois Douglass, épaisseur 27 mm, traitement 
autoclave permet d’éviter toute dégradation du bois  Rampes hydrau-

liques munies 
de chaînes de 
maintien pour le 
transport 

Châssis en arêtes 
de poisson

200 x 100 x 5 mm 

Plancher en tôle larmée

Rampes avec chemin de roulement bois
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TRANSPORT

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES CP 16 CP 30

Charge utile (kg) 1 550 3 000

Poids à vide (kg) 640 680

Dimensions intérieures de caisse L x l (m) 3 x 1.50

Hauteur des côtés (m) 0.30 0.50

Hauteur de plancher au sol (m) 0.85

Essieu Carré 60 - 6 FF

Pneumatiques standard 10.0/75 x 15.3 14 plys

REMORQUES 
RIDELLES

ESPACES VERTS
◾   Freinage hydraulique de série
◾  Châssis rectangulaire plus robuste qu’une construction triangulaire
◾  Nombreuses traverses de renfort pour assurer la robustesse
◾  Fond épaisseur 4 mm

Faux châssis Châssis
Traverses

Épaisseur 4 mm

Châssis de forme rectangulaire plus 
robuste qu’une construction triangulaire

Nombreuses traverses de 
renfort proches les unes des 

autres

Châssis 
et faux-châssis en 
tube profilé HLE 
(Haute Limite 
Élastique) 
comme pour les 
gros tonnages !

Grenaillage total avant peinture + apprêt 
+ 2 couches de peinture polyuréthane

FINITION HAUT DE GAMME

Modèle présenté CP 30
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES CP 49 CP 60 CP 80 CP 100 R

Charge utile (kg) 4 700 6 000 8 000 10 000

Dimensions du plateau L x l (m) 3.60 x 1.96 4 x 1.96 4.50 x 2.20 5 x 2.20

Hauteur des ridelles (m) 0.50 en 1 partie 0.50 en 2 parties 0.70 en 2 parties

Hauteur des rehausses (m) 0.50 en 1 partie
(en option)

0.50 en 2 parties
(en option)

0.50 en 2 parties
(de série)

Essieu Carré 70 - 6 Carré 80 - 8 Balancier carré 80 - 8

Pneumatiques standard 11.5 x 15 10 PR 12.5 x 15 14 PR 15 x 22.5

◾   Châssis et faux-châssis en tube profilé  
HLE comme pour les gros tonnages

◾   Barre anti-encastrement de série
◾   Fermeture des ridelles par 

de nombreux crochets réglables
◾   Finition haut de gamme, grenaillage,  

apprêt et 2 couches de peinture  
polyuréthane

Options :  tribenne (uniquement sur les modèles  
CP 49 et CP 60), fond épaisseur 5 mm,  
échelles fourragères + rallonge...

AGRICOLE

(uniquement sur les modèles 
CP 49 et CP 60), fond épaisseur 5 mm, 

Modèle présenté CP 60
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TRANSPORT
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CARGO vous propose différents modèles de déchaumeurs 
à dents ou à disques polyvalents vous permettant une 
bonne gestion des résidus de cultures pour faciliter 
la décomposition des résidus végétaux, maîtriser les 
populations de ravageurs mais aussi de préparer le sol pour 
le semis. Pour une bonne préparation du lit de semence, 
CARGO dispose également d’une gamme complète de 
herses rotatives allant d’une utilisation d’aménagement 
du paysage à une utilisation intensive avec des modèles 
repliables.
Pour un rappui optimal et une bonne germination, 
CARGO est la solution par l’intermédiaire de ses rouleaux 
autoporteurs. Ces matériels sont gages de robustesse et 
de longévité pour répondre à l’ensemble de vos travaux.
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TRAVAIL DU SOL

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES TXL 30 TXL 35 TXL 45

Largeur de travail (m) 3 3.50 4.50

Largeur de transport (m) 3 3.50 2.55

Poids avec rouleau barres (kg) 1 530 1 690 3 075

Nombre de disques 24 28 36

Équipements de base 2 rangées de disques agressifs (gros crénelage) Ø 560 mm x ép. 4 mm
(dont 2 disques étoilés de bordure)

Caractéristiques des disques

Angle d’inclinaison du disque : 11°
Angle d’attaque du disque : 18°

Paliers de disques sans entretien
Profondeur de travail : de 3 à 10 cm

Châssis Poutre principale de 160 x 160 mm 
Poutre principale 160 x 160 mm
Poutre secondaire 110 x 80 mm

Barre de sécurité pour la position transport

Repliage hydraulique - 2 vérins double effet (nécessite 1 double effet)

Puissance tracteur nécessaire (cv) 110 - 130 120 - 140 150 - 180

DÉCHAUMEURS À DISQUES

TXL

◾   Paliers extérieurs, pour éviter tout risque de bourrage,  
à double étanchéité

◾  Écartement entre disques 250 mm
◾  Écartement entre 2 rangées de disques 800 mm

Options :  rouleau V de Ø 600 mm ou rouleau U de Ø 600 mm...

Rouleau barres 
Ø 600 mm (de série),

(autres rouleaux en option) 

Terrage hydraulique
par 2 ou 4 vérins 
(selon modèles) 

Disques de bordure étoilés
permettant de limiter les 
projections sur les bords  

Sécurité silentbloc 
4 tampons en élastomère 
triangulaires 

Disques crénelés
agressifs Ø 560 mm 

Rangée de peignes 
de Ø 12 mm réglables en 
hauteur et en inclinaison

Attelage avec 
barre coupleur, 
Cat. III  

Modèle présenté TXL 45 repliable

Modèle présenté TXL 30
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES KOS PREMIUM 30 KOS PREMIUM 35

Largeur de travail (m) 3 3.50

Largeur de transport (m) 3 3.50

Poids avec rouleau barres (kg) 1 880 2 190

Châssis (mm) Fixe, tube 100 x 100

Nombre de dents 8 10

Caractéristiques des dents
2 rangées de dents CX à ailettes amovibles

Profondeur de travail de 25 cm
Charge par dent de 550 kg 

Nombre de disques 8 10

Caractéristiques des disques 1 rangée de disques crénelés Ø 460 mm avec protection silentblocs 

Réglage profondeur de travail hydraulique (nécessite 1DE)

Puissance tracteur nécessaire (cv) 120 - 150 140 - 170

DÉCHAUMEURS À DENTS

KOS PREMIUM

◾  Conception robuste et soignée
◾  Disques crénelés sur sécurité silentbloc triangulaire
◾  Réglage hydraulique du rouleau
◾  Panneaux de signalisation avec feux à LED

Options :  rouleau V de Ø 600 mm ou rouleau U de Ø 600 mm...

Disques crénelés
Ø 460 mm avec 
sécurité silentblocs Largeur des ailettes : 370 mm 

Attelage en chape

Disques extérieurs repliables 
permettant de réduire la 
largeur sur la route 

Réglage manuel de la profondeur de 
travail des disques 

Réglage hydraulique de la profondeur 
de travail jusqu’à 15 cm

Écartement entre 
rangées : 750 mm 

Rouleau barres 
Ø 600 mm (de série),
(autres rouleaux en option) 

Dents CX à sécurité non-stop 
à double ressort

Disques crénelés

Modèle présenté KOS PREMIUM 30
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TRAVAIL DU SOL

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES P1-090 P1-110 P1-130 P1-150 P1-170 P1-190

Largeur de travail (m) 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90

Puissance nécessaire (cv) 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50

Puissance du boîtier (cv) 50 70

Type de boîtier Boîte mono vitesse - 540 tr/min Boîte mono vitesse - 540 tr/min + PDF arrière restituée

Nombre de rotors 4 5 6 7 8 9

Dents Longueur 25 cm, épaisseur 12 mm, poids 1.4 kg

Rouleau cage Diamètre 330 mm réglage par manivelle centrale

Poids (kg) 240 270 310 340 410 450

Équipements en standard Cardan avec sécurité à boulon, attelage CAT I pour tracteur vigneron et agricole
(possibilité d’avoir un attelage CAT I S pour micro tracteur)

VITI, ARBO & ESPACES VERTS

◾  Herses compactes très maniables
◾  Attelage flottant en acier formé
◾  Dents auto-nettoyantes 
◾   Supports de dents ronds pour éviter les 

blocages par des pierres

VITI, ARBO & ESPACES VERTS

Modèle présenté P1-09

Volets latéraux mobiles 
réglables en hauteur

Rouleau packer diamètre 450 mm, 
réglage des racleurs centralisés 
(tous sont réglés en même temps)

Lame niveleuse arrière 
réglable par manivelleHERSES 

ROTATIVES



25CATALOGUE CARGO

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

CHÂSSIS FIXE CHÂSSIS REPLIABLE

P25-130 P30-130 P30-180 P40-180 P40-220 R P46-220 R P50-220 R P50-240 R P60-240 R

Largeur de travail (m) 2.50 3 4 4 4.60 5 6

Puissance nécessaire (cv) 60-80 70-100 80-110 110-140 120-220 120-240

Puissance du boîtier (cv) 130 180 220 240

Nombre de vitesses 2+1 vitesses - 540/1000 tr + PDF arrière 
restituée Boîtiers latéraux multi-vitesses - 1000 tr/min  

Nombre de rotors 10 12 16 18 20 24

Ø rouleau Packer (mm) 470 (réglage par secteurs latéraux)

Poids (kg) 920 1 080 1 220 1 640 2 340 2 345 2 570 2 760 3 110

Dents L 28 cm, ép.12 mm, 
poids 1.7 kg L30 cm, ép.15 mm, poids 2.4 kg

Barre AV de sécurité (mm) Carré de 80 x 80 x 6 Carré de 80 x 100 x 6

Équipements en standard

Volets latéraux réglables, attelage flottant cat. 
II, haubans (sauf P25-130), lame AR niveleuse 
réglable par manivelles, protection anti-pierre 

(renfort soudé sous le lamier)

Volets latéraux mobiles, attelage flottant cat. II et III, réglage des 
rouleaux par manivelles (hydraulique sur P50-240 R et P60-240 R), 

lame arrière niveleuse réglable par manivelles, haubans, rampe 
de feux arrière, protection anti-pierre (renfort soudé sous le lamier)

POLYCULTURE & GRANDE CULTURE
◾  Caisson monobloc renforcé avec roulements 

surdimensionnés
◾  Poutre bâti avant 100 x 80 mm renforçant la rigidité 

du caisson (sauf sur les modèles P25-130 et P30-130)
◾  4 rotors au mètre pour limiter le besoin de puissance

Système de changement 
rapide des dents sans outil et 

sans effort (en option)

Dents réversibles
droite/gauche

Garantie 2 ans
Pignonnerie/Boîtiers/Roulements (lamiers)Boîtiers 130 à 240 cv, PDF 

arrière restituée, 2 + 1 vitesse 
(sur modèles fixes)

Haubans de renfort
(sauf P25-130)

Dents réversibles, profil 
conique auto-nettoyant

Rotors-arbres monoblocs ; rotors 
« chasse-pierres » diam.180 mm 
complètement circulaires avec 

protection des boulons

Attelage flottant 
CAT. II et CAT. III

Lame niveleuse arrière 
réglable par manivelle

Modèle présenté P30-180

Rotors :
Le nombre important de rotors 
demande moins de puissance
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ROULEAUX AUTOPORTEURS

Hydraulique
2 doubles effets

Berceau de support 
au transport + chaîne 
supplémentaire

Fontes cambridge ondulé 
Ø 530 mm, 3 branches

Roues 11.5/80 x 15.3 
(option roues 400/60 x 15.5)

Support paliers 
épaisseur 10 mm

Essieu 
Ø 60 mm

Accumulateur pour répartition 
de charge hydropress

Attelage 
CAT II et III

Attelage sur bras de relevage 
pour une grande manoeuvrabilité

PALIERS AUTO-ALIGNEURS

Les paliers à billes type UCF 210 sont auto- 
alignants, étanches et « graissables ». 
Ils sont boulonnés à l’intérieur des mon-
tants du châssis pour une protection 
maximum. Le grand dégagement autour 
du palier évite l’accumulation de terre 
et une usure prématurée des paliers. Ils 
supportent une charge dynamique de  
5 350 kg par roulement.

TRAVAIL DU SOL
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES RA 630 RA 830

Largeur de travail (m) 6.30 8.30

Poids (kg) 3 360 4 400

Nombre de sections 3

Sections latérales (mm) 180 x 120 x 6

Axe de pivot sections latérales/Entraxes (mm) Ø 50 / 660

Diamètre d’arbre (mm) Ø 60

Diamètre de fontes (mm) 530 - 3 branches

Dimensions au transport l x L x H (m) 2.47 x 4.70 x 1.80 2.45 x 6 x 1.80

Pneumatiques standard 11.5/80 x 15.3 - 12 plys

Demi-essieux

Diamètre (mm) Ø 60

Nombre de goujons 6

Voie (mm) 1 750

Homologation routière 40 km/h oui

Freinage non

Béquille de remisage mécanique

Attelage
Anneau boulonné  

ou  
Bras de relevage à double articulation CAT II et III

Section poutre centrale (mm) 2 poutres - 100 x 100 1 poutre - 200 x 120 x 8

Nombre de distributeurs nécessaires 2 DE

POLYCULTURE & GRANDE CULTURE

CARACTÉRISTIQUES 

Modèle présenté RA 630 avec option 
lames Crossboard hydrauliques

◾   Châssis robuste et compact renforcé pour recevoir 
une barre niveleuse

◾   Attelage sur bras de relevage permettant de tourner 
très court et un grand confort de roulage  
(anneau boulonné également disponible)

◾   Répartiteur de charge « hydro-press »
◾   Paliers auto-alignants protégés
◾   Entraxe réduit entre les trains de  

billes évitant le ripage
◾   Bille Cambridge « soft » pour éviter  

d’abîmer la végétation
◾   Ouverture synchronisée  

des sections
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