
L’essentiel

CATALOGUE PRODUITS

DIADEM, 
la marque du réseau 



QU’EST-CE QUE LA MARQUE DIADEM ?

LE POSITIONNEMENT DE DIADEM
Les sélections de produits DIADEM répondent à la norme européenne et représentent les marques de 
distribution (MdD) de votre magasin Promodis. Il en existe également sur le centre matériels, ce sont 
les produits CARGO et FORMULE DIRECTE. 

Chaque ligne de produits fait l’objet d’une sélection rigoureuse validée 
par la commission MdD. 
Le positionnement à prix très compétitif est dû à une concentration des 
volumes dans une gamme étroite et des engagements de l’enseigne. Ce 
positionnement complémentaire aux grandes marques offre des opportu-
nités pour prendre des parts de marché supplémentaires.

Positionnement 
prix

Gamme étroite Profondeur 
de gamme image

produits 
de milieu 
gamme

Qualité attendue

Grandes 
marques 

produits haut 
de gamme▷ �Une offre complémentaire aux 

grandes marques

▷ �Une gamme étroite avec pas ou 
peu d’équipements optionnels, 
permettant ainsi d’obtenir des 
volumes nécessaires à l’obten-
tion de prix d’achat très com-
pétitifs

▷ �Un positionnement prix démar-
qué par rapport aux grandes 
marques

▷ �Une sélection rigoureuse de 
produits effectués chez des fa-
bricants référents, permettant 
d’obtenir la qualité attendue par 
les agriculteurs

▷ �Une opportunité pour se diffé-
rencier et prendre des PDM sur 
des marchés très concurrencés

Que représente
une MdD ?

ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL 

>	 Gyrophares  �p. 4-6
	� LED, LED sans fil et halogène

>	 Kit de signalisation �p. 7

>	 Batteries �p. 8-10
	� Batteries de démarrage VL et PL, batteries 

de décharge lente
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>	� Masque à souder � p. 12

>	� Poste à souder � p. 13-14

>	 Électrodes �  p. 15-17 
	� Rutiles universelles, rutiles spéciale agricole, 

inox de réparation, fonte, rechargement dur, 
tubulaires

>	� Disques �p. 18-19
	 Disques à tronçonner, à tronçonner fin,
	 à ébarber, à lamelles 

>	 Liquides �p. 20-22
	� Lave-glace, liquides de refroidissement 

-25°C et -35°C, hivernage pulvérisateur

 >	�Dégrippants  �p. 23 

 >	�Savon atelier & lingettes �p. 24 

 >	�Nettoyeur HP �p. 25

 >	�Nettoyant carosserie  �p. 26

 >	�Aspirateurs  �p. 27

 >	�Compresseurs  �p. 28

 >	�Crics  �p. 29
	� Crics bouteilles et cric rouleur
 
>	� Stations gasoil �p. 30-31
	� Kits station murale, stations de 

ravitaillement

>	� Graisses �p. 32-36
	� Graisses multiservice, extrême pression, 

multiservice EP00 et EP0, alimentaire, 
graphitées

>	� Lubrifiants �p. 37-48
	� Huiles moteur, multifonction, transmission, 

hydaulique, motoculture, chaîne de 
tronçonneuse, machine à traire

>	� Liquides de frein �p. 49
	� DOT 4 et LHM

ÉLEVAGE

>	� Électrificateurs et piles �p.51-53
	� Électrificateurs sur secteur, sur batterie et 

sur piles, piles saline et alcaline

>	� Conducteurs tricondline  �p.54
	� Fil, cordelette et ruban

>	� Isolateurs et accessoires  �p.55
	� Isolateurs pour piquets bois et pour piquets 

métal ou fibre de verre
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

CATALOGUE DIADEM

GYROPHARE LED 12/24 V
Pour machines agricoles, véhicules légers, 
véhicules de manutention et de transport. 
Durée de vie supérieure à 50 000 heures.

Tension Consommation Dimensions (H x l) ☺Étanchéité Référence

10 à 30 V 9 W 127 x Ø 146 mm IP 54 1204169

10 à 30 V 9 W 172 x Ø 128 mm IP 54 1204170

10 à 30 V 9 W 137 x Ø 143 mm IP 64  1204171

Montage 3 vis (3.50 x 15.9 mm) 
sur surface plane

Réf. 
1204169

Base magnétique 
+ ventouse

Réf. 1204171

Cabochon de couleur 
orange

Réf. 1204172

Montage rapide AUTOBLOCK 
selon ISO 4148/4165, flexible

Réf. 
1204170

Ø 146 mm

127 mm

Ø 128 mm

172 mm

Ø 143 mm

137 mm

Enrouleur intégré

Câble souple

Prise allume cigare 
avec indicateur tension LED

 
Ventouse anti-vibration

▸  Gyrophare 8 modules LED
▸  Température d’utilisation : -30°C +50°C
▸  Fréquence double-flash 2Hz

▸  Cabochon en polycarbonate antichoc
▸  Embase thermoplastique antichoc
▸  Normes : REG. ECE R65 / REG. ECE R10 / RohS

Utilisations

PIÈCES DÉTACHÉES GYROPHARE LED 12/24 V

GARANTIE

2 ANS

ADAPTABLE SUR TOUS 
LES GYROPHARES CI-DESSUS

Fabrication 
européenne
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

GYROPHARE LED SANS FIL 
RECHARGEABLE
Pour machines agricoles, véhicules légers, véhicules 
de manutention et de transport. 

Ø 126 mm

135 mm

▸  Gyrophare équipé de 10 modules LED
▸  Température d’utilisation: -40°C +65°C
▸  Cabochon antichoc en polycarbonate

▸  Embase magnétique + ventouse
▸  Normes : REG ECE R65 / REG ECE R10 / RohS

Batterie lithium Temps de charge Autonomie Dimensions (H x l) ☺Étanchéité Référence

Li-on 2600 mAh 4 heures 6 heures 135 x Ø 126 mm IP 65  1207143

Base magnétique + ventouseRéf. 
1207143

6 heures : 
Autonomie supérieure 

aux autres gyrophares sans fil

Témoin de charge: 
Indicateur du niveau de la batterie en face 

(vert, jaune, orange rouge)

7 modes : 
3 modes flash , 4 modes rotation

Utilisations
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

CATALOGUE DIADEM

Tension Consommation Dimensions (H x l) ☺Étanchéité Référence

12/24 V 55 W 198 x Ø 126 mm IP 64 1204131

12/24 V 55 W 176 x Ø 144 mm IP 54 1204132

Montage rapide AUTOBLOCK 
selon ISO 4148/4165, flexible

Réf. 
1204131

Ø 144 mm

176 mm

Ø 126 mm

198 mm

Base magnétique avec ventouse et câble 
spiralé de 3.50 m prise allume cigare

Réf. 
1204132

GYROPHARE HALOGÈNE
12/24 V
Pour machines agricoles, véhicules légers, 
véhicules de manutention et de transport. 

▸  Température d’utilisation : -30°C +50°C
▸  Cabochon antichoc en polycarbonate
▸  Embase flexible caoutchouc thermoplastique antichoc

▸  Normes : REG. ECE R65
	 REG. ECE R10 / RohS Fournis avec 

ampoule H1 
12 V - 55 W

PIÈCES DÉTACHÉES GYROPHARE HALOGÈNE

Cabochon de couleur orange

Réf. 1204254

Cabochon de couleur vert

Réf. 1204255

ADAPTABLE 
SUR TOUS 

LES GYROPHARES 
CI-DESSUS

Utilisations

GARANTIE

2 ANSFabrication 
européenne
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

PIÈCES DÉTACHÉES KIT SIGNALISATION

KIT SIGNALISATION LED 12/24 V

▸  Clignotant (dynamique)
▸  Stop
▸  Position (anti-éblouissement)
▸  Plaque d’immatriculation
▸  Temps de charge 4 heures
▸  Wifi 2.4 GHz 
▸  Distance 30 m
▸  Compatible avec la plupart des véhicules multiplexés
▸  Buscan (Réf. 1216813) : évite les codes erreurs (en option)

Composition du kit :
- 1 paire de feux sans fil
- 1 émetteur wifi 7 plots
- Chargeur pose allume-cigare
- 1 valise de transport

Kit signalisation sans fil magnétique et rechargeable, permettant 
d’équiper vos véhicules en seulement quelques secondes.

Batterie lithium Autonomie Fixation Dimensions (L x l) ☺Étanchéité Référence

Li-on 2600 mAh 10h magnétique 127 x 146 mm IP 65 1216802

Kit de signalisation sans fil magnétique et rechargeable,
permettant d’équiper votre véhicule en seulement quelques secondes

Possibilité de connecter une paire de feu supplémentaire pour les remorques de 
grande hauteur

Adaptateur 
de recharge USB 

+ câble de chargement

Réf. 1216809

Emetteur 7 plots 
sans fil

Réf. 1216810

Buscan 
(évite les codes erreurs 

sur les véhicules)

Réf. 1216813

Antenne seule

Réf. 1216808

Feu arrière gauche

Réf. 1216806

Feu arrière droit

Réf. 1216807
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

CATALOGUE DIADEM

BATTERIES DE DÉMARRAGE 12 V
CONVENTIONNELLES VL

Capacité Intensité au démarrage Dimensions (L x l x H) Polarité/Borne Listeaux Référence

45 Ah 330 EN 237 x 128 x 220 mm 0/3 B0 262779

45 Ah 330 EN 237 x 128 x 220 mm 1/3 B0 262780

52 Ah 450 EN 207 x 175 x 175 mm 0/1 B0 262781

52 Ah 450 EN 207 x 175 x 190 mm 0/1 B3 237478

52 Ah 450 EN 207 x 175 x 190 mm 1/1 B3 262782

62 Ah 550 EN 242 x 175 x 175 mm 0/1 B3 262786

62 Ah 550 EN 242 x 175 x 190 mm 0/1 B3 237241

62 Ah 550 EN 242 x 175 x 190 mm 1/1 B3 262787

70 Ah 560 EN 260 x 170 x 220 mm 1/1 B0 262783

70 Ah 560 EN 260 x 170 x 220 mm 0/1 B0 262784

75 Ah 710 EN 278 x 175 x 175 mm 0/1 B3 262788

75 Ah 710 EN 207 x 175 x 190 mm 0/1 B3 237478

75 Ah 710 EN 278 x 175 x 190 mm 1/1 B3 256061

80 Ah 740 EN 310 x 175 x 175 mm 0/1 B3 262789

95 Ah 750 EN 353 x 175 x 190 mm 0/1 B3 237242

95 Ah 750 EN 353 x 175 x 190 mm 1/1 B3 262790

100 Ah 730 EN 304 x 173 x 220 mm 0/1 B1 262791

100 Ah 730 EN 304 x 173 x 220 mm 1/1 B1 262792

▸  Système de dégazage à l’aide d’un labyrinthe 
	 intégré
▸  Cache de protection pour les bornes

▸  Accessibilité facile pour tester les bornes
▸  Sécurité améliorée, fuite et preuve de renversement 
▸  Longue durée de vie

Polarité Listeaux

Idéal pour des véhicules avec un niveau de demande d’électricité normale.

Utilisation

DX 3

4 5

0 1

Type de borne 1

Borne

Type de borne 3

18
 m

m

18
 m

m

Ø 13 mmØ 14.7 mm

18
 m

m

18
 m

m

Ø 17.9 mmØ 19.5 mm

B0 B1

B3 B13

Fabrication 
européenne
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

BATTERIES DE DÉMARRAGE 12 V
CONVENTIONNELLES PL

Capacité Intensité au démarrage Dimensions (L x l x H) Polarité/Borne Listeaux Référence

120 Ah 750 EN 345 x 175 x 230 mm 0/1 B0 237475

120 Ah 750 EN 345 x 175 x 230 mm 1/1 B0 256062

120 Ah 750 EN 345 x 175 x 230 mm 0/1 B1 262793

125 Ah 850 EN 286 x 260 x 226 mm DX/1 B0 268096

130 Ah 840 EN 345 x 175 x 285 mm 0/1 B0 237476

135 Ah 900 EN 514 x 175 x 210 mm 3/1 B3 237243

135 Ah 900 EN 514 x 175 x 210 mm 4/1 B3 262794

155 Ah 900 EN 513 x 189 x 220 mm 3/1 B0 262795

155 Ah 900 EN 514 x 218 x 210 mm 3/1 B0 256063

170 Ah 950 EN 514 x 218 x 210 mm 3/1 B3 262796

180 Ah 1100 EN 513 x 223 x 223 mm 3/1 B0 237517

180 Ah 1100 EN 514 x 218 x 210 mm 4/1 B3 262797

225 Ah 1300 EN 514 x 276 x 242 mm 3/1 B0 256064

▸  Vaste gamme de spécifications disponibles
▸  Résistant aux vibrations
▸  Indications basses de décharge propre

▸  Meilleure endurance
▸  Sécurité améliorée et fiable

Polarité Listeaux

Idéal pour les véhicules lourds avec exigences 
électriques standards.

Utilisations

DX 3

4 5

0 1

Type de borne 1

Borne

Type de borne 3

18
 m

m

18
 m

m

Ø 13 mmØ 14.7 mm

18
 m

m

18
 m

m

Ø 17.9 mmØ 19.5 mm

B0 B1

B3 B13

Fabrication 
européenne
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ÉQUIPEMENTS MATÉRIEL

CATALOGUE DIADEM

BATTERIES DE DÉCHARGE LENTE
CONVENTIONNELLES

Tension Capacité Intensité
au démarrage Dimensions (L x l x H) Polarité/Borne Listeaux Référence

12 V 60 Ah sans entretien 242 x 175 x 190 mm 0/1 B3 256066

12 V 75 Ah sans entretien 278 x 175 x 190 mm 0/1 B3 262798

12 V 100 Ah sans entretien 353 x 175 x 190 mm 0/1 B3 262799

12 V 105 Ah - 345 x 175 x 230 mm 0/1 B0 262800

12 V 125 Ah - 345 x 175 x 285 mm 0/1 B0 262801

12 V 140 Ah - 513 x 189 x 223 mm 3/1 B0 262802

12 V 180 Ah - 513 x 223 x 223 mm 3/1 B0 262803

12 V 230 Ah - 518 x 274 x 242 mm 3/1 B0 262804

6 V 240 Ah - 244 x 190 x 274 mm DX/1 B0 262805

▸  Jusqu’à 400 cycles à 50%
▸  Jusqu’à 800 cycles (applications PVES)

▸  �Résistance élevée aux décharges profondes et répétés

Polarité Listeaux

Batterie conçue pour des applications 
nécessitant une alimentation électrique 
permanente et continue.

Utilisations

DX 3

4 5

0 1

Type de borne 1

Borne

Type de borne 3

18
 m

m

18
 m

m

Ø 13 mmØ 14.7 mm

18
 m

m

18
 m

m

Ø 17.9 mmØ 19.5 mm

B0 B1

B3 B13

Fabrication 
européenne
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ATELIER

CATALOGUE DIADEM

▸  �Champ de vision: 92 x 42 mm 
▸  �2 capteurs
▸  �Teinte foncée :  DIN 9-13
▸  �Teinte claire : DIN 4 
▸  �Protection UV/IR :  Jusqu’à DIN 16
▸  �Fonction meulage : Oui 
▸  �Sensibilité : Automatique
▸  �Temps de passage de clair à foncé  : 1/25000 s
▸  �Retour à l’état clair : 0.2 à 0.45 s
▸  �Alimentation : Solaire / Pile lithium 
▸  �Poids : 450g
▸  �Conforme aux normes EN 175 (casque) et EN 379 

(filtres de soudage)

MASQUE À SOUDER
Équipé d’un filtre électro-optique, ce masque à cristaux liquides s’assombrira 
automatiquement dès l’apparition d’un arc de soudure. Le travail est beaucoup plus 
précis dans des conditions de sécurité et de confort accrues.

Assombrissement automatique dès l’apparition d’un 
arc de soudure

Sensibilité automatique

Sécurité et confort de travail 

PIÈCES DÉTACHÉES MASQUE À SOUDER

Réf. 1930470

Verre de protection intérieur

Réf. 1930471

Verre de protection extérieur

Réf. 1930472

Serre-tête

Réf. 1930474

Molette de réglage de la teinte

Réf. 1930473
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ATELIER

ULTRA 
PUISSANT 

pour les 
professionnels.

NORME
EN 60974-1

▸  HOT START : puissance accrue à l’amorçage
▸  �ANTI STICKING : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce
▸  �ARC FORCE : augmente ponctuellement le courant en situation de soudage difficile et stabilise l’arc de soudage
▸  �PROTEC 400 : protège des surtensions jusqu’à 400 V, ce poste est adapté à l’utilisation sur groupe électrogène
▸  �TECHNOLOGIE INVERTER : pour garantir un travail régulier grâce à la stabilité du courant de soudage

▸  �MMA à technologie Inverter avec commande par micro-processeur
▸  �Dimensions : 11 x 17 x 27 cm
▸  �Poids : 4.2 kg

▸  �MMA à technologie Inverter avec commande par micro-processeur
▸  �Dimensions : 14 x 18 x 27 cm
▸  �Poids : 5 kg

GARANTIE

2 ANS
POSTES À SOUDER
Pour souder toutes les électrodes rutiles (acier, inox, 
fonte).

Compact et léger, ce poste à souder MMA s’utilise pour des travaux de soudure 
domestiques ou professionnels simples et de qualité.

Idéal sur chantier et en atelier, ce poste à souder MMA 
s’utilise pour des travaux de soudure professionnels simples.

Excellente dynamique d’arc

Compact et léger : 4.2 kg

Faible consommation d’énergie

Adapté à l’utilisation 
sur groupe électrogène de 6 Kw

Excellente dynamique d’arc

Compact et léger : 5 kg

Adapté à l’utilisation 
sur groupe électrogène de 7 Kw

Fabrication 
française

Réf. 1931265
POSTE À SOUDER 160 MMA INVERTER

Réf. 1931266
POSTE À SOUDER 180 PRO MMA INVERTER

160 A
1.6 4 mm 10 mm max. mini. : 6 kW

(7.5 kVA)

180 A
1.6 4 mm 10 mm max. mini. : 7 kW

(10 kVA)

Livré avec :
- �Câble de masse 1.60 m/Ø 16 mm² et porte-électrodes
	 2 m/Ø 16 mm² (réf. 1930080)
- Valise de transport

Livré avec :
- �Câble de masse 1.60 m/Ø 16 mm² et porte-électrodes
	 2 m/Ø 16 mm² (réf. 1930080)
- Valise de transport
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ATELIER

CATALOGUE DIADEM

Alimentation MMA (I2) TIG (I2) Diamètre 
électrodes U0

Facteur de 
marche à 40° C Référence

monophasé
16 A - 230 V 10-160 A - 1.6 à 4 mm 72 V 14% à 160 A

60% à 85 A 1931265

monophasé 
16 A - 230 V 10-180 A - 1.6 à 4 mm 72 V 25% à 180 A

60% à 120 A 1931266

monophasé 
16 A - 230 V 10-200 A 10-200 A 1.6 à 5 mm 96 V 20% à 200 A

60% à 120 A 1931267

ULTRA 
PUISSANT 

pour les 
professionnels.

▸  �POWER FACTOR CORRECTOR : le PFC régule et utilise plus efficacement 
le courant d’alimentation. Ce procédé permet une utilisation intensive 
sur une simple prise 16 A-230 V, même avec une rallonge de chantier 
(jusqu’à 100 m)

▸  �MMA également pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) qui 
permet de réaliser des soudures avec un bel aspect de finition sur les 
tôles fines de 1 à 5 mm

▸  �Facile à régler grâce à son affichage digital
▸  �Dimensions : 14 x 21 x 27 cm
▸  �Poids : 5.5 kg
▸  �Torche TIG LIFT 4 m en option (Réf. 1933025)

Puissant et polyvalent, ce poste à souder s’utilise pour des 
travaux de soudure intensifs (professionnels et industriels).

Adapté pour un usage intensif : 
capable de souder 45 électrodes

de Ø 3.2 en 1 h

Utilisation optimale sur rallonge 
de chantier (jusqu’à 100 m) 

Adapté à l’utilisation 
sur groupe électrogène de 7 Kw

Réf. 1931267
POSTE À SOUDER 200 PRO MMA 
INVERTER/TIG LIFT

200 A
1.6 5 mm 10 mm max. mini. : 7 kW

(8.75 kVA)

Livré avec :
- �Câble de masse 1.60 m/Ø 25 mm² et porte-électrodes
	 2 m/Ø 25 mm² (réf. 1930081)
- Valise de transport
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ÉLECTRODES RUTILES UNIVERSELLES
Applications : constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, travaux artisanaux, serrureries.

▸  �Électrode rutile universelle pour 
soudage en toutes positions

▸  �Fusion agréable et enlèvement du 
laitier facile

▸  �Faible intensité d’amorçage 
permettant son utilisation sur des 
petits postes à souder

Diamètre Longueur Nombre d’électrodes 
par boîte

Intensités 
moyennes Référence

Boîte de
1 kg

2.5 mm 350 mm 56 70 A 247301

3.2 mm 350 mm 34 110 A 247302

4 mm 350 mm 23 140 A 247303

Boîte de
5 kg

2.5 mm 350 mm 281 70 A 247304

3.2 mm 350 mm 172 110 A 247305

4 mm 350 mm 114 140 A 247306

Fabrication 
française

Universelle 
toutes positions

Bonne maniabilité

Douceur d’arc
 

Laitier auto-détachable

Positions de soudage

= - ~40 V

CONFORME 
AUX NORMES :

ISO 2560-A : 
E42 0 RC 1 1
AWS A5.1 : 

E6013

ÉLECTRODES RUTILES SPÉCIALE AGRICOLE
Applications : chaudronneries, tôleries, serrureries, charpentes, travaux publics, matériels 
agricoles, travaux de maintenance...

▸  �Électrode rutilo-cellulosique pour 
soudage d’acier courant

▸  �Toute position y compris verticale 
descendante

▸  �Peu sensible à la propreté et aux pièces 
mal préparées (peinture, graisse, rouille)

▸  �Amorçage facilité avec une très faible 
intensité

▸  �Enlèvement du laitier aisé

Diamètre Longueur Nombre d’électrodes par boîte Intensités moyennes Référence

2.5 mm 350 mm 260 70 A 247314

3.2 mm 350 mm 167 110 A 247315 

4 mm 350 mm 109 140 A 247316

Fabrication 
française

Soudage sur pièces mal 
préparées

Arc vif, bonne pénétration

Spéciale toutes positions

Idéal maintenance sur site

Positions de soudage

= - ~40 V

CONFORME 
AUX NORMES :

ISO 2560-A : 
E42 0 RC 1 1
AWS A5.1 : 

E6013
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ATELIER

CATALOGUE DIADEM

ÉLECTRODES FONTE
Applications : défauts de fonderie, réparations de blocs moteurs, bâtis de machines-outils, 
boîtes de vitesse, réducteurs, corps de pompes, pièces moulées, corps de vannes etc…

▸  �Électrode graphitique à haut 
pourcentage de nickel pour l’assemblage 
et la réparation sans préchauffage de 
différents types de fontes

▸  ��Dépôt homogène très résistant à la 
fissuration, recommandée pour les 
assemblages hétérogènes fonte/acier ou 
sur assemblages bridés en fonte

▸  �Bon accrochage et étalement du 
métal d’apport, bonne résistance à la 
fissuration à chaud

Diamètre Longueur Nombre d’électrodes par boîte Intensités moyennes Référence

2.5 mm 300 mm 15 70 A 247309

3.2 mm 350 mm 10 100 A 247310

Fabrication 
française

Hautes caractéristiques 
mécaniques

Assemblages
hétérogènes

Enrobage graphitisant

Soudage 
sans préchauffage

Positions de soudage

= + ~40 V

CONFORME 
AUX NORMES :

ISO 1071 : 
E C Nife-CI 3
AWS A5.15 : 

ENife-CI

Diamètre Longueur Nombre d’électrodes par boîte Intensités moyennes Référence

2.5 mm 300 mm 30 70 A 247307

3.2 mm 350 mm 20 100 A 247308

ÉLECTRODES INOX DE RÉPARATION
Applications : tous travaux de réparation et maintenance sur acier, inox, galva et aciers 
dissemblables et difficilement soudables ou inconnus, sous couches avant rechargement 
dur, rechargement de tiges de vérin, d’engrenage...

▸  ��Électrode rutilo-basique déposant 
un acier inoxydable à très hautes 
caractéristiques mécaniques

▸  ��Grande résistance à la fissuration
▸  ��Soudage de tout acier faiblement 

et fortement allié
▸  ��Électrode multiusage de 

réparation haute sécurité

Fabrication 
française

L’universelle par excellence

Grande résistance

Dépôt inoxydable

Très bel aspect du cordon

Positions de soudage

= + ~50 V

CONFORME 
AUX NORMES :

ISO 3581-A : 
E29 9 RC 3 2
AWS A5.4 : 

E312-16
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ATELIER

ÉLECTRODES RECHARGEMENT DUR
Applications : pièces de broyeurs, couronnes dentées, socs de charrues, socs de chisels, 
racloirs, godets et dents de godets, matériel d’excavation, burins, vis transporteuses...

▸  �Électrode pour le rechargement dur des parties de 
machines, de constructions ou d’outils, soumis à 
une abrasion forte liée à des pressions et des chocs 
importants

▸  �Dépôt compact et exempt de porosité. Usinage 
possible par meulage, excellente soudabilité même 
avec des postes à très faible tension d’amorçage

▸  �Fusion douce, peu de projection, cordon très étalé
▸  �Dureté : 60 HRC

Diamètre Longueur Nombre d’électrodes par boîte Intensités moyennes Référence

2.5 mm 350 mm 30 90 A 247311

3.2 mm 450 mm 20 115 A 247312

Fabrication 
française

Rechargement anti-usure universel

Bonne résistance aux chocs et 
à l’abrasion minérale

Grande résistance à l’abrasion métallique

Peu sensible à la fissuration

Positions de soudage = - ~45 V

ÉLECTRODES TUBULAIRES 
POUR RECHARGEMENT EXTRA-DUR
Applications : pièces agricoles et de TP, bandes et vis de convoyage, brise mottes, socs de charrues, socs 
de chisels, tôles de blindage, godets d’excavation...

▸  �Électrode tubulaire fourrée de poudre de carbure de 
chrome et manganèse

▸  Très grande résistance à l’abrasion combinée aux chocs
▸  Utilisation à de très faible intensité de courant
▸  Fusion très agréable, excellent étalement du métal, 	
	 cordon lisse, non usinable
▸  �Dureté 62HRC : rechargement de tout type d’aciers 

(sans préchauffage), aciers à outils ou fortement 
alliés (dans ce cas effectuer une sous-couche avec une 
électrode de type inox de réparation)

Diamètre Longueur Nombre d’électrodes par boîte Intensités moyennes Référence

6 mm 450 mm 12 80 à 120 A 247313

Résistance exceptionnelle 
à l’abrasion

 
Laitier inexistant

Positions de soudage

= + ~45 V
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DISQUES À TRONÇONNER FIN

Coupe rapide, franche, 
sans bavure 

ni échauffement

Longue durée
d’utilisation

Qualité constante et 
sécurité optimum lors de 

l’utilisation

Longue durée d’utilisation

Assure une résistance à 
l’effort latéral supérieur à 

un disque fin

▸  �2 toiles de renfort pour assurer une sécurité optimum
▸  �Formulation sans fer, ni soufre ni chlore, éliminant 

ainsi le risque de contamination de l’inox

DISQUES À TRONÇONNER
Spécialement conçus pour tronçonner l’acier. 
Applications : opérations de tronçonnage nécessaires aux travaux de maintenance et 
constructions métalliques. Utilisation sur meuleuses d’angle électroportatives.

Spécialement conçus pour tronçonner l’acier et l’inox. 
Applications : opérations de tronçonnage nécessaires aux travaux de maintenance 
et constructions métalliques. Utilisation sur meuleuses d’angle électroportatives.

Diamètre Épaisseur Alésage Moyeu Vitesse de rotation Conditionnement Référence

125 mm 3.2 mm 22.30 mm déporté 12 250 tr/min 25 unités 1925805

230 mm 3.2 mm 22.30 mm déporté 6650 tr/min 25 unités 1925810

NORMES ET CERTIFICATION

Conforme à la norme 
EN 12413 

(norme de sécurité
pour l’usage de meules 

agglomérées)

Certification

NORMES ET CERTIFICATION

Conforme à la norme 
EN 12413 

(norme de sécurité
pour l’usage de meules 

agglomérées)

Certification

▸  �2 toiles de renfort pour assurer une sécurité 
optimum

Diamètre Épaisseur Alésage Moyeu Vitesse de rotation Conditionnement Référence

125 mm 1.6 mm 22.30 mm plat 12 250 tr/min 25 unités 1925802

230 mm 2 mm 22.30 mm plat 6650 tr/min 25 unités 1925808

Fabrication 
européenne

NOUVEAU

Fabrication 
européenne

NOUVEAU
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NORMES ET CERTIFICATION

Conforme à la norme 
EN 12413 

(norme de sécurité
pour l’usage de meules 

agglomérées)

Certification

NORMES ET CERTIFICATION

Conforme à la norme 
EN 13743 

(norme de sécurité pour les 
produits abrasifs appliqués)

Certification

DISQUES À LAMELLES

Diamètre Grain Alésage Moyeu Vitesse de rotation Conditionnement Référence

125 mm 40 22.30 mm convexe 12 200 tr/min 10 unités 1925850

125 mm 60 22.30 mm convexe 12 200 tr/min 10 unités 1925851

125 mm 80 22.30 mm convexe 12 200 tr/min 10 unités 1925852

DISQUES À ÉBARBER
Spécialement conçus pour l’ébarbage de matériaux en acier. 
Applications : arasage de cordons de soudure et ébarbage en vue de réparation de pièces 
d’usure. Utilisation sur meuleuses d’angle électroportatives.

Spécialement conçus pour poncer et ébavurer l’acier et l’inox.
Applications : opérations de décapage et ponçage nécessaires aux travaux de maintenance
et constructions métalliques. Utilisation sur meuleuses d’angle électroportatives.

Qualité constante et 
sécurité optimum lors de 

l’utilisation

Retrait important de 
matière

Excellente finition

Longue durée d’utilisation

Diamètre Épaisseur Alésage Moyeu Vitesse de rotation Conditionnement Référence

125 mm 6 mm 22.30 mm déporté 12 250 tr/min 10 unités 1925800

▸  �3 toiles de renfort en fibre de verre  pour 
assurer une sécurité optimum

▸  �Grain d’oxyde d’aluminium
Qualité constante et 

sécurité optimum 
lors de l’utilisation

Retrait important 
de matière

Longue durée d’utilisation

▸  �Mélange de grain d’oxyde d’aluminium et zirconium 
▸  �Très bonne performance à faible et moyenne pression
▸  �Travail à sec uniquement 

Fabrication 
européenne

NOUVEAU

Fabrication 
européenne

NOUVEAU
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LAVE-GLACE 
TOUTE SAISON -20°C

Contenance Quantité par palette Conditionnement de vente Référence

5 L 128 unités à l’unité 270781

20 L 30 unités à l’unité 258894

210 L 4 unités à l’unité 261287

▸  �Améliore la visibilité grâce 
à ses agents nettoyants et 
dégraissants

▸  �Formule sans méthanol

Prêt à l’emploi

Biodégradable à 99%

Démoustiquant

Facilite le dégivrage

Fabrication 
française
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
UNIVERSEL -25°C

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
UNIVERSEL -35°C

 �Liquide de refroidissement prêt à l’emploi qui se mélange 
avec tous les liquides de refroidissement du marché, pour 
tous les types de moteurs essence, diesel et turbo-diesel.

 �Liquide de refroidissement prêt à l’emploi qui se mélange 
avec tous les liquides de refroidissement du marché, pour 
tous les types de moteurs essence, diesel et turbo-diesel.

▸  �Formule intégrant de la fluorescéine, 
ce qui permet, à l’aide d’une lampe UV 
de détecter facilement les fuites dans 
le circuit

▸  �Conforme au cahier des charges des 
principaux constructeurs européens et 
à la norme AFNOR NF R15-601

▸  �Formule intégrant de la fluorescéine, 
ce qui permet, à l’aide d’une lampe UV 
de détecter facilement les fuites dans 
le circuit

▸  �Conforme au cahier des charges des 
principaux constructeurs européens et 
à la norme AFNOR NF R15-601

Protection anticorrosion
 100 % organique 100 000 km 

ou 2 000 heures

Anti-surchauffe + 104°C

Traceur anti-fuite

Protection anticorrosion
 100 % organique 150 000 km 

ou 3 000 heures

Anti-surchauffe + 107°C

Traceur anti-fuite

Fabrication 
française

Fabrication 
française

Contenance Quantité par palette Conditionnement de vente Référence

5 L 128 unités à l’unité 258895

20 L 30 unités à l’unité 258896

210 L 4 unités à l’unité 260477

Contenance Quantité par palette Conditionnement de vente Référence

5 L 128 unités à l’unité 258897

20 L 30 unités à l’unité 258898

210 L 4 unités à l’unité 260478
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Fabrication 
française

HIVERNAGE VÉGÉTAL MINÉRAL
Protège votre pulvérisateur contre le gel et le dessèchement des joints.

Contenance Conditionnement de vente Référence

10 L à l’unité 238978

▸  �Dissout les résidus des produits 
phytosanitaires accumulés dans les 
canalisations pendant la saison de 
pulvérisation et diminue ainsi les 
bouchages des buses à la reprise des 
traitements

▸  Maintient en état les électrovannes
▸  �Évite la corrosion des pompes et 

tuyauteries
▸  �Préserve le bon fonctionnement des 

antigouttes

Origine naturelle

Biodégradable, sans danger pour 
l’environnement et l’utilisateur

Non classé toxique, ni nocif,
ni inflammable, sans alcool

Agréé contact alimentaire

Utilisation :
50 % de DIADEM HIVERNAGE + 50 % d’eau pour une protection à -20°C
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DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS
Protège les pièces métalliques et mécaniques en atmosphère humide 
et corrosive.

Contenance Quantité par carton Conditionnement de vente Référence

300 ml 6 aérosols à l’unité 246094

Contenance Quantité par carton Conditionnement de vente Référence

300 ml 6 aérosols à l’unité 246095

▸  �Dégrippe toutes les pièces
▸  �Lubrifie les mécanismes
▸  �Évite la rouille
▸  �Chasse l’eau
▸  �Élimine le goudron
▸  �Gaz propulseur non inflammable (CO2)
▸  �Utilisation en toute position

▸  ��Pénètre dans les endroits difficiles à atteindre, disperse 
la saleté, la rouille et la corrosion

▸  ��Facilite le démontage de pièces, fixations, ensembles, 
vis, écrous, boulons et autres moyens de fixation 
difficiles à desserrer

▸  ��Gaz propulseur non inflammable (CO2)
▸  ��Utilisation en toute position

GAMME
PROFESSIONNELLE

Fabrication 
française

DÉGRIPPANT
Dégrippe rapidement et facilement toutes les pièces rouillées ou oxydées.

GAMME
PROFESSIONNELLE

Fabrication 
française

5 en 1

Sans silicone 

Utilisation possible
sur carrosserie pour son 
action dégoudronnante

Sans silicone

Réduit l’usure et facilite
les démontages ultérieurs
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SAVON ATELIER

LINGETTES MULTI-USAGE

Utilisation sur les mains pour nettoyer les salissures fortes telles que huiles, graisses, cambouis, etc... 
Approprié pour les garages, les ateliers, l’agriculture, le BTP, services espaces verts, services techniques 
et de maintenance.

Pour le nettoyage de tout type de salissures et surfaces.
Approprié pour les garages, les ateliers, l’agriculture, le BTP, services 
espaces verts, services techniques et de maintenance.

Contenance Quantité par palette Conditionnement de vente Référence

5 L 128 unités à l’unité 260650

Contenance Quantité par palette Conditionnement de vente Référence

90 lingettes 432 unités à l’unité 1983294

▸  �Microparticules végétales
▸  �Formule sans solvant

▸  �PH neutre

▸  �Lingettes imprégnées avec une face abrasive pour un 
meilleur pouvoir nettoyant et dégraissant

▸  �Sans rinçage , sans séchage , sans résidus
▸  �Retire efficacement les salissures tenaces sur les 

mains et les surfaces: graisses, lubrifiants, adhésifs, 
huiles, goudron, peinture, encres, cires...

▸  �Format lingettes : 27 x 31 cm

Utilisable avec ou sans eau

Respecte les peaux sensibles et autorise les lavages fréquents 

Efficace contre 
les salissures

tenaces et incrustées

 Facile à utiliser

Pompe pour bidon 
de savon atelier

Réf. 260651

NOUVEAU
Fabrication 
française
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NETTOYEUR HAUTE PRESSION 
EAU FROIDE
Pour le nettoyage de matériels et de bâtiments hors sol.

Débit en
l/min

Débit en
l/heure

Pression
Bar

Puissance 
en CV

Puissance 
en KW

Pompe
Référence

tr/min Marque Huile

21 l/min 1260 l/h 150 bar 7.5 CV 5.6 KW 1450 tr/min ANNOVI 80W90 32006021

15 l/min 900 l/h 200 bar 7.5 CV 5.6 KW 1450 tr/min ANNOVI 80W90 32006015

▸  �Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
▸  �Sécurité pompe : VST
▸  �Régulateur : séparé de la culasse
▸  �Système injection produit : intégré
▸  �Moteur : électrique triphasé
▸  �Disjoncteur : magnéto-thermique
▸  �Câble électrique : 5 m
▸  �Châssis : acier mécano-soudé peinture époxy
▸  �Capot : ABS

En option : 
enrouleur ABS nu

(réf. 32020030)

Équipements standard :

- �Flexible (réf. 32022061) : 
	 20 m 5/16 une tresse métallique
- �Pistolet HP (réf. 32020032) : 
	 avec raccord à visser (côté lance)
- �Lance simple 700 mm (réf. 32020033) : 
	 à tête réglable haute et basse pression
- Roues gonflables (réf. 32020034) : 
	 Ø 260 mm
- Buse jet plat 25° 1/4" mâle 
	 pour 21-150/2 (réf. 32022004)
- Buse jet plat 25° 1/4" mâle 
	 pour 15-200/2 (réf. 32022002)

Pompe radiale

Sécurité pompes VST

Bras brouette

GARANTIE

2 ANS

400 V Transmission 
en directe

NOUVELLE
CONCEPTION

Fabrication 
française
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▸  �Nettoyant alcalin puissant même sur des surfaces très encrassées
▸  �Spécialement formulé afin de garantir un lavage des surfaces 

pouvant être mises en contact avec des aliments

Utilisation :

Sur surfaces sèches, application par 
aspersion de haut en bas mais en 
rinçant de bas en haut

NETTOYANT CARROSSERIE
Nettoie tout type de carrosserie en éliminant les tâches 
de graisses et de cambouis.

Fabrication 
française

Moins de temps d’intervention, 
d’eau utilisée et de rejets

Contenance Quantité par palette Conditionnement de vente Référence

5 L 128 unités à l’unité 241565

200 L 4 unités à l’unité 241567
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Tension Puissance 
max.

Matière 
cuve

Capacité 
cuve totale Dépression Débit d’air Décibels Poids Référence

230 V 1400 W inox 30 L 24 kpa 35 l/s 80 db 8.5 kg 32030200

230 V 2400 W inox 65 L 22 kpa 130 l/s 80 db 14.5 kg 32030201

▸  �Moteur By-pass haut rendement
▸  �Système d’aspiration avec refroidissement By-pass
▸  �Réservoir en acier inox 30 L
▸  �Chariot anti-choc
▸  �Vanne à flotteur
▸  �Filtre lavable
▸  �Câble alimentation de 7.50 m

▸  �2 Moteurs By-pass haut rendement
▸  �Système d’aspiration avec refroidissement By-pass
▸  �Système de nettoyage du filtre, décolmatage manuel
▸  �Réservoir en acier inox 65 L
▸  �Système anti-électrostatique
▸  �Chariot anti-choc
▸  �Vanne à flotteur
▸  �Filtre lavable
▸  �Câble alimentation de 7.50 m
▸  �Roues anti-traces

Livré avec :

Support accessoires, accessoires Ø 35 mm, tuyau 2.50 m, tube 
aspiration inox, suceur biseau Ø 35 mm, brosse ronde, suceur 
rectangle 140 mm, suceur rectangle 300 mm poussières et eau, 
cartouche filtre anti-poussière + filtre eau et sac

Livré avec :

Support accessoires, accessoires Ø 40 mm, chariot fixe + système 
de vidange, tuyau 2.50 m + tuyau 5 m grande longueur, tube 
aspiration inox coudée, suceur biseau Ø 40 mm, brosse ronde, 
suceur rectangle 400 mm poussières et eau, filtre panier tissu

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Réf. 32030200
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 30 L/1400 W

Réf. 32030201
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 65 L/2400 W

Fabrication 
européenne

NOUVEAU
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▸  �Roues pleines en polyuréthane et anti-crevaison, 
jantes métal

▸  �Tuyau renforcé à gros diamètre entre le réservoir et 
la sortie d’air permettant un débit plus important

Utilisations :

Souffler, gonfler, clé à choc 1/4" et 1/2",
peinture, travaux courants et carrosserie

Tête Tension
Débit d’air aspiré Débit d’air restitué

Pression 
max. Rotation Référence

l/min m3/h l/min m3/h

bicylindre V 
fonte 230 V 347 l/min 21 m3/min 270 l/min 16 m3/min 9 bar 1140 tr/min 257342

bicylindre V 
fonte 230 V 380 l/min 23 m3/min 310 l/min 19 m3/min 9 bar 1243 tr/min 257343

bicylindre V 
fonte 400 V 380 l/min 23 m3/min 310 l/min 19 m3/min 9 bar 1243 tr/min 257344

COMPRESSEURS

Réf. 257342
COMPRESSEUR MONOPHASÉ

100 L - 3CV/21 m3/h

Utilisations :

Souffler, gonfler, clé à choc 1/4" et 1/2", peinture 
petite surface, buriner, poncer, sabler, piquer et 
tronçonner

Réf. 257343
COMPRESSEUR 
MONOPHASÉ

150 L - 3CV/23 m3/h

Réf. 257344
COMPRESSEUR

TRIPHASÉ
150 L - 3CV/23 m3/h

Lecture du tableau 
de bord facilité

Maniabilité accrue

Équipé de rangements
pour les accessoires 

(fourreaux pour soufflettes, 
poignée de gonflage,

enrouleur tuyau…)

GARANTIE

2 ANS

Roue pleine

Réf. 1940143PIÈCES DÉTACHÉES
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Capacité 
de levage

Hauteur
minimum

Hauteur 
de levée

Hauteur 
d’extension

Hauteur
maximum Poids Référence

10 T 222 mm 145 mm 80 mm 447 mm 4.8 kg 1955380

20 T 235 mm 150 mm 60 mm 445 mm 8.8 kg 1955390

CRICS BOUTEILLES HYDRAULIQUES

Réf. 1955380 Réf. 1955390

Polyvalent et puissant

Compact et ergonomique, facilité de rangement

Système de descente lente 
pour plus de sécurité

▸  �Base fonte
▸  Conforme à la norme : EN 1494

Capacité de levage Hauteur minimum Hauteur maximum Poids Référence

10 T 160 mm 560 mm 129 kg 1955500

CRIC ROULEUR

Facilité de positionnement et de déplacement 

Possibilité de lever des charges pouvant aller 
jusqu’à 10 T sans effort et très rapidement

▸  �Poignée ergonomique en caoutchouc pour un grand confort d’utilisation
▸  �Longue portée du châssis facilitant l’accès aux points de levage éloignés sous la plupart des véhicules
▸  �Pédale de levée rapide
▸  �Valve de sécurité intégrée contre les surcharges
▸  �Roues arrières pivotantes de grand diamètre pour une manutention facile
▸  Conforme à la norme : EN 1494

Idéal pour soulever tracteurs, matériel agricole et camions.
NOUVEAU
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Débit  
pompe

nue
Puissance

Filtre 
absorbeur 

d’eau

Débit 
sortie 

pistolet

Diam. nominal 
Aspiration Refoulement Référence

Refoul. Aspir.

50 l/min 0.38 kw 65 l/min 46 l/min 1" 1" 3 m/Ø 25 mm 6 m/Ø 25 mm 266794

80 l/min 0.62 kw 80 l/min 70 l/min 1" 1"1/4 3 m/Ø 35 mm 6 m/Ø 25 mm 269010

110 l/min 1.8 kw 120 l/min 120 l/min 1" 1"1/4 3 m/Ø 35 mm 6 m/Ø 25 mm 271288

266794 269010 271288

Pièces Réferences Réferences Réferences

Raccord d’aspiration
REN140908 
(mâle 1"x25)

REN140910 
(mâle 1" 1/4x35)

REN140910 
(mâle 1" 1/4x35)

Cartouche de filtration 267067 REN972602 REN972603

Pistolet REN700063 REN139991 REN700064

Pompe nue REN138284 REN138205 REN138234

Flexible de refoulement REN139794 REN139820

Flexible d’aspiration REN139742 REN971502

Compteur REN971850

Interrupteur pompe bipolaire REN140409

KIT STATION MURALE

▸  �Alimentation 230 V
▸  �2800 tr/min 
▸  �Pistolet automatique
▸  �Compteur mécanique
▸  �Interrupteur on/off
▸  �Pompe volumétrique à 

palettes avec by-pass
▸  �Corps de la pompe en fonte
▸  �Couvercle de pompe et rotor 

en acier
▸  �IP 55
▸  �Livré avec crépine et 
	 soupape

Pour le transfert de gasoil.

50 l/min complète

Réf. 266794

80 l/min complète

Réf. 269010

110 l/min complète

Réf. 271288

PIÈCES DÉTACHÉES KIT STATION MURALE

Raccord 
d’aspiration

Pompe nue

Compteur

Cartouche 
de filtration

Flexible
de refoulement

Interrupteur
de pompe 
bipolaire

Pistolet

Flexible
d’aspiration
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Alimentation Puissance Capacité 
de la cuve Débit Vitesse de 

rotation max.
Dimensions

(L x l x H) Référence

12 V 220 W 210 L 30 l/min 2600 tr/min 78.5 x 59.5 x 68.5 cm 1949004

12 V 260 W 440 L 45 l/min 2600 tr/min 118 x 80 x 71 cm 1949009

STATION DE RAVITAILLEMENT GASOIL

▸  �Cuve en polyéthylène simple paroi
▸  �4 m de flexible de distribution avec raccord tournant DN 19
▸  �Pistolet automatique

▸  ��Câble électrique avec pinces
▸  �Passage de sangles et fourches 4 m
▸  �Poignée de manutention

Pour le transfert de gasoil.

Cuve 440 L
pompe auto-amorçante

CEMATIC 3000

Réf. 1949009

Option capot de protection 
pour cuve 210 L
(Réf. 1949030)

Option capot de protection 
pour cuve 440 L
(Réf. 1949035)

Cuve 210 L
pompe immergée silencieuse

CENTRI SP

Réf. 1949004

Fabrication 
européenne
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GRAISSE MULTISERVICE

Désignation Conditionnement de vente Référence

cartouche de 400 g carton de 24 cartouches 245715

seau de 5 kg à l’unité 271192

seau de 10 kg à l’unité 245717

cylindre de 50 kg à l’unité 245721

▸  �Graisse lubrifiante multifonctionnelle 
à base d’huile minérale et d’un savon 
lithium

▸  Aspect lisse, couleur ambre
▸  Grade NLGI 2
▸  Température à l’emploi : 
	 -20°C à +130 °C
▸  Point de goutte >190°C
▸  Viscosité d’huile de base à 40°C : 
	 120 mm²/s

Applications : lubrification de roulements, articulations, cardans, moyeux, pompes, etc...
Cette graisse peut être appliquée à l’aide d’une pompe à graisse.

 Excellente adhérence 
et très bon pouvoir lubrifiant

Très bonne tenue en service

Graisse multifonctionnelle

Bonne protection 
contre la corrosion

Fabrication 
française

CONFORME AUX NORMES :

 ISO 12924 : L-XBCIA2
DIN 51502 : K2K-20
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GRAISSE EXTRÊME PRESSION

Désignation Conditionnement de vente Référence

cartouche de 400 g carton de 24 cartouches 245716

cartouche de 400 g Lube Shuttle carton de 24 cartouches 266956

seau de 5 kg à l’unité 271193

seau de 10 kg à l’unité 245718

seau de 20 kg à l’unité 263975

cylindre de 50 kg à l’unité 245722

▸  �Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d’huile minérale, d’un savon lithium/calcium et d’additifs EP 
augmentant la protection contre l’usure

▸  �Très bonne adhérence renforcée par l’adjonction de polymère
▸  �Aspect lisse et très filante, couleur verte
▸  �Grade NLGI 2 
▸  �Température à l’emploi : -30°C à +120 °C
▸  �Point de goutte >180°C
▸  �Viscosité d’huile de base à 40°C : 310 mm²/s

Applications : lubrification de paliers lourdement chargés ou de roulements ayant 
tendance à un fort échauffement. Utilisation en conditions humides (eau, vapeur, boue, 
intempérie). Cette graisse peut être appliquée à l’aide d’une pompe à graisse et en 
graissage centralisé haute pression.

Graisse résistante à l’eau

Pouvoir extrême-pression important

Très bonne adhérence

Bonne protection anti-corrosion et contre l’usure

Fabrication 
française

CONFORME AUX NORMES :

ISO 12924 : L-XCCIB2
DIN 51502 : KP2K-30
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GRAISSES MULTISERVICES EP00 ET EP0

Grade Désignation Conditionnement de vente Référence

EP00 NLGI 00

seau de 5 kg à l’unité 245723

seau de 18 kg à l’unité 248980

cylindre de 50 kg à l’unité 248981

EP0 NLGI 0 seau de 5 kg à l’unité 269766

▸  �Graisse lubrifiante multifonctionnelle à 
base d’huile minérale, d’un savon lithium 
et d’additifs EP augmentant la protection 
contre l’usure

▸  Aspect lisse et souple, couleur ambre
▸  Température à l’emploi : -30°C à +120 °C
▸  Point de goutte >160°C
▸  Viscosité d’huile de base à 40°C : 
	 - 60 mm²/s pour EP00
	 - 64 mm²/s pour EP0

Applications : lubrification de réducteurs, variateurs, paliers lisses, roulements, engrenages 
sous carter et des organes soumis au froid. Cette graisse peut être appliquée à l’aide d’une 
pompe à graisse et en graissage centralisé haute et basse pression.

 Graisse multifonctionnelle souple

Pouvoir extrême-pression important

Bonne protection anti-corrosion et contre l’usure

Fabrication 
française

EP00

EP0

CONFORME AUX NORMES :

 ISO 12924 : L-XCCIB0
DIN 51502 : KP0K-30

CONFORME AUX NORMES :

 ISO 12924 : L-XCCIB00
DIN 51502 : KP00K-30
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Graisse autorisée 
au contact alimentaire fortuit

Résistant à l’eau et translucide

GRAISSE ALIMENTAIRE

Désignation Conditionnement de vente Référence

cartouche de 400 g carton de 24 cartouches 247653

▸  �Graisse inodore, incolore et sans saveur résistante à l’eau pour des applications standards
▸  �Aspect lisse, translucide
▸  �Grade NLGI 2
▸  �Température à l’emploi : -15°C à +120 °C
▸  �Viscosité d’huile de base à 40°C : 70 mm²/s

Applications : graissage de matériels viticoles et équipements de l’industrie agro-
alimentaire  réducteurs, variateurs, paliers lisses, roulements, etc... Cette graisse peut être 
appliquée à l’aide d’une pompe à graisse.

Fabrication 
française

CONFORME AUX NORMES :

 ISO 12924 : L-XBCAA2
DIN 51502 : KPX2K-15
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GRAISSES GRAPHITÉES

▸  �Graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d’huile minérale et 
d’un savon lithium. Elle contient un mélange de graphite et de 
bisulfure de molybdène pour limiter le contact métal/métal en 
cas de rupture du film lubrifiant 

▸  Aspect lisse, couleur noire
▸  Grade NLGI 2 
▸  Température à l’emploi : -20°C à +130 °C
▸  Point de goutte >190°C
▸  Viscosité d’huile de base à 40°C : 110 mm²/s

▸  �Additifs EP augmentant 
	� la protection contre 

l’usure 

Applications : lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires, etc... 
Pour vitesses et températures moyennes ainsi que pour les charges élevées. Cette graisse 
peut être appliquée à l’aide d’une pompe à graisse, spatule, brosse et pinceau.

 Excellente adhérence et 
très bon pouvoir lubrifiant

Bonne protection 
anti-corrosion 

Fabrication 
française

Désignation Conditionnement de vente Référence

GRAPHITÉE
cartouche de 400 g à l’unité 254517

GRAPHITÉE OMNISER+
seau de 10 kg à l’unité 254518

GRAPHITÉE OMNISER+
cylindre de 50 kg à l’unité 254519

Excellente adhérence et 
très bon pouvoir lubrifiant

Bonne résistance 
aux charges 
et aux chocs

Bonne protection 
anti-corrosion 

et contre l’usure

Réf. 254517
GRAPHITÉE

Réf. 254518 et 254519
GRAPHITÉE OMNISER+

CONFORME AUX NORMES :

ISO 12924 : L-XBCHB2
DIN 51502 : KPF2K-20
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TIER IV MOTOR OIL 10W-40
C’est une huile moteur 100% synthèse conçue pour les moteurs diesel Tier IV Final avec FAP.

▸  �Protège les systèmes de post-traitement grâce à un niveau très faible de cendres sulfatées, de soufre et de 
phosphore

▸  �Excellente résistance à l’usure, même sous pleine charge grâce à la nouvelle technologie d’additif
▸  ��Protège de la corrosion même si les carburants gazole ont des teneurs en soufre élevées

Ne contient pas de métaux lourds et réduit 
ainsi la pollution de l’environnement

Diminution des dépôts dans le moteur et dans le 
turbocompresseur pour une meilleure fiabilité et une 

réduction des coûts de maintenance

Diminution des consommations d’huile 
grâce à une faible perte par évaporation

Réduction de la consommation de carburant d’environ 3%
par rapport aux huiles conventionnelles

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE DE MOTEUR
TIER IV
10W-40

CASTROL 
VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9
VECTON LONG DRAIN 10W-40 LS

MOBIL
DELVAC MX ESP 10W-30

TOTAL
TRACTAGRI HDZ FE 10W-30
RUBIA TIR 7900 FE 10W-30 

96 unités 5 litres 266429

30 unités 20 litres 266428

9 unités 60 litres 266427

4 unités 200 litres 266426

1 unité 1000 litres 266425

NORMES INTERNATIONALES : ACEA E9/E7 - API CJ-4

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

DEUTZ 	 DQC III-10 LA
CAT 	 ECF-3
CUMMINS 	 CES 20081
MB 	 228.31

MAN 	 M 3575
RENAULT 	 RLD-3
VOLVO 	 VDS-4
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MOTOR OIL 15W-40
C’est une huile moteur multigrade, qui permet de lubrifier tout type de moteur essence et diesel 
ancienne génération dans toutes les conditions de service en toute saison. Elle ne convient pas aux 
moteurs équipés d’un FAP.

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE MOTEUR 
15W-40

CASTROL 
TECTION MEDIUM DUTY 15W-40

MOBIL
DELVAC SUPER 1400E 15W-40

TOTAL
TRACTAGRI HDM 15W-40

96 unités 5 litres 254004

30 unités 20 litres 238627

9 unités 60 litres 247735

4 unités 200 litres 238626

1 unité 1000 litres 247736

▸  �Les huiles moteurs, qui répondent à ces spécifications, sont appelées SUPER 
HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

NORMES INTERNATIONALES : 
ACEA E2-96, A3/B3-10, A3/B4-08 - API CG-4/CF/ SJ

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

Haute teneur 
en composants actifs 

rend l’huile apte à être utilisée en été 
comme en hiver, dans les conditions 

de service les plus rigoureuses 

Résistance élevée au 
vieillissement, 

autorise de longs intervalles 
entre les changements d’huile

ALLISON 	 C-4
CATERPILLAR 	 TO-2
MAN 		  M 3275-1    

MB 	 228.1, 229.1 
VOLVO 	 VDS
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ULTRA MOTOR OIL 10W-40
Huile pour moteurs diesel modernes de type TIER 3. 

▸  Excellentes propriétés de démarrage à froid  
▸  �Lutte contre les dépôts de la combustion dans le 

moteur  

 ▸  �Allongement des espacements de vidange, en 
accord avec les préconisations constructeurs 

C’est une huile moteur semi-synthétique, conçue pour la lubrification des moteurs 
sans filtre à particules.

Ne convient 
pas aux 
moteurs 

avec filtre à 
particules. 

Adaptable aux moteurs à basses émissions  
(Euro 2 et Euro 3, TIER III et certains moteurs Euro 4)

Excellente protection 
contre les dépôts dans le moteur 

et les conduites du turbo

Protection accrue 
contre l’usure de l’arbre à cames

Permet de longs espacements de vidange 

NORMES INTERNATIONALES : ACEA E5/E7 et A3/B4 - API CI-4

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

MAN 	 M 3275-1
MB 	 228.3
MTU 	 TYPE 2
RENAULT 	 RLD-2  
VOLVO 	 VDS-3

CUMMINS 	 CES 20076/7/8
DEUTZ 	 DQC-III-10
GLOBAL 	 DHD-1
JASO 	 DH-1
MACK 	 EO-M PLUS / EO-N PREMIUM PLUS

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE MOTEUR
TIER III 
10W-40

CASTROL 
CRB TURBOMAX 10W-40 E4/E7

AGRI POWER ULTRA 10W-40

MOBIL
DELVAC MX EXTRA 10W-40

TOTAL
TRACTAGRI HDX SYN 10W-40
RUBIA POLYTRAFFIC 10W-40

96 unités 5 litres 254003

30 unités 20 litres 238634

9 unités 60 litres 247742

4 unités 200 litres 238633

1 unité 1000 litres 247743
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MULTI AGRI 15W-40 

▸  �Bonne protection du moteur, de la transmission, des freins 
immergés et des ponts avants

▸  Stockage réduit et gestion facilitée

C’est une huile minérale multigrade universelle pour moteurs, transmissions, freins immergés et 
systèmes hydrauliques de tracteurs. Elle est conseillée pour la lubrification des moteurs diesels 
suralimentés (turbo) ou non, des moteurs à essence 4T et pour les moteurs LPG. Elle a également été 
mise au point pour le graissage des boîtes de vitesses, différentiels, commandes finales, prises de force, 
freins immergés et systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles et engins de génie civil.

ALLISON 	 C-4
CASE NEW HOLLAND 	 MAT 3525, 3526
CATERPILLAR 	 TO-2
FORD 	 ESN-M2C-159 B/C
	 ESN-M2C-134 C/D
JOHN DEERE 	 J20C, J27

MAN 	 271   
MB 	 227.1
NEW HOLLAND 	 NH 024C
ZF 	 TE-ML 03A, 05K, 06A, 
	 06B, 06C, 07B, 07D

Une seule huile pour le graissage 
de tous les organes du tracteur

Excellentes propriétés détergentes et dispersantes

Bonne protection contre la corrosion

Bonne résistance au vieillissement

Grande longévité

NORMES INTERNATIONALES : ACEA E3/E2 - API CG-4, CF-4, CE, SF GL-4, GL-5

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE MOTEUR 
MULTIFONCTIONNELLE

15W-40

CASTROL 
TRANSMAX AGRI MP 15W-40

AGRI MP 15W-40

MOBIL
AGRI SUPER 15W-40

TOTAL
MULTAGRI MS 15W-40

96 unités 5 litres 254006

30 unités 20 litres 238625

9 unités 60 litres 247733

4 unités 200 litres 238624

1 unité 1000 litres 247734
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ULTRA MULTI AGRI 10W-40 

▸  �Bonne protection du moteur, de la 
transmission, des freins immergés et des 
ponts avants

▸  Stockage réduit et gestion facilitée

C’est une huile semi-synthétique multigrade universelle pour moteurs, transmissions, freins immergés 
et systèmes hydrauliques de tracteurs.

Une seule huile pour le graissage 
de tous les organes du tracteur

Excellentes propriétés 
détergentes et dispersantes

Grande longévité

Satisfait aux exigences 
de la plupart des constructeurs

AFNOR 	 NFE 68-603 E
CASE NEW HOLLAND 	 MAT 3525, 3526
CATERPILLAR 	 TO-2
FORD 	 ESN-M2C-159 B/C
	 ESN-M2C-134 C/D
JOHN DEERE 	 J20C, J27
MAN 	 271

MB 	 227.1 
MASSEY FERGUSON 	 M-1145, M-1144, M-1143, 
	 M-1139, M-1135
NEW HOLLAND 	 NH 410A, 410B, 024C
ZF 	 TE-ML 03A, 05K, 06A, 
	 06B, 06C, 07B, 07D

NORMES INTERNATIONALES : ACEA E3/E2 - API CG-4, CF-4, CE, SF GL-4, GL-5

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE MOTEUR 
MULTIFONCTIONNELLE

10W-40

CASTROL 
TRANSMAX AGRI MP PLUS 10W-40

AGRI MP PLUS 10W-40

MOBIL
AGRI EXTRA 10W-40

TOTAL
MULTAGRI PRO-TEC 10W-40

96 unités 5 litres 254005

30 unités 20 litres 248944

9 unités 60 litres 248943

4 unités 200 litres 248941

1 unité 1000 litres 248940
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GEAR OIL 80W-90 ET 85W-140
Ce sont des huiles pour boîte de vitesses, transmissions mécaniques, ponts et boîtes de transfert. 
Elles sont recommandées pour toutes transmissions hypoïdes et sont également utilisables pour des 
engrenages coniques à denture hélicoïdale, pour des ponts à vis et la plupart des boîtes de vitesses.

�� Indice de viscosité 
naturel élevé

Bas point d’écoulement

Très bonne résistance 
à l’oxydation

Longue durée de vie

▸  �Excellentes propriétés anti-usure
▸  �Bonne tenue aux hautes températures
▸  �Évite la formation de dépôts 
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GEAR OIL 80W-90

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE 
HAUTE PERFORMANCE 
POUR TRANSMISSION 

MÉCANIQUE

CASTROL 
TRANSMAX AXLE EPX 85W-140

AXLE EPX 85W-140

MOBIL
MOBILUBE HD 85W-140

TOTAL
DYNATRANS HD 85W-140

TRANSMISSION TM 85W-140

96 unités 5 litres 254008

30 unités 20 litres 248955

9 unités 60 litres 248954

4 unités 200 litres 248953

1 unité 1000 litres 248945

NORMES 
INTERNATIONALES : 

API : GL 5
US MIL LUBRICANT : MIL-L-2105 C et D

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

MAN  	 342 TYPE N

ZF 	� TE-ML 05A, 07A, 12 E, 16B, 16C, 
16D, 17B, 19B

GEAR OIL 85W-140

NORMES 
INTERNATIONALES : 

API : GL 5
US MIL LUBRICANT : MIL-L-2105 C et D

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

ZF 	� TE-ML 05A, 07A, 12 E, 16B, 16C, 
16D, 17B, 19B

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE 
HAUTE PERFORMANCE 
POUR TRANSMISSION 

MÉCANIQUE

CASTROL 
TRANSMAX AXLE EPX 80W-90

AXLE EPX 80W-90

MOBIL
MOBILUBE HD 80W-90

TOTAL
TRANSMISSION AXLE 7 80W-90

TRANSMISSION TM 80W-90

96 unités 5 litres 254009

30 unités 20 litres 244246

9 unités 60 litres 247731

4 unités 200 litres 244247

1 unité 1000 litres 247732
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NORMES INTERNATIONALES : 
ISO VG 46, 6743-4 HV

SPÉCIFICATIONS 
CONSTRUCTEURS

HYDRO HV 46

▸  �Bonne résistance au cisaillement due au choix spécifique de 
l’améliorant de viscosité 

▸  �Excellente résistance à l’oxydation
▸  ��Bonnes caractéristiques anti-mousse, démulsification et 
	 anti-corrosion

C’est une huile hydraulique minérale développée pour des systèmes hydrauliques de matériels agricoles, 
engins de manutention, nacelles hydrauliques et centrales hydrauliques.

AFNOR  	 NF E 48-603 HV

CINCINATTI 	 MACHINE P-70

DENISON  	 HF-2 

DIN 	 51524 PART. 3

EATON VICKERS 	 I-286-S, M-2950-S

Indice de viscosité élevé
(> 150)

Bas point de congélation

Propriétés anti-usures basées
sur des additifs au zinc

Résistance à l’oxydation

Protection contre la corrosion

Résistance au moussage

Désaération très rapide

Résistance à la présence d’eau

Bonne filtrabilité

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE HYDRAULIQUE
HV 46

CASTROL 
AGRI HYDRAULIC OIL PLUS 46

MOBIL
UNIVIS N 46

TOTAL
EQUIVIS ZS

HYDRAGRI 46
HYDROFLO CT 

96 unités 5 litres 254010

30 unités 20 litres 238629

9 unités 60 litres 247737

4 unités 200 litres 238628

1 unité 1000 litres 247738
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HYDROTRANS

▸  �Excellente efficacité des embrayages humides et freins immergés
▸  �Longévité accrue des organes : moins d’arrêts improductifs, 

meilleure rentabilité
▸  �Excellente stabilité à l’oxydation et remarquables propriétés 
	 anti-corrosion

C’est une huile spéciale destinée aux transmissions, systèmes hydrauliques, freins immergés et 
embrayages de tracteurs, de chariots élévateurs et engins divers de génie civil.

NORMES INTERNATIONALES : API GL-4

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

AGCO 	 POWERFLUID 821 XL

ALLISON 	 C4

CASE 	 MS 1206 / 1207 / 1209

CASE NEW HOLLAND 	 MAT 3525, 3526

CATERPILLAR 	 TO-2

FORD 	 ESN-M2C, 134 C/D

JOHN DEERE 	 JDM 20 C/D

KUBOTA 	 UDT FLUID

MF 	 CMS M1145, M1143, M1141, M1135

NEW HOLLAND 	 410B

VALTRA 	 GO2-08

VOLVO 	 WB-101

ZF 	 TE-ML 03E, 05E, 17E,21F

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE DE 
TRANSMISSION

THFI

CASTROL 
TRANSMAX AGRI TRANS PLUS 80W

AGRI TRANS PLUS 80W

MOBIL
MOBIFLUID 426
MOBIFLUID 424

TOTAL
DYNATRANS MPX
DYNATRANS MPV
DYNATRANS VX FE 

96 unités 5 litres 254007

30 unités 20 litres 238631

9 unités 60 litres 247739

4 unités 200 litres 238630

1 unité 1000 litres 247740

�� Bas point d’écoulement, 
démarrage sans problème 

jusqu’à -20°C

Excellente protection 
contre l’usure et la 

corrosion

Bonne résistance contre 
le moussage

Contient des additifs 
anti-corrosion

Haut indice de viscosité
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MOTOCULTURE 2 TEMPS

▸  �Bonne propriété anti-usure, 
anti-grippage et anti-fumée

▸  �Protection contre la formation 
de la calamine

▸  �Prévention contre 
l’encrassement des bougies

C’est une huile prédiluée à hautes performances : débroussailleuses, tronçonneuses, etc... Dosage entre 
2 et 4% selon la préconisation du constructeur.

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

2 TEMPS 
100% SYNTHÈSE

CASTROL 
POWER 1 RACING 2T

MOBIL 
1 RACING 2T

TOTAL
PROSYLVIA 2T SYN

432 unités 1 litre 267783

2 TEMPS 
SEMI-SYNTHÈSE

CASTROL 
GARDEN 2T

MOBIL 
EXTRA 2T

TOTAL
PROSYLVIA 2T Z

432 unités 1 litre 267784

NORMES INTERNATIONALES : 
API TC

SPÉCIFICATIONS 
CONSTRUCTEURS

JASO 	 FC, FD
ISO	 L-EGD
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MOTOCULTURE 4 TEMPS 15W-40 

▸  �Satisfait les conditions d’utilisation sévère des moteurs 4 temps 
de motoculture

▸  �Excellente protection contre l’encrassement et les dépôts

C’est une huile qui a été spécialement mise au point pour la lubrification de moteurs 4 temps de 
matériel de jardinage et d’horticulture, tondeuses à gazon, etc...

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

4 TEMPS 15W-40

CASTROL 
GARDEN 4T 10W-30

TOTAL
PROSYLVIA 4T 15W-40

432 unités 1 litre 267785

96 unités 5 litres 267786

NORMES INTERNATIONALES : 
ACEA A3/B3, A3/B4 - API CG-4, SJ

SPÉCIFICATIONS 
CONSTRUCTEURS

SAE 	 15W-40
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MILKY OIL

▸  �Bonne résistance à l’oxydation
▸  �Pouvoir lubrifiant élevé
▸  �Allongement de la durée de vie des 

organes mécaniques
▸  �Absence de dépôts susceptibles 

de créer des risques d’incendie ou 
d’explosion

C’est une huile développée pour la lubrification des machines à traire. Elle 
convient également pour les compresseurs d’air à pistons et pompes à vide. 

NORMES INTERNATIONALES : 
ISO : VG 46

SPÉCIFICATIONS 
CONSTRUCTEURS

DIN          51506 VD-L

CHAIN OIL

▸  �Bonne adhérence, propriété 
anti-corrosion améliorée

▸  �Réduction de l’usure de la 
chaîne et du guide

▸  �Réduction des projections, 
de la pollution et de la 
consommation d’huile

Ce sont des huiles principalement utilisées pour lubrifier les chaînes de tronçonneuse.

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE DE 
TRONÇONNEUSE

150

CASTROL
GARDEN CHAIN OIL

TOTAL
MTC 150

96 unités 5 litres 257975

30 unités 20 litres 257976

HUILE DE 
TRONÇONNEUSE

220
- 30 unités 20 litres 272448

NORMES 
INTERNATIONALES : 
ISO : VG 150 OU 220

SPÉCIFICATIONS 
CONSTRUCTEURS

ISO 67430 CATÉGORIE Y

Désignation Équivalence Quantité par palette Conditionnement Référence

HUILE POUR 
MACHINE À TRAIRE

MOBIL
MOBIL RARUS 426

TOTAL
AGRITRAITE 68

96 unités 5 litres 247741
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LIQUIDE DE FREIN DOT 4

LIQUIDE DE FREIN LHM

Il est spécialement conçu pour les circuits hydrauliques de freinage. Il convient également à de 
nombreux systèmes de direction et d’embrayage et peut-être utilisé de -40°C à +260°C.

C’est un liquide hydraulique minéral spécialement conçu pour être utilisé dans les circuits de suspension 
hydrauliques, les circuits de freinage et la direction assistée de certains véhicules. Non miscible et non 
compatible avec les liquides synthétiques du genre LOCKHEED DOT.

▸  �Grande stabilité chimique
▸  �Excellente résistance à la formation de résidus
▸  �Très bonne stabilité à l’oxydation
▸  �Compatible avec tous les matériaux présents dans le circuit

▸  �Propriété anti-corrosion et anti-mousse
▸  �Résistance remarquable à l'oxydation
▸  �Température d’ébullition accrue et insensibilité à l’humidité
▸  �Non agressif envers les élastomères habituels

NORMES INTERNATIONALES : 
FMVSS     116 DOT 4, 116 DOT 3

NORMES INTERNATIONALES : 
AFNOR NF : E 48-602 HV et E 48-603 HV

SPÉCIFICATIONS CONSTRUCTEURS

PSA PEUGEOT/CITROËN     B71 2710

Désignation Quantité par palette Conditionnement Référence

LIQUIDE DE FREIN BRAKE FLUID DOT 4 1512 unités 0.5 litre 1980805

Désignation Quantité par palette Conditionnement Référence

LIQUIDE DE FREIN LHM 432 unités 1 litre 260652
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▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins et chiens, 
▸  �Contrôle optique de fonctionnement
▸  �Tension sous 500 Ohms : 4000 V

▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins, sangliers et ovins
▸  �Contrôle optique de la tension de sortie et de la qualité de la prise de terre
▸  �Tension sous 500 Ohms : 5700 V
▸  �Conforme aux nouvelles normes européennes

▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins, sangliers et ovins
▸  �Contrôle optique de la tension de sortie et de la qualité de la prise de terre
▸  �Tension sous 500 Ohms : 7600 V pour le S 6000 et 7000 V pour le S 15000
▸  �Conforme aux nouvelles normes européennes

Tension Puissance 
délivrée

Électrification 
max. 

Nombre de filets 
max.

Nombre de piquets 
de terre Référence

230 V 0.6 J 5 km - 1+ 363430 - S 600

230 V 3 J 25 km 8 3+ 363431 - S 3000

230 V 6 J 55 km 20 4+ 363432 - S 6000

230 V 14.5 J 100 km 30 5+ 363435 - S 15000

GARANTIE

3 ANS

Réf. 363430
S 600

Réf. 363431
S 3000 VERSION LED

Réf. 363432 et 363435
S 6000 ET S 15000 
VERSION DIGITALE

Idéal pour les clôtures courtes avec peu de végétation 

Idéal pour les clôtures moyennes distances avec végétation 

Idéal pour les clôtures longues distances avec végétation 

ÉLEVAGE

ÉLECTRIFICATEURS SUR SECTEUR 230 V
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ÉLECTRIFICATEURS SUR BATTERIE 12 V
GARANTIE

3 ANS

Tension Alimentation 
optionnelle

Puissance 
délivrée

Électrification 
max. 

Nombre 
de filets 

max.

Nombre 
de piquets 

de terre
Référence

12 V 230 V/9 V 1 J 15 km 3 1+ 363400 - A 1000

12 V 230 V/9 V 2 J 20 km 6 3+ 363401 - A 2100

▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins, sangliers et ovins
▸  �Équipés du POINT TOP : réglage optimale de la tension délivrée
▸  �Contrôle optique de la tension délivrée et de la tension de la batterie
▸  �Tension sous 500 Ohms : 4300 V
▸  �Alimentation en 230 V possible (adaptateur en option), et en 9 V
▸  �Solarisable
▸  �Boîtier robuste avec fermeture à clips

Réf. 363400
A 1000 VERSION LED

Idéal pour les clôtures de moyennes distances

▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins, sangliers et ovins
▸  �Équipés du POINT TOP : réglage optimale de la tension délivrée
▸  �Contrôle optique de la tension délivrée et de la tension de la batterie
▸  �Tension sous 500 Ohms : 5200 V
▸  �Alimentation en 230 V possible (adaptateur en option), et en 9 V
▸  �Solarisable
▸  �Boîtier robuste avec fermeture à clips

Réf. 363401
A 2100 VERSION DIGITALE

Idéal pour les clôtures de moyennes distances
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ÉLECTRIFICATEURS SUR PILE 9 V

CONSOMMABLES ASSOCIÉS

GARANTIE

3 ANS

Tension Alimentation 
optionnelle

Puissance 
délivrée

Électrification 
max. 

Nombre 
de filets 

max.

Nombre 
de piquets 

de terre
Référence

9 V 12 V/9 V 0.17 J 2 km - 1+ (fourni) 363415 - P 170

9 V 12 V/9 V 0.3 J 4 km - 1+ (fourni) 363416 - P 300

▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins et chiens 
▸  �Contrôle optique de fonctionnement et de la tension de la pile
▸  �Tension sous 500 Ohms : 2600 V
▸  �Transport aisé et léger

▸  �Tout type d’applications : chevaux, bovins et ovins 
▸  �Contrôle optique de fonctionnement et de la tension de la pile
▸  �Tension sous 500 Ohms : 3300 V
▸  �Transport aisé et léger

Réf. 363415
P 170 VERSION STANDARD

Réf. 363416
P 300 AVEC RÉGULATEUR
DE PUISSANCE

Idéal pour les clôtures courtes avec peu de végétation 

Idéal pour les clôtures courtes avec peu de végétation 

PILES 
▸  Piles longue durée 

▸  Adaptables à toutes les marques

175 AH - 9 V ALCALINE
Conditionnement 1 pièce

Réf. 447702

130 AH - 9 V SALINE
Conditionnement 1 pièce

Réf. 447701
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CONDUCTEURS 
TRICONDLINE

▸  �Idéal pour garantir un gardiennage en toute sécurité
▸  6 conducteurs Ø 0.28 mm offrant une conductivité 5 fois supérieure
▸  �Adapté aux électrificateurs de nouvelle génération
▸  �Convient au parcellement et installations semi-fixes

▸  �Idéal pour les chevaux grâce à sa grande longueur
▸  �Visibilité associée à la conductivité pour optimiser la sécurité des animaux
▸  �Accepte les conditions climatiques rigoureuses
▸  �Excellente résistance au vent

▸  �Idéal pour parcellement bovins et chevaux
▸  �Visibilité et résistance au temps
▸  �Puissance et sécurité accrue avec l’utilisation des conducteurs 0.28 mm
▸  �Utilisation d’isolateurs adaptés

Longueur Nombre
de conducteur Conducteurs Résistance 

rupture Conductivité Référence

200 m 6 6 x 0.28 mm 100 kg 0.31 /m 447705

400 m 6 6 x 0.28 mm 100 kg 0.31 /m 447706

Longueur Nombre
de conducteur Conducteurs Résistance 

rupture Conductivité Référence

10/200 m 4 4 x 0.28 mm 90 kg 0.467/m 447715

20/200 m 5 5 x 0.28 mm 90 kg 0.467/m 447716

Longueur Nombre
de conducteur Conducteurs Résistance 

rupture Conductivité Référence

200 m 6 6 x 0.28 mm 100 kg 0.31 /m 447710

GARANTIE

4 ANS

FIL TRICONDLINE

CORDELETTE TRICONDLINE

RUBAN TRICONDLINE

Utilisations
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ISOLATEURS POUR PIQUETS BOIS

ISOLATEUR ÉCARTEUR MAXITAPE

ISOLATEUR MAXITAPEISOLATEUR COMPACT

ISOLATEUR ÉCARTEUR COMPACT

▸  �Vis à évacuation totale des copeaux
▸  Isolateur renforcé

▸  �Pour tous les conducteurs fil, cordelette 
existante avec rubans jusqu’à 40 mm

▸  Permet de doubler une clôture fixe
▸  Longueur 22 cm

Réf. 447722 Blister de 20 pièces
Réf. 447732 Seau de 100 pièces

Réf. 447720 Blister de 25 pièces
Réf. 447730 Seau de 90 pièces
Réf. 447733 Seau de 260 pièces

ISOLATEURS POUR PIQUETS MÉTAL OU FIBRE DE VERRE

VARIO PLUSUNIVERSEL

▸  ���Écrou démontable pour 
blocage aisé

▸  ���Partie ouverte pour 
utiliser en multi-fils

▸  ���Diam. 6 à 19 mm

▸  ���Idéal pour fil et ruban jusqu’à 40 mm
▸  ���Possibilité d’être cloué ou ligaturé

Réf. 447722 Blister de 20 pièces
Réf. 447732 Seau de 100 pièces

Réf. 447726
Blister de 20 pièces

Réf. 447723 Blister de 15 pièces
Réf. 447724

Blister de 15 pièces

▸   ��Permet de doubler une clôture une 
cordelette ou 1 ruban

KITPORTESTARTISO
▸  �Kit composé d’une poignée, 
	� 1 ressort de 5 m et 
	 2 isolateurs de barrière

▸  ���Permet d’accrocher la 
poignée en assurant la 
continuité de la ligne

ACCESSOIRES DE PASSAGE

Réf. 447725
Blister de 5 pièces

Réf. 447750
Blister de 1 pièce

ACCESSOIRES POUR CONDUCTEURS CONTRÔLEUR

TESTEUR 8000CORDBLOC 6RUBLOC 20
▸  �5 niveaux de contrôle 

de 2000 à 8000 volts
▸  Contrôle facile
▸  Pas de prise de terre
▸  Avec pile 9 V fournie

▸  �Raccord pour cordelettes 
de 6 mm max.

▸  �Permet de 
raccorder 

	 2 rubans 
	 de 20 mm 
	 max.

Réf. 447745
Blister de 1 pièce

Réf. 447741
Blister de 5 pièces

Réf. 447740
Blister de 5 pièces
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N’hésitez pas à contacter 
votre commercial ou nos services 

pour toute question 
sur les produits DIADEM.

Téléphone standard : 02 38 69 71 60
Email : contact@promodis.fr


