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Boîtier de 45 cv sur le 

E 1502 (25 cv sur les 

E 1002 et E 1202) 

Volet arrière de protection 
amovible 

Châssis de forme rectangulaire, 
mécano soudé, composé d’une tôle 

enveloppe en acier de 3 mm et d’une 

embase de boîtier de forte épaisseur 

Modèle E 1202 ENSEMBLE PARFAITEMENT                OSSATURÉ 
 
La caisse monobloc et tout 
l’ensemble mécanique sont 
solidaires d’un châssis rigide 

qui assure une parfaite résistance 

aux contraintes. 

Renforts supérieurs 

Patins réglables en 

hauteur sur 75 mm 

avec plats de 60 mm 

pour le E 1502 et 
50 mm pour les 

E 1002 et E 1202 

Attelage standard n° 2 déportable 

en largeur (200 mm), avec chaînes 

de rappel 

Transmission avec 

sécurité à boulon 

(roue libre sur E1002) 

Bavette 

anti-projection 

Rotor circulaire avec 

2 lames articulées 

GAMME ENTRETIEN PAYSAGE 

Photos présentées avec modèle E 1502 
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Gyrobroyeurs "Entre"en" 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Possibilité de recevoir 1 ou 2 roue(s) arrière (diam. = 360 mm / largeur = 160 mm) 

- 2 contre-couteaux pour un broyage plus fin 

OPTIONS 

CARACTERISTIQUES 

 E 1002  E 1202  E 1502  

Largeur hors tout (cm) 105 125 160 

Largeur de coupe (cm) 90  113 148  

Hauteur de coupe (mm) 40 à 115  

Longueur hors tout (cm) 114 135 178 

Poids (kg) 145 160 250 

Boîtier renvoi d'angle  25 cv (540 tr/min)  45 cv (540 tr/min)  

Nombre de lames articulées  2 

Largeur de déport (mm) 160   200 

Hauteur de réglage de coupe (mm)  75 

Sécurité de transmission  Roue libre   

Puissance tracteur recommandée (cv) 15 à 30 15 à 35  25 à 50 

Nombre de roues en option  1 ou 2   

Boulon de cisaillement    

DESCRIPTIF 

- Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d’une tôle enveloppe en acier de 3 mm et d’ embase de boîtier de forte épaisseur 

- Renforts supérieurs 

- Attelage standard n° 2 déportable en largeur avec chaînes de rappel 

- Patins réglables en hauteur sur 75 mm équipés de plats de 60 mm pour le E 1502 et 50 mm pour les E 1002 et E 1202 

- Volet de protection arrière amovible 

- Bavette avant anti-projection 

- Cardan fourni 

5 
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Avec option roue 

Patins réglables en 

hauteur sur 75 mm 

avec plats de 60 mm 

Attelage standard n° 2 déportable 

en largeur (200 mm), avec chaînes 

de rappel 

Transmission avec 

sécurité à friction 

Bavette avant 
anti-projection 

Boitier de 80 cv  
(70 cv sur ED 1602) 

Renforts supérieurs 

Châssis de forme rectangulaire, mécano 

soudé, composé d’une tôle enveloppe 

en acier de 4 mm et d’une embase de 

boîtier de forte épaisseur 

Volet arrière de protection amovible 

Rotor renforcé avec 3 lames 
à double articulation 

ENSEMBLE PARFAITEMENT                OSSATURÉ 
 
La caisse monobloc et tout 
l’ensemble mécanique sont 
solidaires d’un châssis rigide 

qui assure une parfaite résistance 

aux contraintes. 

Photos présentées avec modèle ED 1902 
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 GAMME ENTRETIEN DES PRAIRIES 

GAMME ENTRETIEN PAYSAGE 

Gyrobroyeurs "Entre"en Débroussaillage" 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 ED 1602 ED 1902 

Largeur hors tout (cm) 172 202 

Largeur de coupe (cm) 155 185 

Hauteur de coupe (mm) 40 à 115 

Longueur hors tout (cm) 178 210 

Poids (kg) 355 395 

Boîtier renvoi d'angle (cv) 70 80 

Nombre de lames sur rotor renforcé 3 lames articulées 3 lames à double articulation 

Largeur de déport (mm) 200 

Hauteur de réglage de coupe (mm) 75 

Sécurité de transmission  A friction  

Puissance tracteur recommandée (cv) 50 à 70 50 à 85 

Nombre de roues en option  1 ou 2  

- Possibilité de recevoir 1 ou 2 roue(s) arrière (diam. = 360 mm / largeur = 160 mm) 

OPTION 

- Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d’une tôle enveloppe en acier de 4 mm et d’1 embase de boîtier de forte épaisseur 

- Nombreux renforts supérieurs, procurant une grande rigidité à la caisse 

- Attelage standard n° 2 déportable en largeur (200 mm) avec chaînes de rappel 

- Patins réglables en hauteur sur 75 mm équipés de plats de 60 mm 

- Volet de protection arrière amovible 

- Bavette avant anti-projection 

- Cardan fourni 

DESCRIPTIF 

7 
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Boî�er renvoi d’angle mul�plicateur 90 cv type «nez long» 

Les 2 roulements de l’arbre vertical sont très éloignés l’un 
de l’autre, cela limite les contraintes sur le couple conique 
et garantit une grande longévité de l’ensemble 

ENSEMBLE  
PARFAITEMENT  

OSSATURÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caisse monobloc et tout 
l’ensemble mécanique sont 

solidaires d’un châssis  
rigide qui assure une  

parfaite résistance aux  
contraintes. 

Avec option roue 

Bavette 

anti-projection 

Cardan avec sécurité 
à friction 

Renforts supérieurs 

Patins réglables en 
hauteur sur 100 mm 
avec plats de 80 mm 

Châssis de forme 
rectangulaire, mécano 
soudé, composé d’une 
tôle enveloppe en 
acier de 5 mm  Volet arrière de protection 

amovible 

Attelage standard n°2 déportable 
en largeur (250 mm), avec 
chaînes de rappel 

Rotor circulaire avec 3 lames 
double articulation avec nervure de 
renfort de caisse et de hâchage 

Photos présentées avec modèle D 1802 
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GAMME ENTRETIEN PAYSAGE 

Gyrobroyeur "Débroussaillage" 

Nervure de renfort et  
de hâchage sous caisse 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 D 1802  

Largeur hors tout (cm) 193 

Largeur de coupe (cm) 174 

Hauteur de coupe (mm) 40 à 140 

Longueur hors tout (cm) 210 

Poids (kg) 540 

Nombre de lames sur rotor circulaire 3 lames à double articulation 

Largeur de déport (mm) 250 

Hauteur de réglage de coupe (mm) 100 

Boîtier renvoi d'angle multiplicateur 90 cv type "nez long" garanti 2 ans (540 tr/min) 

Puissance tracteur recommandée (cv) 50 à 100  

Sécurité de transmission  A friction  

Nombre de roues en option  1 

- Possibilité de recevoir 1 roue arrière 

 

OPTION 

- Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d’une tôle enveloppe en acier de 5 mm 

- Renforts supérieurs 

- Attelage standard n° 2 déportable en largeur (250 mm) avec chaînes de rappel 

- Patins réglables en hauteur sur 100 mm équipés de plats de 80 mm 

- Volet de protection arrière amovible 

- Bavette avant anti-projection 

- Boitier renvoi d’angle garanti 2 ans 

- Cardan fourni 

DESCRIPTIF 

9 
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ÉPAISSEUR TOTALE DE 13 MM 

Châssis de forme rectangulaire, 
mécano soudé, composé d’une tôle 
enveloppe en acier de 5 mm 

avec becquet arrière 

+ Renforts supérieurs 

+ Tôle de blindage 8 mm en acier 
de haute résistance, soudée à la tôle 
du châssis 

 

Attelage en chape et déportable en largeur 
(250 mm), avec chaînes de rappel 

Bavette anti-projection   
à chaîne 

Volet arrière de protection 
amovible 

Renforts supérieurs 

Boîtier de 170 cv 

type nez long 

Cardan de type 8 
avec sécurité à 
friction 

Boî�er renvoi d’angle mul�plicateur 170 cv type «nez long» 

Les 2 roulements de l’arbre vertical sont très éloignés l’un de 
l’autre, cela limite les contraintes sur le couple conique et garantit 
une grande longévité de l’ensemble 

ENSEMBLE  
PARFAITEMENT  

OSSATURÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

La caisse monobloc et tout 
l’ensemble mécanique sont 

solidaires d’un châssis rigide 

qui assure une parfaite  
résistance aux contraintes. 

Rotor circulaire avec 3 chaînes  
diamètre 16 mm  
(ou 3 lames double articulation) 

Photos présentées avec modèle F 1802 
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GAMME ENTRETIEN PAYSAGE 

Gyrobroyeur "Fores"er" 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 F 1802  

Largeur hors tout (cm) 193 

Largeur de coupe (cm) 174 

Hauteur de coupe (mm) 40 à 140 

Longueur hors tout (cm) 210 

Poids (kg) 800 

Boîtier renvoi d'angle multiplicateur 170 cv type "nez long" garanti 2 ans (1000 tr/min) 

Nombre de chaînes sur rotor circulaire double plateaux 3 chaînes Ø 16 mm (ou 3 lames double articulation) 

Largeur de déport (mm) 250 

Hauteur de réglage de coupe (mm) 100 

Puissance tracteur recommandée (cv) 80 à 100 

Sécurité de transmission (type 8) A friction  

- Kit couteaux (en plus des chaînes d’origine)  

- Transmission roue libre (à préciser obligatoirement lors de la commande car cette option ne peut se rajouter sur un appareil en stock) 

OPTIONS 

- Châssis de forme rectangulaire, mécano soudé composé d’une tôle enveloppe en acier de 5 mm avec becquet arrière 

- Tôle de blindage 8 mm en acier haute résistance, soudée à la tôle du châssis pour une épaisseur totale de 13 mm 

- Renforts supérieurs  

- Attelage en chape, déportable de 250 mm avec chaînes de rappel 

- Patins semi-intégrés réglables en hauteur sur 100 mm équipés de plats de 80 mm 

- Volet de protection arrière renforcé et amovible 

- Bavette avant anti-projection à chaînes 

- Boitier renvoi d’angle garanti 2 ans 

- Cardan fourni 

DESCRIPTIF 

11 
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Attelage déportable de 
400 mm, CAT I et II 

Epaisseur 
des flancs 
10 mm 

Rouleau arrière réglable 3 positions 

Châssis universel 
réversible en version 
frontale ou arrière 

Connections rapides 
des vérins double effet 

Sur-patins Hardox 

Équipements de série 

Rallonge de rouleau arrière

MODÈLES A B C 

B 220H 250 cm 

110 cm 90 cm B 250H 280 cm 

B 270H 300 cm 

Tôle déflectrice avant 

Boitier roue libre  
2 sorties (Av / Ar)  

Double contre-couteaux 

Rotor à marteaux (ou à fléaux) 
  

Patins réglables + sur-patins 
Hardox 

Roulements à rotule sur 
rouleau aligneur  

Photos présentées avec modèle B 250H 

12 

GAMME ENTRETIEN PAYSAGE 

Broyeurs à Axe Horizontal 

Tendeur à vis réglable 

Transmission par 4 courroies 
réversibles, réglables par vis  
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 B 220H  B 250H B 270H 

Largeur hors tout (cm) 250 280 300 

Largeur de coupe (cm) 220 250 270 

Hauteur de coupe (mm) 20 à 120 

Largeur de déport (mm) 400 

Poids (kg) 585 725 790 

Nombre de marteaux sur rotor  32 36 40 

Puissance boitier 4 en 1 en fonte (cv) 120  

Transmission à sécurité Roue libre pour inverser le sens de rotation  

Puissance tracteur recommandée (cv) 80 à 120 

DESCRIPTIF 

- Châssis universel réversible (l’outil peut donc travailler à l’avant ou à l’arrière du tracteur) 

- Sur les B250H et B270H, possibilité de changer la vitesse de rotation du boitier 540 en 1000 tr/min (ex. pour utilisation en frontal) 

- Cardan CAT 6 inclus 

- Double contre-couteaux 

- Rouleau arrière réglable en 3 positions de Ø 159 mm avec kit déport 

- Patins de série réglables + sur-patins Hardox 

- Accès rapide aux graisseurs 

- Epaisseur des flancs de 10 mm 

- Epaisseur du carter supérieur de 10 mm 

- Rotor à marteaux (ou à fléaux) Ø 168.3 mm (139.7 mm pour le modèle B220H)  

- Ø rotor + marteaux 425 mm (400 mm pour le modèle B220H)  

- Ø de l’arbre 45 mm (40 mm pour le modèle B220H)  

- Ø des paliers 100 mm (80 mm pour le modèle B220H)  

- Transmission latérale par 4 courroies RED POWER avec tendeur 

- Attelage déportable hydrauliquement de 400 mm CAT 1 et 2 

- Tendeur 1000 tours pour B 220H  

 

OPTION 

13 
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Attelage CAT 1 et 3 

Patins de série réglables en 4 
positions + sur-patins Hardox 

Tube arceau 
en acier de   
Ø 100 mm 

Déport et inclinaison           
hydrauliques 

Pivot autolubrifié 

Épaisseur des flancs 10 mm 

Connections rapides des vérins double effet 

Système de rotation 
compact et robuste    
Ø 80 mm 

Transmission par  
4 courroies RED POWER 
avec tendeur  

Rouleau Ø 159 mm réglable  
en  3 positions 

MODELES A B C D E H G L 

BDA 160 92  
cm   

93 cm 184 cm 180 
cm   

217 cm 

-  135 
cm BDA 190 120 cm 210 cm 244 cm 

-  

MODELES A B C 

BDA 160 190 cm 150  
cm  BDA 190 210 cm 

90  
cm 

Sur-patins Hardox 

Équipement de série 

Photos présentées avec modèle BDA 160 

14 

GAMME ENTRETIEN PAYSAGE 

Broyeurs d’Accotement 

Système "antishock" 

Zoom sur  
caractéris"ques 

90° 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Châssis renforcé 

- Déport et inclinaison hydrauliques 

- Cardan double homocinétique inclus 

- Transmission par 4 courroies RED-POWER avec tendeur 

- Contre-couteaux soudés 

- Rouleau arrière Ø 159 mm réglable en 3 positions 

- Rotor à marteaux Ø 139.7 mm 

- Ø rotor + marteaux 400 mm  

- Ø de l’arbre 40 mm 

- Ø des paliers 80 mm 

- Paliers oscillants en acier auto-aligneurs 

- Accès rapide aux graisseurs 

- Épaisseur des flancs de 10 mm 

- Patins de série réglables 4 positions + sur-patins Hardox 

- Système "antishock"  

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 BDA 160 BDA 190 

Largeur hors tout (cm) 190 210 

Largeur de coupe (cm) 160 190 

Hauteur de coupe (mm) 30 à 100 

Poids (kg) 750 783 

Nombre de marteaux 26 30 

Largeur de déport (mm) 1240  

Inclinaison  +90°, - 45° 

Attelage CAT 1 et 3 

Boîtier fonte 120 cv (540 tr/min) 

Nombre de courroies RED POWER 4 de section SPB 

Transmission à sécurité  Roue libre 

Puissance tracteur recommandée (cv) 60 à 120  

15 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

Modèle  BA 122 

Face avant + fond d’une 

seule pièce, sans soudure : 
Très bonne esthétique, plus solide 

Porte à double 
ouverture 

Bandeau avant de 

renfort en tôle pliée : 
Très bonne rigidité 

de la caisse 

Commande du basculement 
par levier à verrouillage 

automatique 

Attelage mixte, rotule 

ou barre à trous 

CARACTERISTIQUES 

 

BASCULEMENT SUR PITON BASCULEMENT SUR CHÂSSIS 

BA 102 BA 122 BA 162 BA 182 B 1602 B 1802 B 2002 

Largeur intérieure (cm)  95 120 160 180 160 180 200 

Hauteur (mm)  
Avant 500  730  730  734 

Arrière 300  500  500 

Profondeur  (mm) 623  800  845 850 840 

Épaisseur tôle (mm)  
Avant + fond 2  3  3  4 

Cotés 2  2  3 

Poids (kg)  64 75 185 200 196 212 324 

Volume (L) 240 303 778 875 832 937 1029 

Charge utile (kg) 200 260 660 750 700 800 880 

Lame rabot Option  Standard  

Modèles BA 102 – BA 122 – BA 162 – BA 182 

 

- Basculement sur piton par levier à verrouillage automatique 

- Attelage mixte rotule ou barre à trous 

- Porte double ouverture  

- Lame rabot soudée en standard 

- Bandeau avant de renfort en tôle pliée 

- Face avant + fond d'une seule pièce, sans soudure 

DESCRIPTIF 

Photos présentées avec modèle B 1802 
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GAMME TRANSPORT 

Bennes Portées Basculantes 

- Lame rabot à boulonner sur la gamme basculement sur châssis 

 

OPTION 

Modèles B1602 – B1802 – B2002 

 

- Basculement central sur châssis 

- Attelage mixte rotule ou barre à trous 

- Commande de basculement par levier à verrouillage automatique 

- Porte à double ouverture 

- Bandeau avant de renfort en tôle pliée 

- Face avant + fond d'une seule pièce sans soudure 

Basculement sur châssis pour la 
gamme B 

Très bonne stabilité de la charge 
transportée et meilleur basculement 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

17 

Bennes Portées Basculantes Galvanisées 

CARACTERISTIQUES 

 BG 160 BG 180 

Profondeur de caisse (m) 0.85  

Hauteur de caisse (m) 

Largeur intérieure de caisse (m) 1.60 1.80 

Longueur lame rabot (m) 1.69 

0.60  

1.89 

Poids (Kg)  155 173 

- Bennes galvanisées à chaud après fabrication 

- Basculement par le 3ème point avec mécanisme sur ressort conçu en plat de 90 x 10 mm 

- Attelage sur barre à trous ou à goujons Ø 22 mm Cat I avec espacement de 685 mm  

- Porte double ouverture  

- Lame rabot soudée en standard 

- Bandeau avant de renfort en tôle pliée doublé d’un tube de renfort sur toute la largeur 

 

DESCRIPTIF 

Attelage mixte,  
rotule ou barre à trous 

Basculement du 3ème point par mécanisme 

de forte épaisseur rappel par ressort 

Porte amovible double 
ouverture 

Réglable avec chainettes 

3 barres de renfort  
verticales sur la face avant 

Lame rabot arrière 

Tube de renfort  
sur face avant 

Plis de renfort 

Tôle de 2 mm d’épaisseur 

Plats de renfort de 
forte épaisseur soudés 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Lames d’usure avant et latérales en acier spécial (90 x 10 mm biseautées) 

- Basculement hydraulique par 2 vérins double effet 70 x 40 mm course 300 mm 

- Angle de bennage important : + 50°, - 50° 

- Attelage en chape épaisseur 12 mm  

- Attelage triangulaire renforcé en tôle de 8 mm 

- Patins de renfort 

- Renfort de dessus de caisse 

- Axes d’articulation bloqués en rotation avec graisseurs 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

Tôle de fond et avant épaisseur de 6 mm 

(pour le G 1602, G2002, G2252)  
et de 8 mm (pour le G 2502) 

Axes d’articulation bloqués 

en rotation avec graisseurs 

Attelage triangulaire renforcé  
en tôle de 8 mm 

Attelage en chape épaisseur 12 mm 

2 vérins double effet 
70 x 40 mm, course 300 mm 

Patins de renfort 

Renfort de dessus de caisse 

Lames d’usure avant 
(90 x 10 mm biseautées) et 
latérales en acier spécial Côtés en tôle de 5 mm 

Angle de bennage 

important + 50°, - 50° 

18 

GAMME TRANSPORT 

Godets Arrière Hydrauliques 

 G 1602 G 2002 G 2252 G 2502 

Dimensions   

Largeur hors tout (mm) 1600 2000 2250 2500 

Longueur hors tout (mm) 1500  

Profondeur (mm) 1035  

Hauteur (mm) 1000  

Volume (L)  1000 1250 1400 1550 

Poids (kg)  380 474 491 599 

Épaisseur tôles cotés (mm)  5  

Épaisseur tôles avant + fond (mm)  8 6   
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  
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- Lames avant en acier spécial (110 x 12 mm biseautées) 

- Basculement hydraulique par 2 vérins double effet 70 x 55 mm course 400 mm 

- Angle de bennage : + 45°, - 30° 

- Fond renforcé par traverse en tôle de 5 mm  

- Attelage en chape 

- Patins de renfort 

- Caisson soudé en continu 

- Axes d’articulation avec graisseurs 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 G 202 G 232 

Largeur (cm) 200 230 

Volume (L) 1200 1380 

Poids (kg) 388 425 

Épaisseur tôles fond et flancs (mm) 5  

Puissance tracteur recommandée (cv) 80  

Fond et flancs en tôle de 5 mm 

Attelage en chape 

2 vérins double effet 
70 x 55 mm course 400 mm 

Axes d’articulation avec graisseurs 

Godets Arrière Hydrauliques de Transport 

Renforts latéraux 

Lame avant en acier spécial 
biseautée (110 x 12 mm) 

Traverses de renfort  
en tôle de 5 mm 

Renforts de dessus 

de caisse 

Photos présentées avec modèle G 202 
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Photo présentée avec modèle FD 252  
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GAMME TRANSPORT 

Remorques Rou"ères  

Zoom sur certaines options disponibles 

Porte échelle 

Kit hayon chargement  
(uniquement disponible sur modèle FD 251)  

Bâche plate 

Timon flèche en "V" renforcé  

Ailes en tôle galva 

Feux encastrés 

 sous la caisse 

Roue jockey Ø 48  
en position centrale  

Châssis mécanosoudé galvanisé à 
chaud et traverses de renfort sous 
châssis en tube carré 45 mm 

4 ridelles en bois amovibles  

4 anneaux d’arrimage 

Rampe de chargement acier  
(longueur 1.50 m) 

Rehausses grillagées  
(hauteur de 0.50 m) 

Bâche haute  
(hauteur 1.37 m utile) 
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- Châssis mécanosoudé galvanisé à chaud (durée de vie du produit optimisée) 

- Caisse composée de 4 ridelles en bois amovibles avec mains courantes  

- Roue jockey Ø 200mm en position centrale (évite le vrillage du timon) 

- Ailes en tôle galva  

- Feux encastrés sous la caisse 

- 4 anneaux d’arrimage 

- Plancher anti-dérapant en bois traité marine 

- Timon flèche en "V" renforcé  

- Traverses de renfort sous châssis en tube carré 45 mm 

- Remorques garanties 2 ans   

- Montage à prévoir (ridelles, roues, gardes boue et flèche)  

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 FD 251 FD 252 FD 252 FR 

PTAC* (kg) 500 - 650 - 750 500 - 650 - 750 750 - 1000 - 1200 

Charge utile (kg) 298 -  448 - 548 254 - 404 - 504 464 - 714 - 914 

Poids à vide (kg) 202 246 286 

Hauteur de chargement (cm) 52  53 

Charge essieu (kg) 750 2 x 750  

Dimensions hors tout (cm) 361 x 187 

Dimensions utiles (cm) 251 x 135 x 37  

Roues  155/70 R 13  

Roue jockey Ø 48 

Caisse basculante  Oui Non 

Ridelles avant et arrière ouvrantes Oui  

Freinage Non  Oui 

354 x 183 
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 ! 
* Voir informations législation page 58 

- Bâche plate + coupelles 

- Bâche haute (hauteur 1.37m utile) + coupelles 

- Béquilles stabilisatrices 

- Kit hayon chargement (uniquement sur modèle FD 251) 

- Porte échelle 

- Rampe de chargement acier unitaire (longueur 1.50m) 

- Rehausses grillagées (hauteur de 0.50m) 

- Roue de secours 

- Support roue de secours 

OPTIONS 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  
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GAMME INTÉRIEUR DE FERME 

Modèles RB 202 – RB 232 

 

Modèles aux longueurs de 2 m et 2.30 m 

- Châssis monobloc renforcé mécano soudé en tôle épaisseur 5 mm 

- Attelage semi-automatique 

- Patins latéraux en acier réglables en hauteur 

- Joint racleur en caoutchouc anti-abrasif de section rectangulaire 100 x 30 mm réversible 

 

Modèle RB 2502 

 

Modèle lourd d’une longueur de 2.50 m lourd 

- Châssis monobloc renforcé mécano soudé en tôle épaisseur 8 mm 

- Attelage semi-automatique 

- Patins latéraux en acier réglables en hauteur 

- Joint racleur en caoutchouc anti-abrasif de section rectangulaire 100 x 30 mm réversible 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 RB 202 RB 232 RB 2502 

Longueur lame caoutchouc (mm) 2000 2300 2500 

Largeur hors tout (mm) 2050 2350 2556 

Section lame caoutchouc (mm) 100x30   

Profondeur (mm) 1000 

Hauteur (mm) 603 674 

Épaisseur de la tôle (mm) 5  8 

Poids (kg) 204 224 352 

Renfort d’attelage 

triangulaire 

Châssis monobloc renforcé mécano soudé en tôle 

épaisseur 5 mm (pour les RB 202 et RB 232) et 
épaisseur 8 mm (pour le RB 2502) 

Attelage semi-automatique 

Joint racleur en caoutchouc  
anti-abrasif de section rectangulaire  
100 x 30 mm réversible 

Patins latéraux en acier 
réglables en hauteur 

Photo présentée avec modèle RB 232 

Rabots à Lisier 

Photo présentée avec  
modèle lourd RB 2502  
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

Rabots en tôle 
d’épaisseur 8 mm  

Rabot galvanisé à chaud 
après fabrication  

Attelage semi-automatique 

Bande de raclage en caoutchouc 
avec âme textile de renfort  

Patins d’usure galvanisés, boulonnés  
réglables en hauteur et interchangeables  

Photos présentées avec modèle RG 200 

Rabots à Lisier Galva 

- Modèles aux longueurs de 2, 2.25 et 2.40 m 

- Epaisseur largement dimensionnée de 8 mm  

- Bande de raclage en caoutchouc avec âme textile de renfort, retournable et interchangeable 

- Attelage semi-automatique par barre à trous ou barre ronde d’attelage  

- Patins d’usure galvanisés, boulonnés réglables en hauteur et interchangeables  

- Galvanisés à chaud après fabrication  

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 RG 200 RG 225 RG 240 

Largeur hors tout (mm) 2000 2250 2400 

Profondeur (mm) 1000 

Hauteur (mm) 600  

Épaisseur de la tôle (mm) 8  

Poids (kg) 369 410 423 

23 

NOUVEAU ! 
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A B C 

2365 
mm 

1835  
mm 

1075 
mm 

Orientation mécanique  
(hydraulique en option) 

Béquille de maintien 

de la tête d’attelage 

2 roues pneumatiques 
gonflables de forte 
section 400 x 80 mm 

Entrainement du balai 
par moteur hydraulique 

Balai en fibres polypropylène 
Efficace sur tous les types de sol 

Bavette anti-projection  
en tôle galvanisée 

GAMME INTÉRIEUR DE FERME 

Balayeuse Hydraulique 

Modèle présenté avec option  
kit orientation hydraulique 

24 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Balai en fibres polypropylène efficace sur tous les types de sols 

- Moyeu métallique avec axe carré de 32 x 32 mm 

- 40 anneaux de 550 mm de large 

- Déport mécanique de 300 mm à droite et 300 mm à gauche (orientation de + ou - 18°) 

- Attelage 3 points n°1 et n°2 flottant sur le 3ème point 

- Bavette anti-projection en tôle galvanisée 

- 2 roues pneumatiques gonflables de forte section 400 x 80 mm pivotantes à 360° et réglables en hauteur par entretoises 

- 1 béquille de maintien 

- Entrainement du balai par moteur hydraulique (2 flexibles et 2 coupleurs à clapet mâle 1/2) 

- Flancs et attelage en tôle d’épaisseur 5 mm 

- Capotage en tôle d’épaisseur 3 mm 

DESCRIPTIF 

 BLM 2000 

Largeur du balai (m)  2 

Ø du balai (mm)  550 

Poids (kg)  267 

Puissance tracteur recommandée (cv)  35 à 90  

Moteur hydraulique 

Débit (L/min) 20 à 60 

Pression (bars) 120 à 180 

- Kit orientation hydraulique 

OPTION 

CARACTERISTIQUES 

25 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

GAMME INTÉRIEUR DE FERME 

26 

CARACTERISTIQUES 

- Attelage 3 points catégorie 1 

- Basculement latéral par volant 

- Chargement à hauteur réduite 

- Cuve montée sur moyeu renforcé 

- Roulements étanches 

- 3 pales de malaxage 

- Protecteur de couronne 

- Couronne en fonte 

- Livrée sans cardan 

DESCRIPTIF 

 TB 432 

Capacité de la cuve (L) 430 

Capacité utile (L) 350 

Ciment 2 sacs de 35 kg 

Poids à vide (kg) 200 

Basculement Latéral par volant et pédale 

- Transmission complète (disponible chez CENTRADIS sur Stock Central réf. 001-30740035) 

OPTION 

Bétonnière Agricole 

Équerres de renfort 

Entraînement par chaîne 

avec tendeur 

Fond de cuve en tôle 3 mm 

Couronne en fonte 

Cuve montée avec roulements 

coniques étanches et graisseurs 

Châssis tubulaire monopoutre 
avec 3 pieds pour une bonne 
stabilité 

Déverrouillage par pédale 

avec commande «au pied» 

Virole de cuve en tôle 2 mm 

Commande de basculement 
par volant de grand diamètre 

(620 mm) avec démultiplication : 
Manipulation facile 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Malaxeur 3 points à axe vertical pour le mélange d'engrais, de céréales, compost, tourbes, minéraux, mortier, béton, gravier, résine, chanvre… 

- Capacité d’ 1 m3 de béton, soit 10 sacs de ciment de 35 kg ou 14 sacs de 25 kg avec sable et gravier pour réaliser un béton à 350 kg du m3
 

- Fond et côté en tôle HLE épaisseur 5 mm 

- Ceinture de cuve renforcée par un U de 80 mm 

- Déversement arrière avec trappe à ouverture manuelle 

- Barre de protection à l'arrière pour la vidange du godet lors du chargement 

- 2 fourreaux tubulaires de 200x100 mm permettent le transport par fourche télescopique ou chariot élévateur 

- Mélange assuré par 4 pales réglables en hauteur + une rasette anti-adhésion sur la paroi permettant d’obtenir une vidange complète de la cuve 

- La cuve est fermée par 2 demi-couvercles grillagés avec charnière centrale et une ouverture par poignée latérale + 2 crèves sac de ciment. 

- Cardan fourni 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 MLP 1000 

Volume utile de la cuve pour les mélanges  (L)  1000 

Charge utile (kg)  3180 

Contenance (L)  1532 

Poids à vide (kg)  780 

Hauteur du malaxeur (mm)  1200 

Dimensions de la cuve (mm)   
Ø intérieur 1700 

Profondeur intérieure 700 

Boîtier d’entrainement GS de forte puissance 70 cv rapport de 10,8 (540 tr/min) 

4 Nombre de pales réglables en hauteur 

Transmission PDF à sécurité  Boulon 

2 crèves sac de ciment 

Fond et coté en tôle 
HLE épaisseur 5 mm 

Attelage tracteur  
catégorie 2 et 3 

Ø intérieur de la cuve de 1700 mm  

Ceinture de cuve renforcée par un U de 80 mm 

 Permet plus de résistance 

La cuve fermée par 2 grilles de protection 
avec charnière centrale et une ouverture par 
poignée latérale nettoyage facilité 

Déversement arrière par  
trappe à ouverture manuelle 

27 

Malaxeur à Béton 
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GAMME INTÉRIEUR DE FERME 

Vis à grain électriques 

Double spirale 

Meilleur rendement à 
moindre vitesse et réduction 
des grains brisés 

Tube flexible 

Trémie d’une largeur 
de 250 cm et d’une 
hauteur de 81 cm 

Roue jockey 

Attelage tracteur 
rabattable 

Dimensions des pneumatiques : 
10.00/80-12 

Système de réglage en hauteur sans 
câble avec sécurité antichute 

Pliage hydraulique 
du dernier segment 

Union de segments 
boulonnée 

Zoom sur  
caractéris"ques 

Disjoncteur et inverseur de sens 
de rotation  

Double spirale  

Support intermédiaire tous les 4 m 
avec éléments autolubrifiants 

Support aux extrémités avec    
roulement à billes 

28 

NOUVEAU ! 
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- Vis à grain sur chariot de 12 m repliable à 8 m 

- Débit de chantier de 25 à 66 T/h suivant les modèles* 

- Entraînement par le bas 

- Moteur électrique triphasé avec disjoncteur thermique + inverseur de rotation 

- Transmission par courroies trapézoïdales (2 ou 3 selon le modèle) 

- Trémie d’une largeur de 2.50 m munie de série d’une grille de protection, d’une trappe de réglage du débit et d’une trappe de vidange 

- Spirale montée sur 4 paliers intermédiaires autolubrifiés assurant un travail sans bruit et une usure réduite 

- Support aux extrémités avec roulement à billes étanche et autolubrifié. 

- Chariot surdimensionné avec réglage de la hauteur par vis (sans treuil) avec sécurité antichute. 

- Châssis compas surdimensionné avec 2 roues de série  

- Béquille réglable avec roue jockey 

- Pneumatiques 10.00 / 80 – 12 10 PR (Appareil non prévu pour la circulation sur route) 

 

 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 VG12 - 160 VG12 - 220 

Débit à 45° d'inclinaison (T/h) 
*(en fonction du type de grain et de l'humidité) 25 à 35 35 à 66 

Diamètre du tube (mm) 160 220 

Epaisseur du tube (mm) 2 3 

Longueur du tube en position travail (m) 12   

Longueur du tube en position repliée (m) 8  

Puissance moteur  7.5 ch/din - 400 V 10 ch/din - 400 V 

Nombre de paliers intermédiaires auto-lubrifiés 2  

Pneumatiques 10.00/80 - 12 10 Pr  

Poids (kg) 750 850 

Nombre de courroies  2 3 

Largeur de la trémie (m) 2.5 

Hauteur de la trémie (m) 0.81 

Nombre de paliers à chaque extrémité  2 

29 
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Finition galva 

GAMME INTÉRIEUR DE FERME 

Vis de reprise  

Moteur électrique triphasé  

Réglage du débit en entrée 

Spirale simple 

Union des segments par manchon 
Ø 100, 127, 160 mm 

30 

SEGMENT D’ENTRÉE 

Longueur : 2m. 
Union par manchon 

MATÉRIELS COMPRIS: 

• 2m de tube galva  

• Système de réglage du débit  

• 2m d’hélice simple spire avec tige d’union 

• 1 manchon d’union  

SEGMENT INTERMÉDIAIRE 

Longueur : 3m. 
Union par manchon 

MATÉRIELS COMPRIS: 

• 3m de tube galva  

• 3m d’hélice simple spire avec 
tige d’union 

• 1 manchon d’union  

SEGMENT DE SORTIE 

Longueur : 1m. 
Union par manchon 

MATÉRIELS COMPRIS: 

• 1m de tube galva  

• 1 sortie ronde boulonnée 

• 1m d’hélice simple spire  

• Motoréducteur boulonnée au tube 
(+/- 350 rpm) 

• 1 manchon d’union 

NOUVEAU ! 
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- Vis de reprise du grain aux longueurs de 3 ou 6 m selon les modèles 

- Débit de chantier de 15 à 25 T/h * 

    - Entrainement par le haut  

- Moteur électrique triphasé  

- Transmission par engrenage  

- Trappe pour réglage de débit en pied de vis 

- Spirale montée sur 2 paliers intermédiaires autolubrifiés assurant un travail sans bruit et une usure réduite 

- Paliers de bout avec roulements à billes étanches et autolubrifiés. 

 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 VR3 - 127 VR6 - 127 

Débit à 45° d'inclinaison (T/h) 
*(en fonction du type de grains et de l'humidité) 15 à 25  

Diamètre du tube (mm) 127  

Epaisseur du tube (mm) 2 

Longueur du tube (m) 3  6 

Détails sur la composition des segments (m) 1 segment unique d’entrée et de sortie : 3 m 

1 segment d’entrée : 1 m 

1 segment intermédiaire : 2 m  
1 segment de sortie : 3 m 

Puissance moteur  1,5 ch/din - 400 V   

Nombre de palier intermédiaire  0 2 

Nombre de paliers à chaque extrémité  2  

Poids (Kg) 60 90 

31 
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2 poignées de 
manutention 

Rouleau pour le déplacement du 
chevalet : 
Moins agressif pour l’opérateur 

Levier de déverrouillage du 
chevalet 

Pince de blocage du bois 
pendant le sciage  

Lame carbure Ø 700 mm avec double  
protection : Plus de sécurité  

Pige réglable avec chaîne pour 
indication de longueur de bûche 

GAMME BOIS 

Scie Circulaire  

Roue de Ø 250 mm 

(2) (1) 

Levier de freinage (1) 
Levier d’embrayage (2) 

Lame Ø 700 mm en carbure,  
alésage 30 mm 

Zoom sur caractéris"ques 

Attelage 3éme point 

32 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Scie circulaire à chevalet à entraînement par PDF 

    - Attelage 3ème point 

    - Chevalet galvanisé renforcé 

    - Rouleau anti-retournement du bois pendant le sciage 

    - Levier d'arrêt d'urgence, assure le freinage de la lame en moins de 5 secondes 

    - Arbre de scie monté sur palier oscillant 

    - Entrainement par courroies 

    - Carter pour éjection de sciure 

- Cardan fourni 

 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 SC 702 

Capacité de sciage (mm) Coupe 260 

Poids (kg)  160 

Largeur (mm)  910 

Hauteur (mm) 1230 

Longueur chevalet ouvert (mm)  1350 

Longueur chevalet fermé (mm)  1000 

Ø des roues (mm)  250 

Ø  lame carbure (mm) 700  

Denture Crochet 

Alésage (mm) 30 

Transmission PDF à sécurité   Boulon 

Descriptif de la lame    

33 
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Remontée automatique du coin, 
hauteur de remontée du coin réglable : 
Confort d’utilisation et gain de productivité 

Double vitesse de descente du vérin :  
Gain de temps à la descente 

Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée 
épaisseur 4 mm  : 
Beaucoup plus résistant qu’un IPN  

Centrale hydraulique intégrée  
(Impossible sur F13 D 110) 
Débit 40 ou 60 l/min 

Huile et cardan fournis  

Attelage renforcé 

Embase fine et large avec 3 pentes  
surmontée d’un socle antidérapant :  
Confort d’utilisation, approche aisée de la 
bûche et meilleure tenue de celle-ci  

Lève bûches fournie avec chaîne :  
Moins de pénibilité 

Vérin escamotable : 
Hivernage aisé 

Pince auto-serrante avec ouverture 
simultanée 

 

Commande bi-manuelle face à la machine : 
Confort d’utilisation et bonne ergonomie 

Photo présentée modèle F17 D 110 

Fendeur en configuration "hivernage" 

Option treuil 

Coin robuste à double entrure : 
Permet une meilleure pénétration dans 
la bûche (longueur 250 mm) 
 

Sécurité conforme à la norme NF EN 609 -1 de mars 2017 

* Commande bi-manuelle face à la machine 

* Sécurité anti-écrasement lors de la remontée du vérin 

* Gainage de l'ensemble des flexibles 

* Lève-bûches à fixer sur le coin à l’aide d’une chaîne (moins de pénibilité) 
* Kit signalisation (obligatoire) de série, sauf sur F13 D110  
* Double pince de maintien de bûche, simple d'utilisation et efficace (pour Ø mini de bûches de 8 cm) 
* Capteur de fin de course sur l’option treuil hydraulique 

GAMME BOIS 

GAMME BOIS 

Fendeurs de Bûches 

Gamme D 110 (dégagement sous coin 1070 mm) 

34 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Treuil hydraulique 750 kg avec pince auto-serrante et crochet  (Option limitée aux modèles F17 D 110H et F20 D 110H PRO) 

 * Commande par distributeur hydraulique indépendant 

 * Vitesse d'enroulement / déroulement : 0 à 35 m/min (Réglage par butée mécanique sur la commande)  

 * Equipé de série d’un frein (valve de retenue de charge) 

 * Déroulement manuel sans effort 

 * Câble serti diam. 6 mm, longueur 10 m 

 * Treuil fourni en kit adaptable avec coupure de fin de course 

OPTION 

CARACTERISTIQUES 

 F13 D 110 F17 D 110H F20 D 110 H PRO 

Dégagement sous coin (mm)  1070 

Puissance hydraulique   13T 17T 20T 

Ø tige/fût du vérin en (mm)  45/90 50/100    

Course (mm)  1000   

Lame de coupe (mm)  160 250    

Poids (kg)  210 350 390 

Hauteur totale (mm)  2580  

Hauteur repliée (mm)  1825 1840  

Largeur (mm)  830   

Longueur (mm)  870 1250  

Diamètre maxi des bûches (mm)  700   

Longueur maxi des bûches (mm)  1070 

Distributeur  2 vitesses   Autospeed 

Débit hydraulique recommandé (L/min) 35 - - 

Centrale hydraulique  

Disponibilité Non disponible Standard  

Débit (L/min) - 

40 

60 

Quantité d'huile (L) - 70 

-  Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d’épaisseur 4 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)  

-  Attelage renforcé 

-  Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité) 

-  Double vitesse de descente du vérin 

-  Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche) 

-  Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante 

-  Vérin escamotable pour un hivernage aisé 

-  Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation et centrales avec l'huile et le cardan 

-  Commande bi-manuelle, souple d'utilisation 

-  Distributeur Autospeed sur F20 D110H PRO : passage de la vitesse d’approche à la vitesse de travail AUTOMATIQUE (gain de productivité) 

DESCRIPTIF 
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Fendeur en configuration "hivernage" 

Remontée automatique du coin, 
Hauteur de remontée du coin réglable : 
Confort d’utilisation et gain de productivité 

Double vitesse de descente du vérin :  
Gain de temps à la descente 

Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée 
épaisseur 5 mm  : 
Beaucoup plus résistant qu’un IPN  

Embase fine et large avec 3 pentes  
surmontée d’un socle antidérapant :  
Confort d’utilisation, approche aisée de la 
bûche et meilleure tenue de celle-ci  

Vérin escamotable : 
Hivernage aisé 

Pince auto-serrante avec 
ouverture simultanée 

Commande bi-manuelle face à la machine : 
Confort d’utilisation et bonne ergonomie 

Attelage renforcé 

Coin robuste à double entrure : 
Permet une meilleure pénétration dans 
la bûche (longueur 250 mm) 
 

Option treuil 

Photo présentée modèle F16 D 125 

Sécurité conforme à la norme NF EN 609 -1 de mars 2017 

* Commande bi-manuelle face à la machine 

* Sécurité anti-écrasement lors de la remontée du vérin 

* Gainage de l'ensemble des flexibles 

* Lève-bûches à fixer sur le coin à l’aide d’une chaîne (moins de pénibilité) 
* Kit signalisation (obligatoire) de série, sauf sur F13 D110  
* Double pince de maintien de bûche, simple d'utilisation et efficace (pour Ø mini de bûches de 8 cm) 
* Capteur de fin de course sur l’option treuil hydraulique 

GAMME BOIS 

GAMME BOIS 

Fendeurs de Bûches 

Gamme D 125 (dégagement sous coin 1250 mm) 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Treuil hydraulique 750 kg avec pince auto-serrante et crochet  

 * Commande par distributeur hydraulique indépendant 

 * Vitesse d'enroulement / déroulement : 0 à 35 m/min (Réglage par butée mécanique sur la commande)  

 * Equipé de série d’un frein (valve de retenue de charge) 

 * Déroulement manuel sans effort 

 * Câble serti diam. 6 mm, longueur 10 m 

 * Treuil fourni en kit adaptable avec coupure de fin de course 

 

- Centrale hydraulique (en option sur modèle F16 D125 et standard sur les modèles F20 D125H et F24 D125H PRO) 

OPTIONS 

CARACTERISTIQUES 

 F16 D 125 F20 D 125H F24 D 125H PRO 

Dégagement sous coin (mm)  1250 

Puissance hydraulique   16T 20T 24T 

Ø tige/fût du vérin en (mm)  50/100 55/110    

Course (mm)  1100   

Lame de coupe (mm)  250    

Poids (kg)  410 510 540 

Hauteur totale (mm)  2870 2900  

Hauteur repliée (mm)  2030  

Largeur (mm)  830 

Longueur (mm)  1490 

Diamètre maxi des bûches (mm)  850 

Longueur maxi des bûches (mm)  1230 

Distributeur  2 vitesses   Autospeed 

Débit hydraulique recommandé (L/min) 45 - - 

Centrale hydraulique  

Disponibilité Option Standard  

Débit (L/min) 
-  40 

60 

Quantité d'huile (L) 70 

-  Bâti mécano soudé avec poutre reconstituée d’épaisseur 5 mm (beaucoup plus résistant qu'un IPN)  

-  Attelage renforcé 

-  Remontée automatique du coin (confort d'utilisation) avec hauteur réglable (gain de productivité) 

-  Double vitesse de descente du vérin 

-  Coin robuste à double entrure avec inclinaison de 4° par rapport au bâti (permet une meilleure pénétration dans la bûche) 

-  Table de fendage de grande surface, très affinée avec 3 pentes recouverte d'une tôle striée anti-dérapante 

-  Vérin escamotable pour un hivernage aisé 

-  Livré pré-monté avec flexibles gainés, valves, clapet anti-retour sur alimentation et centrales avec l'huile et le cardan 

-  Commande bi-manuelle, souple d'utilisation 

-  Distributeur Autospeed sur F24 D125H PRO : passage de la vitesse d’approche à la vitesse de travail AUTOMATIQUE (gain de productivité) 

DESCRIPTIF 
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GAMME BOIS 

Broyeur de branches 

Trémie 630x500 mm conçue 
avec une inclinaison de manière 
à assurer un flux continu de 
matière vers l'ouverture des 
couteaux  

Goulotte orientable 360° 

Protections en PVC dans la trémie  
Protège l’operateur des projections  

Disque comportant 8 couteaux réver-
sibles accouplés, d’un contre-couteau 
réglable et d’un couteau déchiqueteuse 

Pales d’évacuation générant 
un effet de ventilation vers la 
goulotte  

Transmission par 2 courroies section B 
avec tendeur automatique à ressort  

Entrainement par prise de force 540 tr/min 
avec cardan de catégorie IV fourni  

Disque ventilé de Ø 630 x 15 mm 
d’épaisseur  

Attelage 3 points  

Cadre en acier haute 
résistance, coupé, plié et 
soudé par robot  

Zoom sur caractéris"ques 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 BRB 10 

Ø des branches broyables (mm) Jusqu’à 100 

Nombre de couteaux sur le rotor 8 

Puissance tracteur nécessaire (cv) 40  

Poids (kg) 235 

Débit de chantier (m3/heure) 6 à 10 

- Cadre en acier haute résistance, coupé, plié et soudé par robot  

- Attelage 3 points  

- Entrainement par prise de force 540 tr/min avec cardan de catégorie IV fourni  

- Transmission par 2 courroies section B avec tendeur automatique à ressort  

- Disque ventilé de Ø 630 x 15 mm d’épaisseur  

- Disque contenant 8 couteaux réversibles accouplés, d’un contre-couteau réglable et d’un couteau déchiqueteuse 

- Système d’accès rapide au disque 

- Alimentation indépendante avec pales d’évacuation 

- Goulotte d’éjection projetant jusqu'à 1m50  

- Rotation de la goulotte à 360 ° 

- Dimensions au travail : 1680x960x1780 mm 

- Dimensions de la trémie 630x500 mm  

- La machine est fournie partiellement démontée (trémie et III point) temps de montage 30 minutes environ. 

DESCRIPTIF 
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GAMME  MANUTENTION 

Lève Sac  

Crochet tourant  
avec verrouillage  
Permet un accrochage 
rapide aux anses du 
big-bag  

Béquille centrale réglable par le 
3eme point du lève sacs  
Permet d’assurer une bonne 
stabilité en position dételée 

Flèche télescopique largement 
dimensionnée en poutre carré 
de 150 mm x 8 mm d’épaisseur  
 

Déport de flèche sur 2 galets 
(1Av / 1 Ar) 
Assure le soutien de la flèche 
lors du télescopage 

Déport de la flèche par 1 vérin 
30x50 mm double effet course de 
900 mm équipé d’un régulateur 
de débit, de flexibles souples et 
de valves push-pull 
 

Mât principal en poutre  
carré de 150 mm x 6 mm 
d’épaisseur  

Levage du mât par 1 vérin 
50x100 mm simple effet course 
de 400 mm équipé d’un clapet 
parachute, d’un régulateur de 
débit et de flexibles souples 
avec valve push-pull 
 

Châssis mécano soudé  
Assure une robustesse 
et une stabilité  

2 béquilles en carré de 
80 mm réglables et 
rétractables 

Améliore la stabilité au 
moment du levage  
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 LS 2000 

Capacité de levage flèche repliée (kg) 2000 

Capacité de levage flèche dépliée (kg) 1250 

Capacité d’attelage au semoir (Kg) 3500 

Poids (kg) 345 

Hauteur maxi sous flèche (mm) 4650 

Hauteur maxi sous crochet (mm) 4520 

Longueur maxi de flèche (mm) 2645 

Équipement hydraulique nécessaire 2 double effet 

- Passage de prise de force optimisé sans poutre inférieure (Pour attelage d’un distributeur à engrais) 

- Couplage compact et sûr du distributeur et du lève sac 

- Attelage au tracteur catégorie 2 réglable en hauteur pour abaisser le centre de gravité  

- Attelage du semoir à engrais par chapes d’attelage d’épaisseur 15 mm réglables en largeur 

- 3eme point de fixation au semoir réglable par vis, fixé sur un plat d’épaisseur 15 mm sur le même ancrage que le 3eme point du tracteur 

- Mât principal composé d’une poutre carrée de 150 mm d’épaisseur 6 mm d’un seul tenant  

- Partie basse construite en poutre carré de 120 mm d’épaisseur 8 mm 

- L’articulation de la flèche et les points de fixation des deux vérins sont axés dans les fourreaux usinés sur les mêmes flancs  

- Les deux axes principaux (articulation de la flèche et galet de flèche), sont équipés de graisseurs 

- 2 béquilles en carré de 80 mm réglables et rétractables à l’embase du châssis améliorant la stabilité au moment du levage 

- Béquille centrale réglable par le 3eme point du lève sac  

- Châssis mécano-soudé, robuste et stable 

- Levage du mât, par un vérin de 50X100 mm simple effet, course de 400 mm, équipé d’un clapet parachute et d’un régulateur de débit, flexible 

souple avec valve push-pull 

- Déport de flèche : coulissante sur 2 galets, un avant (galet centreur) et un arrière, vérin de 30x50 mm double effet; course de 900 mm  

équipé d’un régulateur de débit, flexibles souples avec valves push-pull  

 

DESCRIPTIF 
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GAMME MANUTENTION 

CARACTERISTIQUES 

 

Poids (kg)  180  

Charge maximum (kg)  2 000 

Tablier  
Largeur (mm) 1 200 

Hauteur (mm) 560 

Fourches  

Hauteur (mm) 40  

Largeur (mm) 80 

Longueur (mm) 1 200 

LÈVE PALETTE   

 

Lève palette type MX 

Lève Pale=e 

- Verrouillage en largeur des fourches forgées monoblocs 

- Attelage soudé 

- Disponible en attelage Euro ou MX 

DESCRIPTIF 

Interfaces Chargeurs 

CARACTERISTIQUES 

- Conception par flancs verticaux monoblocs assurant la résistance mécanique au levage  

- Assemblage transversal étudié pour une parfaite retransmission de la force à l’arrachée 

- Homologuée suivant la directive 2006/42 CE 

DESCRIPTIF 

 INTERFACE  
EURO/MX 

INTERFACE  
MX/EURO 

Poids (Kg) 52.5 77.2 

Capacité de charge (Kg) 2200 

Interface MX/EURO Interface EURO/MX 
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CARACTERISTIQUES 

 PIC’BAL 3 POINTS PIC’BAL  

Poids (kg)  36 55  

Charge maximum (kg)  600  600  800 

Porte dent (mm)  70 x 70 épaisseur 4 80 x 60 épaisseur 4   

Dents 

Entraxe (mm) 680 815   

Diamètre (mm) 36    42 

Type filetés cône universel   long 

Longueur (mm) 1100  

36    

universel   

PIC’BAL 3 POINTS PIC’BAL EURO 

PIC’BAL MX 

Pic’Bal 

PIC’BAL FAUCHEUX 

43 

 

Pince balle type EURO 

CARACTERISTIQUES 

 

Poids (kg)  200  

Ø des balles (m) 0,90 à 1,80 

Force de levage (kg) 1 200  

Tubes de tablier  Ø 80 x 100 mm - Épaisseur 5 mm 

Tube de pince Ø 57 mm - Épaisseur 4 mm 

PINCE BALLE   

- Coupleur hydraulique 1/2" mâle 

- Renfort de bras 

- Axes de pivotement avec graisseurs 

- Vérin hydraulique Ø 35/60 mm - course 500 mm  
- Disponible en attelage Euro ou MX 

DESCRIPTIF 

Pince Balle 

- Disponible en attelage Euro, MX ou faucheux 

DESCRIPTIF 
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Modèle présenté avec  
griffe balle euro 

CARACTERISTIQUES 

 GAMME MANUTENTION 

GAMME MANUTENTION 

Griffe Balle 

- Ø des balles de 1.20 à 1.80 (1 à 2 balles prises simultanément) 
- Hauteur d’empilage de 4 balles rondes ou 6 balles carrées 

- Axes de pivot avec graisseurs 

- Disponible en attelage Euro ou MX 

DESCRIPTIF 

Pic Bo=es  

CARACTERISTIQUES 

- Pic bottes à tablier haut  
- Attelages soudés 

- Disponible en attelage Euro ou MX 

 

DESCRIPTIF 

Modèle présenté avec  
Pic bottes euro 

 PIC BOTTES 

 EURO 

PIC BOTTES 

 MX 

Poids (Kg) 215 255 

Capacité de charge (Kg) 1 200  

Hauteur du tablier (mm) 1 900  

Largeur du porte dents (mm) 1 800 

Dents 

Nombre 4 

Ø (mm) 45  

Longueur (mm) 1 055  

Type  Percées 

 GRIFFE BALLE   

Poids (Kg) 180 

Largeur du porte dents (mm) 1 100 

Dents 

Nombre 8 

Ø (mm) 25 

Longueur (mm) 420 

44 

Benne De Reprise 

CARACTERISTIQUES 

- Benne de reprise fabriquée en acier de qualité S 355 

- Plat d’usure sous caisse 

- Coque et flancs d’épaisseur 8 mm 

- Lame soudée 150 x 20 mm, dureté 400 HB 

 

DESCRIPTIF 

 BDR 21 BDR 24 

Poids (kg)  343 378 

Puissance tracteur requise (Cv) 

Volume (L) 
Eau 735 919 

Utile  840 1 050 

Hauteur (mm) 730 

Profondeur (mm) 780  

Ouverture (mm) 870  

> 100  

Photo présentée 

modèle 

BDR 21 
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Benne Grand Volume  

CARACTERISTIQUES 

 BGV 20 BGV 25 BGV 30 

Poids (kg)  570 612 650 

Puissance tracteur requise (Cv) 

Volume (L) 2 000 2 500 3 000 

Largeur intérieure (mm) 2 400  

Hauteur (mm) 1 070 1 170 1 270 

Profondeur (mm) 1 190 1 290 1 390 

Ouverture (mm) 1 350 1 480 1 620 

> 100  

- Benne grand volume fabriquée en acier de qualité S 355 

- Renforts de caisse soudées 

- Coque et flancs d’épaisseur 10 mm 

- Lame soudée 150 x 20 mm, dureté 400 HB 

- Plat d’usure sous caisse 

- Disponible en attelage Euro ou MX 

DESCRIPTIF 

Photo présentée 

avec modèle 

BGV 20  

Benne mul"fonc"on 

CARACTERISTIQUES 

 BENNE MULTI 15 BENNE MULTI 19 BENNE MULTI 21 BENNE MULTI 24 

Largeur (mm) 1 500 1 900 2 100 2 400 

Poids (kg)  340 405 435 470 

Nombre de doigts 7 9 10 11 

Dimension du porte dents (mm) 80x60  

Epaisseur 

Tôle de fond (mm) 4 

Tôle de coté (mm) 10 

Tôle de renfort (mm) 6 

Joues (mm) 6 

- Axes du grappin et des vérins munis de graisseurs 

- 2 vérins 60x40 mm, course 200 mm 

- Lame d’attaque soudée 110x16 mm, dureté 400 HB 

- Disponible en attelage Euro ou MX 

  

DESCRIPTIF 

NOUVEAU ! 
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Déport latéral par vis  

Rotor 4 lames par flasque 

Patin latéraux réglables 

Tablier arrière réglable  

Lames en acier trempé 

Zoom sur caractéris"ques 

Chaine ASA 80  

Transmission par chaîne 
ASA 80 à bain d’huile 
avec tendeur automatique 

Attelage 3 points de catégorie 1 et 2 

Boitier en fonte de 60 cv 

Paliers de rotor en fonte 
avec roulements oscillants 

Vue arrière de la FRD 168 

Photo présentée avec modèle FRD 168 

GAMME SOL 

Fraises Rota"ves Déportables 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

CARACTERISTIQUES 

 FRD 125 FRD 145 FRD 168 

Largeur hors tout (cm) 141 161 180 

Largeur de travail cm) 125 145 168 

Profondeur de travail  Jusqu’à 20 cm 

Largeur de déport (cm) 25 30  

Poids (kg) 195 210 266 

Nombre de lames 24 28 36 

Boîtier en fonte  Puissance de 60 cv (540 tr/min) 

Transmission à sécurité Boulon 

Puissance tracteur recommandée 20 à 50 cv 

- Attelage 3 points catégorie 1 et 2 

- Déport latéral par vis 

- Cardan 1" 3/8 Z6 catégorie 4 longueur 700 mm à sécurité boulon 

- Transmission par chaîne ASA 80 à bain d’huile avec tendeur automatique 

- Paliers de rotor en fonte avec roulements oscillants Ø 35 mm 

- Tube de rotor en acier Ø 48,3 mm épaisseur 8,8 mm 

- Flasque en acier épaisseur 8 mm 

- Lame en acier trempé 

- Fréquence de rotation de 230 tr/min  

- Châssis en tôle épaisseur 2 mm (3 mm sur FRD 168), double châssis en tôle d’épaisseur 3 mm, découpés au laser, soudés et pliés au robot 

- Cardan fourni 

DESCRIPTIF 
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- Tôle : 20/10ème 1er choix 

- Pieds réglables carrés galvanisés 

- Rebord anti gaspillage 

- Bouchon de vidange à visser 

- 2 traverses par auge (sauf 3 m : 1 traverse et 6 m : 3 traverses) 

- Protection intérieure et extérieure avec 1 couche d'apprêt + 1 couche de peinture polyuréthane martelé 

- Disponible en version galvanisé 

 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 A 63 A 64 A 65 A 84 A 85 A 86 

Largeur (mm) 600  785  

Longueur (mm) 3000 4000 5000 4000 5000 6000 

Profondeur (mm) 300  320  

Volume (L) 428 568 708 1018 1268 1518 

Hauteur (mm) 470 à 720  490 à 740  

Bouchon de vidange à visser 

2 traverses par auge 

(3 pour le modèle A 86) 
(1 pour le modèle A 63) 

Rebords 

anti-gaspillage 

Pieds réglables GALVA 

Finition : 
- 1 couche d’apprêt 
- 1 couche de peinture polyuréthane martelée 

(Série A80 disponible également en galvanisé) 

Tôle 20/10e
 

1er choix 

Rebords avec 2 pliages 

successifs pour une 

meilleure rigidité 

2 pliages successifs  
permettent une grande rigidité 

Traverses en tube 

60 x 60 x 2 mm 

Supports de pieds en 

tube 60 x 60 x 2 mm 

GAMME ÉLEVAGE 

Auges 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

 

49 

Pieds renforcés 

Toit basculant verrouillable 

Protection de coin 

Jusqu’à 6 passages sélectifs réglables  

Parc réglable en 
longueur 

Nourrisseurs Sélec"fs à Veaux 

CARACTERISTIQUES 

 NV2A  NV25A 

Capacité (L) 1340 1680 

Poids du nourrisseur (kg)  306 349 

Nombre de passages pour veaux Jusqu’à 6 passages réglables  

Dimensions  

Largeur hors tout (m) 2.13 2.63 

Longueur du parc (m) 

Hauteur (m) 1.38  

1.99 à 2.45  

Poids de l’enclos basculant (kg)  105.5 115 

- Nourrisseur sélectif de 2 m ou 2.50 m selon les modèles  

- Auge anti-gaspillage d’une largeur de 2,13 m ou 2,63 m selon les modèles 

- Trappe de réglage de débit 

- Bord anti-coupure en tôle repliée  

- Enclos relevable et réglable en longueur 

- Hauteur de l’enclos sélectif empêchant le passage de la tête d’un animal adulte 

- L’alimentation des bovins adulte même encornés peut être effectuée si l’enclos est relevé ou retiré. 

- Toit basculant et dépassement du toit important pour protection de l'aliment 

- Ensemble galvanisé à chaud après fabrication pour une durée de vie maximisée 

- Transportable par 3éme point à vide et enclos relevé 

DESCRIPTIF 

Parc relevable 

Auge anti-gaspillage 
protégée par le toit 

Capacité de la trémie  
De 1340 ou 1680 L 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Râtelier carré couvert sur pieds pour balles de Ø 1.80 m  

- Alimentation sur les 4 côtés pour 12 ou 16 bêtes selon les modèles 

- Galvanisé à chaud pour une durée de vie maximisée  

- Auge intérieure utile de 2 m x 2 m de grande capacité  

- Attelage 3 points renforcé pour faciliter le transport  

- Stabilité assurée avec pieds ski réglables 

- Ouverture latérale pour un chargement facile  

- Livré en KIT (non monté)  

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 ARCEAUX OBLIQUE MSA ÉQUIN 

CORNADIS  
PVB  

CORNADIS 
FIABILIS 

Poids (kg) 405 385 405 430 470 550 

Largeur (cm) 210  

Longueur (cm) 210  

Hauteur sous bac (cm) 45  

Hauteur du bac (cm) 30 

Hauteur totale (cm) 260  

Nombre de passages de têtes  12  

Arceaux 

Oblique 

MSA 

Equin 

Cornadis PVB 

Cornadis FIABILIS  

Attelage 3 points renforcé 
pour faciliter le transport  

Photo présentée :  
Râtelier carré MSA 

pieds ski réglables :  
assure une bonne stabilité  

Auge intérieure utile de  
2 m x 2 m de grande capacité  

Ensemble galvanisé à chaud :  
durée de vie maximisée  

Ouverture latérale :  
chargement facile  

Conçu pour des balles de Ø 1.80 m 

GAMME ÉLEVAGE 

Râteliers Carrés 

50 

Configura�on possible  
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

51 

Arceaux 

Oblique 

MSA 

Equin 

Cornadis PVB 

Cornadis FIABILIS  

Configura�on possible  

- Râtelier rectangulaire couvert sur pieds  

- Alimentation sur les 4 cotés pour 14 ou 16 bêtes selon les modèles 

- Galvanisé à chaud pour une durée de vie maximisée  

- Auge intérieure utile de 2 m x 3 m de grande capacité  

- Attelage 3 points renforcé pour faciliter le transport  

- Stabilité assurée avec pieds ski réglables 

- 2 poutres galvanisées 60 x 60 mm de série pour renforcer le bac de fond  

- Ouverture latérale pour un chargement facile  

- Livré EN KIT (non monté)  

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 ARCEAUX OBLIQUE MSA ÉQUIN 

CORNADIS 

PVB  
CORNADIS 

FIABILIS 

Largeur (cm) 

Longueur (cm) 310 

Hauteur sous bac (cm) 45 

Hauteur du bac (cm) 30 

Nombre de passages de têtes  14 16 14 16 14  

210 

Hauteur totale (cm) 260 

Poids (kg) 565 540 565 605 670 725 

Râteliers Rectangulaires 

Attelage 3 points renforcé 
pour faciliter le transport  

pieds ski réglables :  
assure une bonne stabilité  

Auge intérieure utile de 
2 m x 3 m de grande 
capacité  

Ensemble galvanisé à chaud :  
durée de vie maximisée  

Ouverture latérale :  
chargement facile  

2 poutres galvanisées  
60 x 60 mm de série 

pour renforcer le bac de fond  

Photo présentée : modèle d’exposition muni de 
différents panneaux (montage impossible) 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Râtelier circulaire sans fond pour balles rondes Ø extérieur 2.30 m 

- Râtelier convenant à toutes les races 

- Râtelier assemblé par boulons non-ouvrant 

- Galvanisé à chaud après fabrication pour une durée de vie maximisée  

- Attelage 3 points renforcé rapide avec tubes de feston renforcés (doublés)  

- Aucune partie agressive 

- Couronnes inférieure et supérieure en tube  Ø 49 mm 

- Anti-gaspillage  

- Les tubes et les renforts sont aplatis aux abords de la couronne pour une soudure intégrale 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 RCA 12 

Poids (kg)  193 

Ø extérieur (m)  2.30 

Nombre de passages de têtes  12 en V 

Partie basse tôlée (m) 0.55 

Hauteur (m) 1.15 

Dimensions  

Poids : 193 kg 

12 passages  
de têtes en V 

Aucune partie agressive 

Galvanisé à chaud  
après fabrication 

Couronnes inférieure et  
supérieure en tube Ø 49 mm  

Tubes de feston doubles 
sur attelage  Râtelier en 3 parties

Zoom sur caractéris"ques 

Ø extérieur : 2.30 m 

Râtelier en 3 parties :  
- liaison des 3 éléments par boulons 

- partie tôle soudée et étanche 

 

Tubes de feston de    
l’attelage doubles 

GAMME ÉLEVAGE 

Râtelier Circulaire pour Balles Rondes 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  
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Tube ovale de 50x30x1.5 mm 

Ensemble galvanisé à chaud :  
durée de vie maximisée  

1 panel de 2,40 m avec porte hauteur 
2.15 m 

16 panels de contention 

 2.40 m de large  

Chargeur mobile renforcé 

1 panel de 2,40 m avec porte hauteur 2.15 m 

+ 

Photo présentée illustrant  
le Pack Panels PPCA  (Réf 990206) 

Livré avec 1 sangle à cliquet 

Panels De Conten"on 

- Tube ovale 50 x 30 x 1.5 mm 

- Ensemble galvanisé à chaud après fabrication pour une durée de vie maximisée 

- Chargeur mobile d’une hauteur d’1,60 m transportable sur 3 points pouvant contenir 21 panels ou barrières mobiles. 

- Possibilité d’avoir des piles de 16 panels de 2.40, 3.00 et 3.60m seules et/ ou avec un panel avec porte de même largeur et/ou avec le   

chargeur de panels. 

DESCRIPTIF 

16 panels de contention 2.40 m de large  

CARACTERISTIQUES 

 PANELS 

Largeur (m) 2.40 

Poids d’un panel (kg)  34.5 

Hauteur d’un panel (m) 1.60 

Hauteur du panel avec barrière (m) 2.15 



FORMULE DIRECTE - Catalogue 02-2022 remplace le tarif 11-2021  

Corps principal en tube de Ø 42 mm 

Hauteur entre tubes de 230 mm 
Entretoises en tube de Ø 34 mm 
ajustées en gueule de loup 

Tige de Ø 22 mm 3 écrous et bague 
acier traversante 

Fer plat supérieur de fixation sur 
carré support de 50 mm 

Partie extensible en tube  
de Ø 34 mm munie d’un  
verrou sur ressort avec trou  
de cadenassage Ø 8.5 mm   

GAMME ÉLEVAGE 

Barrières et Panneaux d’Herbage 

Bride adaptable simple 
dans l’axe pour  

poteaux nus ronds 

Ferrure murale 

Bride adaptable simple 
support verrou dans l’axe 

Modèle présenté PHA 23 

Modèle présenté BHA 23 

Chapes galvanisées 
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 Disponible aussi en panneaux d’herbage  

 Disponible aussi en version totalement grillagée 

Poteau Ø 102 mm 
avec ergot à sceller  

hauteur 2.13m 

Réception verrou à cheviller 

 Fermeture à 
 glissière tube Ø49 

Produits associés 

Barrières semi ou totalement grillagées 

Barrières et Panneaux d’Herbage extensibles 

Tige de Ø 22 mm et bague  
de renfort soudée 

Fer plat de fixation supérieure Entretoises en tube de Ø 34 mm  

Grillage soudé dans l’axe 

Pas de sens de montage 

Verrou standard anti retour 
avec trou de cadenassage 

Modèle présenté BSG 30 

Modèle présenté BGT 30 

NOUVEAU ! 
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Barrières et Panneaux d’herbage extensibles 
 

- Barrières et panneaux d’herbage galvanisées et extensibles de 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 et 6/7 m 

- Barrières et panneaux pouvant convenir à tous les types d’animaux (bovins, ovins, caprins et équins) 

- Carré support 50 mm avec entretoise de renfort et tige à œil de Ø 22 mm + 3 écrous sur bague acier traversante 

- Entretoises Ø 34 mm grugées ajustées en gueule de loup (maintien et renfort de la barrière et du panneau) 

- Corps principal en tube de Ø 42 mm  

- Partie extensible en tube de Ø 34 mm  

- Galvanisée à chaud après fabrication  

 

Barrières semi ou totalement grillagées  
 

- Barrières semi ou totalement grillagées galvanisées de 1 à 6 m 

- Barrières pouvant convenir à tous les types d’animaux (bovins, ovins, caprins et équins) 

- livrées avec tige à œil de Ø 22 mm + 3 écrous sur bague acier traversante 

- Verrou mécano soudé avec anti-retour cadenassable 

- Entretoises Ø 34 mm grugées  

- Galvanisée à chaud après fabrication  

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 

 BHA 12 BHA 23 BHA 34 BHA 45 BHA 56 BHA 67 

Longueur extensible (m) 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 

Poids (kg) 25.5 36 46 57 68.5 79.5 

Hauteur (m) 1.15  

Nombre d’entretoise(s) 1 2  3 4 5 

BARRIÈRES EXTENSIBLES 

 

 PHA 12 PHA 23 PHA 34 PHA 45 PHA 56 PHA 67 

Longueur extensible (m) 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 

Poids (kg) 27.5 33.8 48 59 70.5 81.5 

Hauteur (m) 1.15  

Nombre d’entretoise(s) 1 2  

PANNEAUX EXTENSIBLES 

 

 BSG 10 BSG 20 BSG 30 BSG 40 BSG 50 BSG 60 

Longueur (m) 1 2 3 4 5 6 

Poids (kg) 18 28 39 49 61 72 

Hauteur (m) 1.14 

Nombre d’entretoise(s) -  1  2 3 

BARRIÈRES SEMI-GRILLAGÉES 

 

 BGT 10 BGT 20 BGT 30 BGT 40 BGT 50 BGT 60 

Longueur extensible (m) 1 2 3 4 5 6 

Poids (kg) 19 30 41 53 65 78 

Hauteur (m) 1.14 

Nombre d’entretoise(s) - 1 2 3 

BARRIÈRES TOTALEMENT GRILLAGÉES 
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GAMME ÉLEVAGE 

Tonnes à Eau Monoblocs  

Hauteur parfaitement adaptée à l’utilisation 
en zone de montagne / moyenne montagne  

Passage d’homme avec joint de Ø 500 mm 

Photo présentée avec modèle TEM 4400 

Béquilles escamotables arrière 
stabilisatrices d’origine 

Barre anti-encastrement 

Béquille réglable carré de 70 mm 

Citernes disposant d’un essieu freiné   

Cuve d’épaisseur 4 mm  

Bac galva de 100 litres avec flotteur laiton 

Équipements en op"on 

Echelle galva Jauge de niveau  Bac galva de 200 litres avec flotteur laiton  

Vanne ¼ de tour Ø 76 mm 
sur bride 4 trous pour 

sortie coté femelle 

Sortie (avant) 20/27 femelle 
filetée permettant le       
branchement d’un tuyau  

Sortie arrière (Ø 70 mm) soudée à la 
cuve sur laquelle peut être montée un 
bac galva ou une vanne 1/4 de tour. 
Cet orifice est également équipé d'une 
sortie 20/27 femelle filetée permettant 
par exemple le branchement simultané 
d’un tuyau. 

Zoom sur caractéris"ques 
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 ! Prévoir la signalisation nécessaire (voir page 58)  

- Tonnes à eau monoblocs roulantes aux capacités de 3200L, 4400L et 5200L, homologuées route 25 km/h 

- Châssis de forte épaisseur soudé directement sur la cuve 

- Voie élargie pour une meilleure stabilité 

- Soudure de la cuve en continu pour garantir son étanchéité et sa robustesse 

- Ensemble galvanisé à chaud assurant une grande longévité des matériels 

- Partie avant support de flèche renforcé par de larges goussets venant reprendre la flèche démontable fixée par 2 étriers.  

- Prise électrique avec câble d’alimentation protégé dans le châssis monobloc 

- Partie avant coté couvercle avec 1 sortie haute et 1 sortie basse en mamelons femelles filetés 33/42 (Sorties pouvant servir à l’option jauge 

de niveau) 

- Event de Ø 60 mm faisant également office de passage de tuyau pour le remplissage 

- Feux arrière protégés par des grilles reprenant le gabarit hors-tout de la citerne 

- Tonne livrée pré-montée (Uniquement roues et flèche à monter) 

DESCRIPTIF 

CARACTERISTIQUES 

 TEM 3200 TEM 4400 TEM 5200 

Capacité de la cuve (L) 3200 4400 5200 

Poids à vide (Kg) 1240 1340 1640 

Poids total autorisé en charge (kg) 4440 5810 6870 

Longueur de la cuve hors tout (m) 3,85 4,12 4,55 

Ø de la cuve (m) 1,3 1.5  

Dimensions des freins (mm) 250x60 300x60 350x60 

Épaisseur de la cuve (mm) 

Voie de l’essieu (mm) 1800 1900  

Carré d’essieu (mm) 60 70  

Pneumatiques 11,5/80x15,3 14 plys 6tr   385/65 R22.5 8 tr 

Nombre de bat-flots 1  2 

4 

- Bac galva de 100 litres avec flotteur laiton et interface de montage 

- Bac galva de 200 litres avec flotteur laiton et interface de montage 

- Jauge de niveau avec protection métallique pour citerne  

- Echelle galva avant de citerne avec garde-corps 

- Vanne ¼ de tour Ø 76 mm sur bride 4 trous pour sortie coté femelle 

 

Il est possible de commander la vanne et un bac (100 ou 200L) en même temps, en revanche il est impossible d’utiliser ces 2 accessoires   
simultanément sur la tonne.  

OPTIONS 

57 



FORMULE DIRECTE - Catalogue 02-2022 remplace le tarif 11-2021  

Pour circuler sur la voie publique, il est obligatoire d'équiper les matériels d'une signalisation adaptée à l'arrêté du 04/05/2006 relatif à la         
circulation des véhicules agricoles. Certains matériels Formule Directe sont soumis à cet arrêté. Voir liste ci-dessous. 

MATÉRIELS CONCERNÉS  ÉLÉMENTS À INSTALLER 

Gyrobroyeurs 

- E 1002, E 1202, E 1502 

- ED 1602, ED 1902 

- D 1802 

- F 1802 

1 panneau rouge et blanc de chaque côté 

1 panneau rouge et blanc à l’arrière 

1 catadioptre de chaque côté              

Broyeurs à axe horizontal - B 220H, B 250H, B 270H 

Broyeurs d’accotement - BDA 160, BDA 190 

Bennes portées basculantes    - BA 162, BA 182, B 1602, B 1802, B 2002 

Godets Arrière hydrauliques - G 2252, G 2502 

Godets Arrière hydrauliques de transport - G 202, G232 

Balayeuse hydraulique - BLM 2000 

Bétonnière - TB 432 

Malaxeur à béton - MLP 1000 

Scie à bûches - SC 702 

Râteliers carrés - RCA, RCO, RCM, RCE, RCCF, RCCP 

Râteliers rectangulaires - RRA, RRO, RRM, RRE, RRCF, RRCP 

Râtelier circulaire - RCA 12 

Nourrisseurs sélectifs à veaux - NV2A, NV25A 

Pack panels de contention / Chargeur panels - PPCA, CP 

Rabots à lisier  

- RB 202, RB 232 

- RB 2502 

 

1 panneau rouge et blanc de chaque côté 

2 panneaux rouge et blanc à l’arrière 

1 catadioptre de chaque côté          

Fraises rotatives déportables - FRD 125, FRD 145, FRD 168 

2 panneau rouge et blanc de chaque côté 

2 panneau rouge et blanc à l’arrière 

1 catadioptre de chaque côté          

Fendeurs de bûches 

- F13 D 110, F17 D 110H, F20 D 110H PRO 

- F16 D 125, F20 D 125H, F24 D 125H PRO 

Eléments installés d’origine  Tonnes à eau monoblocs - TEM 3200, TEM 4400, TEM 5200 

Remorques routières - FD 251, FD 252, FD 252 FR 

Bennes portées basculantes galvanisées - BG 160, BG 180 

Broyeur de branches - BRB 10 

Les panneaux et les catadioptres sont disponibles sur le stock central. 

SIGNALISATION A RESPECTER 

SIGNALISATION & LÉGISLATION 

LÉGISLATION DES REMORQUES ROUTIÈRES 

1. Quel permis pour tracter  
Pour tracter une remorque, il faut dans certains cas avoir 
un permis spécifique, soit la formation B96, soit le permis 
EB. 

2. Immatriculation 
Toutes les remorques dont le PTAC est supérieur à 500 kg doivent être  
immatriculées 

 
3. Freinage 
Toutes les remorques de plus de 750 kg de PTAC doivent être équipées d’un 
système de freinage. 
Pour tracter une remorque non freinée, le poids à vide du véhicule tracteur doit 
être égal ou supérieur à deux fois le  PTAC de la remorque tractée.  
 

4. Pour un changement de PTAC 
Lorsque vous commandez pour stock une remorque Formule Directe, il est im-
pératif de préciser le PTAC souhaité selon les 3 choix possibles par modèle, voir 
tableau page 25. 
Si par exemple, vous commandez pour stock une remorque FD 251 avec un 
PTAC de 500kg et par la suite cette dernière est vendue pour un PTAC de 
750kg, vous n’avez pas l’obligation de recommander une nouvelle machine. Il 
vous suffit simplement d’en faire la demande auprès du fournisseur ERDÉ en 
renvoyant l’ancienne plaque et l’ancien COC afin qu’il vous envoie en retour la 
nouvelle plaque et le nouveau COC correspondants à un PTAC de 750 kg.  
Ceci seulement pour un coût de 12 € HT.  
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Les prix sont indiqués HORS TAXES et DÉPART concession. 

PRIX 

Toutes les ventes sont faites sur la base d’un règlement de l’intégralité du prix TTC lors de l’enlèvement de la machine à la concession. 

PAIEMENT 

Nos produits sont garantis pendant 12 mois à dater de la livraison contre tout défaut de matière et de fabrication à l'exclusion de tout dommage 
ayant pour origine une cause étrangère aux produits, tels que défaut d'entretien, entretien défectueux, accident, usure normale, ou tout autre 
incident ne provenant pas de notre fait. 
 

Notre garantie se limite au remplacement pur et simple dans le meilleur délai possible de toute pièce ou partie à propos de laquelle il est établi un 
vice au sens ci-dessus sans ouvrir droit à dommages et intérêts. 
 

Le remplacement ne se fera qu'après examen des pièces en cause. 

GARANTIE 

CONDITIONS DE VENTE 
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