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Colad Cinta de Perfilar Extra Flexível
Cinta de perfilar extra flexível, concebida especialmente para isolar objetos 
quando é necessária uma excelente separação das cores ao pulverizar com 
várias cores ou realizar uma pintura às riscas e personalizada. Adere a uma 
grande variedade de superfícies e pode ser usada em combinação com 
revestimentos à base de água. Pode ser removida facilmente sem deixar 
qualquer resíduo.

Os benefícios da cinta de perfilar extra flexível:
• Adere a uma ampla variedade de superfícies
• Concebida para oferecer um elevado grau de adaptabilidade sem tensão 
excessiva
• Aderência forte sem resíduos
• Resistência à temperatura até 130 °C durante 30 minutos
• Cria rebordos bem definidos e limpos
• Para um isolamento muito preciso
• Ideal para pintura multicolorida, às riscas ou personalizada
• Adequada para tintas à base de água

Informações sobre a embalagem

Por rolo num saco de plástico

Especificações técnicas

•  Propriedades do suporte: Suporte de PVC termicamente estabilizado

•  Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de borracha

•  Espessura total: 0,137 mm (0,0054 polegadas)

•  Núcleo: Núcleo de plástico de 76 mm (3 polegadas)

•  Cor: Verde (visual)

•  Resistência à tração (nominal): 245 N/100 mm

•  Alongamento até à quebra: 150% ASTM-D-1000

•  Resistência à temperatura: Suporta uma cozedura dupla a 130°C/270°F

•  Componentes perigosos: Nenhum, sem cádmio

•  Prazo de validade: Um ano após a data de receção pelo cliente, quando 
armazenado a 22°C (72°F) e 50% de humidade relativa

903003 3 mm 8714247000434

903006 6 mm 8714247000441

903009 9 mm 8714247000458

903012 12 mm 8714247000465

903019 19 mm 8714247000472

Código artigo:  9030xx
Especificação:  Cinta de Perfilar Extra Flexível

Art.n. Variante EAN



Data de criação: 28-02-24

FICHA TÉCNICA

Número de páginas: 2

Perguntas frequentes

 >  Posso usar esta fita para pintar às riscas?
A cinta de perfilar extra flexível da Colad cria rebordos bem definidos e limpos, é ideal para isolamento de precisão e 
oferece um elevado grau de adaptabilidade, tornando assim esta fita ideal para pintar às riscas.

 >  A cinta de perfilar extra flexível é resistente ao calor?
A cinta de perfilar extra flexível tem uma resistência ao calor de até 130 °C durante 30 minutos. Suporta uma cozedura 
dupla a 130 °C no máx.

Productos relacionados

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Fita para isolar Filme de isolar Papel de Isolar Sensor Covers

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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