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Colad Antidust
Antidust de Colad es una laca adhesiva para ser usada en las cabinas de 
pintura. Se aplica fácilmente a pistola, brocha ó rodillo. Hace que el polvo y la 
suciedad queden adheridos a la pared.

Transparente, por lo que puede aplicarse sobre luminarias y no produce 
efectos negativos en los colores. Se elimina fácilmente con agua caliente ó 
agua a presión (incluso después de larg. Gracias al anti-polvo de Colad la 
cabina permanecerá limpia y como nueva.

Los beneficios de Colad Antidust:
- Mantiene tus paredes limpias
- La fórmula pegajosa adhiere el exceso de suciedad y el polvo
- Producto listo al uso
- No contiene siliconas
- El resultado tras la aplicación es una capa transparente

Información de embalaje

Por lata

Especificaciones técnicas

•	 �Humedad: ≥ 60% RH

•	 �Consumo: 10-12 m2/L

•	 �Espesor de capa recomendado: 100-125 micras

•	 �Número recomendado de capas: 1 o 2 capas

•	 �Tiempo de uso recomendado: 85 ciclos de cabina y/o 1 mes

•	 �Eliminación: Se elimina fácilmente con agua caliente ó agua a presión 
(incluso después de largos períodos)

•	 �Método de aplicación: aplicar con pistola, brocha y/o rodillo

•	 �Aplicación: Paredes de la cabina de pintura

•	 �Vida producto: 2 años, cuando se almacena a una temperatura entre 5 y 30 
grados

•	 �Pegajoso: Si

•	 �Color: Transparente

8142

8141

8140

Código artículo: �814x
Especificación: �Antidust

Art.n. Variante EAN
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Preguntas frecuentes

	> �¿Tengo que preparar mi cabina de pintura antes de la aplicación?
Asegúrese de que las paredes de la cabina de pulverización están limpias y libres de grasa. Agite bien y aplique como se 
ha mencionado.

	> �¿Pierdo luz en mi cabina de pintura?
�No hay pérdida de luz debido a la transparencia.

	> �¿Influye el producto en el juicio del color?
No tiene ningún efecto negativo sobre el juicio de color, debido a la capa incolora.

	> �¿Cómo se quita el Antidust?
Colad Antidust se quita facilmente con agua caliente o pistola de alta presion (tambien despues de un periodo largo).

Productos relacionados

8139 8138 8210

Antidust Premium Antidust Premium White Dust Control 10 L

Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo 
y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la 
información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International 
BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.
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