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Generale

Codice articolo: 9319xxx
Descrizione: Provini colore con support magnetico

Specificazione:

versioni disponibili:

Caratteristiche e vantaggi:
e Controllo dell'accuratezza del colore
e Adatti per vernici a base acqua e convenzionali
e Striscia nera per indicare il grado di opacita del colore (tranne la versione nera)
e Foro da @ 15 mm per confrontare il colore
e Disponibili in sei versioni: bianco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, mix di colori, nero

Si tratta di un modo semplice per verificare la precisione del colore della vernice a base d'acqua e di quella
convenzionale utilizzando provini metallici. I provini sono dotati di una striscia nera (tranne la versione
nera) per indicare il grado di opacita del colore e un foro di @ 15 mm per confrontare il colore. Sul lato
posteriore del provino metallico c'é spazio a sufficienza per annotare il numero del colore e ulteriori
informazioni del veicolo o del colore corrispondente. 250 pezzi e un supporto magnetico per confezione.

N. art. versione imballaggio

9319 Bianco 250 pezzi + supporto magnetico

9319-01 Grigio chiaro 250 pezzi + supporto magnetico

9319-02 grigio 250 pezzi + supporto magnetico

9319-03 Grigio scuro 250 pezzi + supporto magnetico

9319-04 Mix di 4 colori: bianco, grigio 50 pezzi per colore, set di 200
chiaro, grigio medio, grigio scuro | pezzi + supporto magnetico

9319-05 Nero 250 pezzi + supporto magnetico

Specifiche tecniche:

Spessore 0,15mm

Dimensioni 15,0 x 10,5 cm

Confezione 250 pezzi + supporto magnetico

Peso 4,15 kg per scatola

Codici RAL grigio chiaro: 7001, grigio medio: 7047, grigio scuro: 7015, nero: 9005
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Prodotti correlati di Colad:

Codice articolo: 9300 — Descrizione: Easy2Check

Codice articolo: 9318 — Descrizione: Provini colore in metallo con custodia resiste
Codice articolo: 931801 — Descrizione: Custodia resistente vuoto

Disconoscimento:

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; € responsabilita dell'utilizzatore leggere, comprendere
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.com. E responsabilita
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari.
Eseguire sempre le riparazioni in conformita alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. E
responsabilita dell'utilizzatore determinare l'idoneita di ciascuno dei prodotti menzionati per I'applicazione
specifica desiderata.
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