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Hamach HCV 510 HQ
Turbina de extracción High Quality para instalación de tuberías máx. 70 metros. Adecuado para un uso profesional normal, en 
pequeñas y medianas instalaciones.

Turbina HQ con 5.5 kW/400 V
Suficiente para un máximo de 5 lijadoras en simultáneo y una instalación con una longitud máx. de 70 m
Ideal para varias zonas de trabajo en una sola sala
Se puede instalar en combinación con brazos oscilantes, cajas de energía o conexiones simples
Con sistema de limpieza de filtros manual
L-class
¡Haga un contrato de mantenimiento con Hamach y el período de garantía se extenderá hasta 36 meses! (*Pregúntenos por 
los detalles y términos del contrato de mantenimiento Hamach. ¡Si elige Hamach, elige una solución fiable y duradera!)

Información de embalaje

Por pieza

Productos relacionados

000562 000563 000566

HCV 510 HQ HCV 610 HQ HCV 410 HQ A

Código artículo: 000562

Especificación: HCV 510 HQ

EAN: 8714247767634
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Descargo de responsabilidad
Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la información contenida en esta ficha técnica. Los productos son sólo para uso profesional. Se debe llevar el equipo 
y la ropa de protección necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la 
información debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso específico, la aplicación y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International 
BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicación específica.
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