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Specificação 
 
Lanterna de trabalho versátil com leitura CCT. 
Nunca foi tão fácil utilizar uma lanterna de trabalho portátil. A Colad Lanterna 2.0 garante uma visibilidade clara e 
natural de qualquer trabalho, onde quer que esteja. A luz tem potência de luz regulável gradual. Foi concebida para 
realizar uma verificação de cores precisa num carro ou numa amostra de pulverização e evita a repintura 
dispendiosa em caso de divergências de cor causadas pela iluminação inadequada da oficina. A lanterna permite 
detectar rapidamente os mais pequenos defeitos, saliências e riscos e a pega leve e ergonómica facilita a utilização 
da Colad Lanterna 2.0. 
 
A nova função de leitor CCT permite fazer com que a lâmpada aumente gradualmente (256/1024 passos) de 2500 K 
para 6500 K, com um simples toque num botão. Ao atingir 6500 K, volta a reduzir gradualmente até 2500 K e 
continua num ciclo infinito de subida/descida da CCT. Isto permite-lhe simular todas as condições de iluminação e 
temperaturas de cor presentes num dia inteiro, do nascer ao pôr do sol. 
 
O fluxo luminoso regulável gradual (de 50 a 500 lúmenes) proporciona uma excelente potência duradoura, 
garantindo a segurança em todas as condições. Um modo automático de poupança de energia evita o risco de 
sobreaquecimento. O tempo de funcionamento até dez horas permite concluir os trabalhos sem recarregar. A 
Lanterna 2.0 destaca-se em ambientes de oficinas de pintura extremamente exigentes graças ao seu fabrico 
robusto, à prova de pó e à prova de salpicos. 
 
Incluindo difusor de luz:  
concebido para difundir e suavizar a luz, proporcionando mais funcionalidades e novas possibilidades para adaptar 
melhor a sua luz de trabalho à tarefa específica. O difusor minimiza os reflexos e as sombras marcadas, sendo 
especialmente aplicável para verificar pontos elevados durante o revestimento, assim como para reparar entalhes e 
detetar particulas de poeira na pintura. 
• Montado diretamente por cima da lente 
• Difunde e suaviza a luz evitando sombras marcadas 
• Minimiza reflexos e luz forte 
• Especialmente aplicável para verificar pontos elevados durante o revestimento, assim como reparar 
entalhes e detetar pontas de poeira 
 
A lanterna é flexível e inclina-se até 180 graus e pode ser colocada em qualquer local com o gancho rotativo e 
resistente ou o forte íman incorporado. Pode ser colocada facilmente no bolso ou presa ao cinto de trabalho com o 
clipe para cinto integrado. 
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Características:  
• Bateria duradoura: até dez horas 
• Fluxo luminoso: 50 a 500 lúmenes (regulador gradual) 
• Temperatura de cor: 2500 K - 6500 K 
• Inclinável a 180 graus  
• Fácil de limpar 
• 2 anos de garantia 
 
Vantagens: 
• Reconhecimento rápido e fácil de irregularidades 
• Reconhecimento de cores perfeito através de cinco temperaturas de cor  
• Fácil de manusear devido ao peso leve 
• Pega ergonómica para o máximo conforto durante o trabalho 
• Aumenta a qualidade do trabalho e evita a repintura dispendiosa 
 
Características técnicas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cor: Cinzento 
• LED: LED com COB e CRI ultraelevado 
 
• Pilha: Pilha de 3,7 V/2600 mAh/9,6 Wh (1 pilha 18650) 
• Carregador: entrada 100-240 VCA e 50/60 Hz 
• Tensão de entrada de carregamento: 5 VCC  
               Carregador, corrente de saída nominal: 1 A  
               Tempo de carregamento: 4 horas  
• Consumo total de energia: máximo 9 W  
• Corrente reativa em espera: <100 uA 
 
• Proteção: IP65 (à prova de poeiras e salpicos)  
• Proteção contra impactos: IK07 
• Resistência a impactos: 1 m  
 
• LED indicadores de carregamento e capacidade da pilha na parte dianteira: 4 LED de 2 cores: indicador de  
                carregamento: (LED vermelhos: carregada a 25%, 50% e 75%; todos os LED ficam verdes quando está   
                totalmente carregada). Capacidade restante da pilha: (LED verdes: 100%, 75%, 50% e 25%)  
• Sequência de comutação: OFF-SPOT-MAIN-OFF (desligado-holofote-principal-desligado) 
 
• Temperatura: pode ser utilizada a temperaturas entre -10° C e +40° C    
• Dimensões: 188 x 58 x 26 mm 
• Peso: 267 g 
• Unidade de embalagem: uma peça numa caixa  
• Conteúdo da embalagem: Lanterna, carregador USB, ficha de 230 V, suporte magnético 
 

 Modo 1: luz principal Modo 2: holofote 

Fluxo luminoso 50 a 500 lúmenes (regulador gradual) 200 lúmenes 

Limitação do fluxo luminoso Limitação do fluxo luminoso: máximo de 250 
lúmenes após três minutos de utilização 

– 

CCT 2500 K - 6500 K 4000 K 

CRI Ra>95 Ra>92 

Tempo de funcionamento Duas horas a 250 lúmenes Três horas 
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Produtos relacionados 
 
Colad Easy2Check® 
Art.n. 9300 
 
Colad Placas para provas de cor com suporte magnético 
Art.n. 9319xx 
 
Publicado por 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pt 
 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material 
 
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos e da ficha 
de dados de segurança do material. É da responsabilidade do utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de proteção 
necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e especificações do 
fabricante de equipamento original. Todas as informações destinam-se à consideração, pesquisa e verificação do 
utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas estão fora do controlo da EMM International B.V. É da 
responsabilidade do utilizador determinar a adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a 
aplicação específica do utilizador. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.pt/
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