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Technisches Datenblatt  

Allgemeines 
Artikelnummer: 901006, 901012, 901019 und 901025 
 

Bezeichnung:    Colad doppelseitiges Acryl Schaumklebeband  
 

 
Produktbeschreibung 
Colad doppelseitiges Acryl Schaumklebeband enthält: Polyethylene Schaum. 
Dichte:       100 kg/m³. 

Klebestoff:      Acryl auf solvent Basis. 
Farbe:       Schwarz.   
Bekleidung:      weiß PE Fell (mit Silikonen). 

Dicke:       0,8 mm (AFERA 4006). 
Primäre Haftungsstärke:    15 N/25 mm (Finat Nummer 9). 
Klebestärke auf rostfrei Stahl:    30 N/25 mm (AFERA 4001). 

Klebestärke auf PE:     2 N/25 mm (AFERA 4001). 
Schneide stärke bei 23° C:    2 kg/625 mm² (AFERA 4012). 

Witterung beständig (kurzer Zeit):   110° C. 
Arbeitstemperatur:     zwischen – 40 und + 90° C. 
Lagerung Vorschläge:     in die originale Verpackung bei einer Temperatur 

       von 21° C und eine relative Feuchtigkeit von 50 % 
Verpackung:      pro Rolle in Plastiktüte. 
 

Lieferbar sind:  Art.nr.  9010006   6 mm x 10 m, 
    901012   12 mm x 10 m, 
    901019   19 mm x 10 m und 

    901025   25 mm x 10 m. 
    

Bemerkungen 
- Zur Befestigung von Zierleisten, Kennzeichenschilder und Zubehör an Autos. 

- Die Oberfläche muß trocken und staubfrei sein vor Anfang der Arbeit. 
- Gute initiale Haftung. 
- Bestand gegen veralten. 

- Bestand gegen UV Strahlung, Wasser und Benzin. 
- Nimmt kein Wasser auf. 
- Leicht um Ecken zu kleben durch die flexiblen Bekleidung.  

 

Hersteller : 
E.M.M. International BV 
Marsweg 59      Telefon +31 38 4676600 

8013 PE Zwolle       Telefax +31 38 4676699 
Die Niederlande       www.emm.com 
       

 


