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Technisches Datenblatt  
Allgemein 
 
Artikelnummer: 8138 
 
Produktname: Antidust Premium White 
   
                    
 
  

 

 
 

Produktbeschreibung: 
Eine weiße, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden 
Ihrer Lackierkabine bildet, damit die Lackierkabine wieder wie neu aussieht! Antidust Premium White 
bietet dank der verbesserten Formel besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. bei trockner 
Witterung im Sommer oder Winter. Garantiert dass die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 
Kabinenzyklen vor Spritznebel und Staub geschützt bleiben. 
 
Merkmale und Vorteile: 

- Lässt Ihre Spritzkabine wieder wie neu aussehen 
- Hält Ihre Wände sauber 
- Klebeformel zur Erfassung von Spritznebel, Staub und Schmutz 
- Verbesserte Formel bietet besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit 
- Sofort einsatzbereit 
- Silikonfrei 
- Klebeeigenschaften selbst bei niedriger Luftfeuchtigkeit 
- Weiße Farbe für optimale Reflektionseigenschaften 
- Verleiht durch die weiße Farbe ein helles Aussehen 
- Hält die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 Zyklen lang geschützt 

 
Anwendung: 
Mit Spritzpistole (1.8- oder 2.0-Düse und 2 – 3 bar Druck), Pinsel oder Farbwalze auftragen. Einfach mit 
warmem Wasser oder einem Hochdruckreiniger entfernen. 
 
Technische Daten: 
 
Farbe Weiß 
Mindesthaltbarkeit 1 Jahr bei  einer Lagertemperatur von 5°C – 30°C. Siehe 

Ablaufdatum auf die Kanne) 
Luftfeuchtigkeit ≥ 60 RH 
Verbrauch 10 – 12 m²/L 
Empfohlene Beschichtungsdicke 100 – 125 Mikron 
Empfohlene Anzahl der Schichten 1 oder 2, je nach Auftragsdicke 
Kapazität Für 85 Kabinenzyklen oder 1 Monat 
Anwendung Lackierkabinenwände 
Anwendungsverfahren Mit Spritzpistole (1.8- oder 2.0-Düse und 2 – 3 bar Druck), 

Pinsel oder Farbwalze auftragen 
Entfernen Einfach mit warmem Wasser oder einem Hochdruckreiniger 

entfernen 
- 
Ähnliche Colad-Produkte:  
Artikelnummer: 8200 – Produktname: Dust Control 

 
Erstellungsdatum: 9-5-2017 

 Letzte Änderung: 3-5-2019   
  Seitenanzahl: 1 
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Haftungsauschluss 
Technisches Datenblatt und Materialsicherheitsdatenblatt; Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, 
das Technische Datenblatt (TDS) zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Informationen zum Arbeits- 
und Umweltschutz finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) unter www.colad.co. 
 
Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und 
Kleidung muss getragen werden. Reparaturen müssen stets gemäß den OER-Regeln und Spezifikationen 
durchgeführt werden. Alle Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen 
werden. Anwendungen für spezielle Verwendungszwecke und ihre Verwendungsbedingungen liegen 
außerhalb der Kontrolle von EMM International B.V. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, die 
Eignung eines der Produkte zu ermitteln, die für die spezielle Anwendung des Benutzers aufgeführt 
wurden. 
 
Erstellt durch: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.de 
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http://www.colad.de/

	Allgemein
	Produktbeschreibung:

