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Cadigo articulo: 000563
Especificacion: HCV 610 HQ

EAN: 8714247025291

Hamach HCV 610 HQ

Turbina de extraccion High Quality para instalacion de tuberias max. 70 metros. Adecuado para un uso profesional normal, en
pequefias y medianas instalaciones.

Turbina HQ con 5.5 kW/400 V

Suficiente para un maximo de 6 lijadoras en simultaneo y una instalacion con una longitud maxima de 70 m

Ideal para areas de trabajo con zonas contiguas

Se puede instalar en combinacion con brazos oscilantes, cajas de energia o conexiones simples

Con sistema de limpieza de filtros automatica

M-class

iHaga un contrato de mantenimiento con Hamach y el periodo de garantia se extendera hasta 36 meses!

*Preguntenos por los detalles y términos del contrato de mantenimiento Hamach. iSi elige Hamach, elige una solucion fiable y
duraderal

Informacion de embalaje

Por pieza

Productos relacionados

000562 000563 000566

HCV 510 HQ HCV 610 HQ HCV 410 HOQ A
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Descargo de responsabilidad

Es responsabilidad del usuario leer, comprender y aplicar la informacién contenida en esta ficha técnica. Los productos son sélo para uso profesional. Se debe llevar el equipo
y la ropa de proteccion necesarios. Las reparaciones deben realizarse siempre de acuerdo con las directrices y normativas de los fabricantes de equipos originales. Toda la
informacién debe ser considerada, investigada y verificada por el usuario. El uso especifico, la aplicacién y las condiciones de uso estan fuera del control de EMM International

BV. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad del producto para su aplicacion especifica.
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