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Colad Premium Maskeerfolie

De Premium Maskeerfolie is uitermate geschikt voor het snel en efficiént
afdekken van een voertuig en zo te beschermen tegen spuitnevel, vuil en stof.
De Transparante Maskeerfolie heeft lakhechting - grondverf en/of lak hecht

aan de folie. Deze folie is statisch, uitstekend snijbaar met art. nr. 2070 of art.
nr. 2075. Het kan worden gebruikt met infrarood droging tot max. 120°C.
Makkelijk door 1 persoon aan te brengen met de Colad Mobiele Foliedispenser
(art. nr. 2062). Per rol in een doos met dispenserfunctionaliteit, verkrijgbaar in 4

. Artikelnummer: 6365xxx
versies.

Omschrijving: Premium Maskeerfolie

Voordelen van de Premium Maskeerfolie:

* Hoge statische kracht At Variant EAN
= Lakhechtend

* Hoge treksterkte 6365 4mx300m 8714247036273
* Infrarood droging bij max. 120°C

6365150 4mx150m 8714247046906

6365200 4 mx200m 8714247065389

Verpakkingsinformatie

6365-48X250 4.8mx250m 8714247072035

Per rol in een doos, de doos kan worden gebruikt als dispenser

Technische informatie

= Materiaal: HDPE

= Kleur: Transparant

* Rol breedte: 1 meter

= Folie dikte: 10 micron

= Temperatuurbestendigheid: 120°C

= Oplosbaarheid in water: Onoplosbaar

= Eigenschappen: Statisch, lakhechting, bestand tegen infrarood drogen
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Veelgestelde Vragen

> Kan ik deze Maskeerfolie gebruiken voor schuren en spuiten?
Colad Transparante Maskeerfolie kan gebruikt worden voor schuren, oppervlakte voorbereiding en spuiten.

> Is deze Maskeerfolie hittebestendig?
De Transparante Maskeerfolie is hitte bestendig tot 120°C.

Gerelateerde producten

6660xx 9070xx 2070 2075

Maskeerfolie Extra Breed Premium Maskeertape Magnetische Foliesnijder Electrische Foliesnijder

Disclaimer

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften.
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle

van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.




