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Hamach HCV 15000 TQ
Le système central d’extraction des poussières HCV 15000 TQ de Hamach est conçu pour soutenir un processus de travail 
sans poussière dans un environnement de production industrielle opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Le HCV 15000 TQ a été conçu pour la connexion simultanée de 15 outils de ponçage et peut être configuré pour répondre 
à toutes les exigences de votre processus de production. Choisir la série HCV TQ de Hamach, c’est choisir une technologie 
éprouvée !

Un processus sans poussière se traduit par une plus grande efficience. Protégez les employés contre la poussière (de bois, 
de métal, de plastique, de mastic, d’enduit) produite par le ponçage. Réduire les défauts dans le processus de peinture ! Et 
moins de poussière dans la zone de travail, d’où une plus grande efficience ! Travaillez en toute sécurité et efficient avec la 
série HCV TQ de Hamach ! 

Avantages du HCV 15000 TQ
• Extraction des poussières fines de haute qualité pour les industries de moyenne et grande taille 
• Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
• Puissant jusqu’à 200 m de longueur de tube 
• 9 filtres de classe M avec nettoyage pneumatique  
• Système durable 
• Jusqu’à 15 points d’extraction pour le ponçage simultané

Informations sur le conditionnement

Par pièce

Caractéristiques techniques

•  Points d’aspiration simultanés: 15

•  Tension (V): 380 - 400

•  Puissance (kW): 12,5

•  Volume d ‘air(m³/h): 1100

•  Volume d ‘air(L/min): 18.300

•  Dépression (kpa): 26

•  Dépression (mbar): 260

•  Nombre de moteurs: 1

Référence: 000588

Spécifications: HCV 15000 TQ

EAN: 8714247787953

https://www.youtube.com/video/g0JEP84-8Fk
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•  Pression (bar): 5

•  Poids (kg): 600

•  Dimensions L x l x H (cm): 188 x 95 x 190

•  Niveau sonore (dBa): 74

•  Polyester non-woven filtres: 9 x 0.8

•  Filtres surface (m2): 7.2

•  Décolmatage: Automatique

•  Contenance bac (L): 150

•  Longueur tuyauterie (m): ± 200

•  Boîtier de commande (24V): Standard

•  Onduleur disponible: en option

•  Formulé selon les normes ATEX: en option

•  Garantie: 24 mois / 10 ans avec un contrat de service Hamach

Questions Fréquemment Posées

 >  Quelle est la garantie de la HCV 15000 TQ ?
 Le HCV 15000 TQ bénéficie d’une garantie standard de 24 mois. Avec un contrat de service Hamach, la période de 
garantie est prolongée jusqu’à un maximum de 120 mois ! Demandez-nous les conditions du contrat de service Hamach.

 >  Que signifie ATEX ?
 Lorsqu’un mélange de poussières et d’air se combine de telle manière qu’il peut s’enflammer dans certaines conditions 
de fonctionnement, une atmosphère potentiellement explosive se forme. Travailler dans un tel environnement exige un 
équipement certifié, un équipement que Hamach fournit. Tous nos systèmes de dépoussiérage centralisé - HCV TQ sont 
disponibles en option en tant qu’unités ATEX zone 22 et répondent aux exigences de la directive 2014/34/EU : “ Directive 
européenne pour les appareils & systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles “. Ces unités 
sont également adaptées à l’extraction de poussières potentiellement explosives (St1).

 >  Combien de ponceuses peuvent fonctionner ensemble ?
 Le système central d’aspiration des poussières de ponçage HCV 15000 TQ de Hamach est conçu pour assurer un 
processus de travail sans poussière dans un environnement de production industrielle opérationnel 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Pour l’automobile, la marine et l’industrie. Le HCV 15000 TQ ATEX a été conçu pour la connexion simultanée 
de 15 outils de ponçage. 
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Produits associés

000585 000556 000577 000214

Pré-séparateur Bras articulé Satellite EB Ponceuse 1 main

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il 
convient de porter l’équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de 
l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation 
échappent au contrôle d’EMM International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E vente@colad.com www.colad.fr

https://www.colad.com/fr_fr/aspiration-des-poussieres/outil-de-selection-extraction-de-poussieres/

