
Aanmaakdatum: 01-02-24

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Aantal pagina's: 2

Hamach HCV 7000 TQ - Centraal stofafzuigingssysteem
De Hamach Centrale Stofafzuiging HCV 7000 TQ is ontworpen voor de gelijktijdige aansluiting van 7 schuurmachines en kan 
worden geconfigureerd om te voldoen aan al uw vereisten in het productieproces. Als u voor de Hamach HCV TQ-serie kiest, 
kiest u bewezen technologie voor automotive, marine en industrie! Bekijk de Hamach HCV-referenties.

Het stofvrije proces verhoogt de efficiëntie. Beschermt werknemers tegen fijnstof (van hout, metaal, plastic, mastiek, stopverf, 
coating) die bij het schuren ontstaat. Vermindert defecten in het verfproces! Minder stof in het werkgebied, met als resultaat 
een hogere efficiëntie! Werk veilig en efficiënt met de Hamach HCV TQ-serie!

Top Quality Centrale Stofafzuiging HCV 7000 TQ
• Fijne stofafzuiging van topkwaliteit
• Middelgroot en groot industrieel gebruik
• 24/7 gebruik
• Krachting in leidingen met een lengte tot 110 m
• 6 M-Klasse filters met pneumatische filterreiniging
• Duurzaam systeem
• Tot 7 afzuigpunten voor gelijktijdig schuren

TQ serie - Garantie tot wel 10 jaar!
Standaard 24 maanden garantie. Sluit een Hamach Service contract af en de garantieperiode* wordt verlengd tot een 
maximum van 120 maanden!
*Vraag naar de Hamach Service contract details en voorwaarden. Kies voor Hamach en u kiest voor een betrouwbare én 
duurzame oplossing!

Verpakkingsinformatie

Per stuk

Technische informatie

•	 �Max. aantal afzuigaansluitingen: 7

•	 �Volt (V): 380 - 400

•	 �Vermogen (kW): 6.0 (2 x 3.0 kW)

•	 �Luchtstroom (m3 /h): 620

•	 �Luchtstroom (L/min): 10.300

•	 �Onderdruk (Kpa): 26

Artikelnummer: 000565

Omschrijving: HCV 7000 TQ - Centraal stofafzuigingssysteem

EAN: 8714254718600

https://www.youtube.com/video/g0JEP84-8Fk


Aanmaakdatum: 01-02-24

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

Aantal pagina's: 2

•	 �Onderdruk (m. bar): 260

•	 �Aantal motoren: 2

•	 �Luchtdruk (bar): 5

•	 �Gewicht (kg): 325

•	 �Afmetingen L x B x H (cm): 135 x 60 x 150

•	 �Geluidsniveau (dBa): 72

•	 �Polyester non woven filters (m2 ): 6 x 0.8

•	 �Filteroppervlak (m²): 4.8

•	 �Automatische filterreiniging: Ja

•	 �Reservoirinhoud (L): 50

•	 �Leidingnet (m): ± 110

•	 �Schakelkast (24 V): Standaard

•	 �Inverter beschikbaar: Optioneel

•	 �Samengesteld volgens ATEX standaarden: Optioneel

Gerelateerde producten

000585 000556 000577 000214

Aluminium Voorafscheider Zwenkarm HSA 625 C Energiebox Basic 230 V Excentrische Schuurmachine

Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De 
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. 
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle 
van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.nl

https://www.colad.com/nl_nl/centrale-stofafzuiging/keuzetool-stofafzuiging/

