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Colad Antidust
Colad Antidust est le vernis incolore adhésif pour votre cabine de peinture. 
Il réduit les éventuels problèmes de poussières en retenant toutes particules 
(apprêts, poussières, brouillard de peinture) grâce à ses propriétés adhésives.

Il s’applique facilement au pistolet, au pinceau et au rouleau sur tous les 
supports (même les vitres et les éclairages car il est transparent) et ne 
provoque ni reflet gênant ni perte de luminosité. Il s’enlève rapidement à l’eau 
chaude, même après une longue période (nettoyage conseillé tous les mois et 
au maximum tous les 3 mois).

Grâce à Colad Antidust, la cabine de peinture restera propre et en parfait état.

Les avantages de Colad Antidust:
- Gardez votre cabine propres
- La formule collante adhère aux pulvérisations excessives, à la poussière et à la 
saleté.
- Prêt à postuler
- Sans silicone
- Aucune perte de lumière grâce à la transparence
- Aucun effet négatif sur le jugement des couleurs, en raison de la couche 
incolore

Informations sur le conditionnement

Par boîte

Caractéristiques techniques

•	 �Humidité: ≥ 60% HR

•	 �Consommation: 10 - 12 m2/L

•	 �Épaisseur de couche conseillée: 100 à 125 microns

•	 �Nombre de couches recommandé: 1 ou 2 

•	 �Durée d’utilisation recommandée: 85 cycles de cabine et/ou 1 mois

•	 �Amovible: Il s’enlève rapidement à l’eau chaude, même après une longue 
période

•	 �Appliquer: Au pistolet à peinture, au pinceau et/ou au rouleau

•	 �Application: Murs de cabine

•	 �Durée de conservation: 2 ans à une température comprise entre 5 et 30 °C

•	 �Collant: Oui

•	 �Couleur: Transparent

8142

8141

8140

Référence: �814x
Spécifications: �Antidust
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Questions Fréquemment Posées

	> �Dois-je préparer ma cabine de pulvérisation avant l’application ?
Assurez-vous que les parois de la cabine de pulvérisation sont propres et exemptes de graisse. Bien agiter et appliquer 
comme indiqué.

	> �Est-ce que je perds de la lumière dans ma cabine de peinture ?
Il n’y a pas de perte de lumière en raison de la transparence.

	> �Le produit influence-t-il l’appréciation de la couleur ?
Aucun effet négatif sur l’appréciation des couleurs, en raison de la couche incolore.

	> �Comment enlever Antidust ?
Colad Antidust s’enlève facilement avec de l’eau chaude ou un pistolet à haute pression (même après une longue période).

Produits associés

8139 8138 8210

Antidust Premium Antidust Premium White Dust Control 10 L

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il 
convient de porter l’équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de 
l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation 
échappent au contrôle d’EMM International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E vente@colad.com www.colad.fr
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