Ficha de Dados de Seguranca

’ de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)
inventing more alterado por 2020/878/UE
Easy2Check®
Numero da versao: 1.0 Data de elaboragéo: 28.11.2023

SECGCAO 1: Identificacido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1

1.2

1.3

1.4

Identificador do produto

Designacao comercial Easy2Check®

Numero de registo (REACH) ndo pertinente (mistura)

Identificador unico de férmula (UFI) KFRT-N0J9-J00S-HJ26

Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Utilizacdes identificadas relevantes Auxiliar de processamento

Utilizagbes profissionais
Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

EMM International BV
Bohemenstraat 19
8028 SB Zwolle
Holanda

Telefone: +31 38 4676600
e-mail: msds@colad.com
Sitio da internet: www.colad.com

e-mail (pessoa competente) msds@colad.com

Numero de telefone de emergéncia

Servigo de informag&o de emergéncia +31384676600 _
Este numero sé esta disponivel durante as seguintes horas de ex-

pediente: Seg-Sex 08:00 as 17:00 h

Centro antiveneno

Pais Nome Telefone

Portugal Centro de Informagao Antivenenos +351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacao dos perigos

2.1

2.2

Classificacao da substancia ou mistura
Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 (CRE)

Seccao Classe de perigo Catego- Classe e categoria Adverténcia
ria de perigo de perigo
2.3 aerossois 1 Aerosol 1 H222,H229
3.8D toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposigio Unica (efei- 3 STOT SE 3 H336
tos narcéticos, sonoléncia)

Para aceder ao texto completo das frases H: ver SECGAO 16

Cadigo Informacao suplementar de perigo

EUH066 pode provocar pele seca ou gretada, por exposic¢ao repetida

Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n®. 1272/2008 (CRE)
- palavra-sinal Perigo

- pictogramas
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23

GHS02, GHS07

&

- adverténcias de perigo

H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H229 Recipiente sob pressao: risco de explosdo sob a ag¢éo do calor.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

- adverténcias de prudéncia

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignigdo. Nao
fumar.

P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao.

P251 Na&o furar nem queimar, mesmo apés utilizagéo.

P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P312 Caso sinta indisposicéo, contacte um CENTRO DE INFORMAGAO ANTIVENENOS/médico.

P410+P412 Manter ao abrigo da luz solar. N&o expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

- informacéao suplementar de perigo
EUHO066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.

- ingredientes perigosos para rotulagem
Contém: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

Rotulagem adicional de acordo com a Directiva 75/324/CEE, respeitante as embalagens aerossois
Extremamente inflaméavel. Recipiente sob presséo: risco de exploséo sob a acgao do calor. Manter afastado do calor, superfici-
es quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de igni¢cdo. Nao fumar. N&o furar nem queimar, mesmo apéds utilizagdo. Man-
ter ao abrigo da luz solar. N&o expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Outros perigos
Na&o existe informagéo adicional.

Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Nao contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragao = 0,1%.

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

SECCAO 3: Composicao/informacao sobre os componentes

341 Substancias
N&o pertinente (mistura).
3.2 Misturas
O produto ndo contém quaisquer (outros) ingredientes que estejam classificados de acordo com os conhecimentos atuais do
fornecedor e contribuam para a classificagao da substancia e que, por conseguinte, exijam mengao nesta secgao.
Nome da substancia Identificador Wit% Classificacao de acor- Pictogramas Notas
do com GHS
Hydrocarbons, C10- Ne CE 30-<40 Asp. Tox. 1/H304
C13, n-alkanes, isoal- 918-481-9 EUH066
kanes, cyclics, < 2%
aromatics N@ de registo RE-
ACH
01-2119457273-
39-XxXXX
Portugal: pt Pagina:2/16
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Nome da substancia

Identificador

Wit%

Classificacao de acor-
do com GHS

Pictogramas

Notas

Hydrocarbons, C9-C11,
n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <2% aromatics

Ne CE
919-857-5

Ne de registo RE-
ACH
01-2119463258-
33-xxxx

30-<40

Flam. Lig. 3/ H226

STOT SE 3/H336

Asp. Tox. 1/H304
EUHO066

R

propano

Ne CAS
74-98-6

Ne CE
200-827-9

N¢ de indice
601-003-00-5

Ne de registo RE-
ACH
01-2119486944-
21-XxxX

12,6-<20

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas C / H280

SO

GHS-HC
U(b)

butano

N¢ CAS
106-97-8

Ne CE
203-448-7

N2 de indice
601-004-00-0

Ne de registo RE-
ACH
01-2119474691-
32-XXXX

5-<10

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas C / H280

S

isobutano (<0,1 % de
butadieno (203-450-8))

Ne CAS
75-28-5

Ne CE
200-857-2

N¢ de indice
601-004-00-0

N® de registo RE-
ACH
01-2119485395-
27-XXXX

5-<10

Flam. Gas 1A/ H220
Press. Gas C / H280

SO

Notas

C: Algumas substancias organicas podem ser comercializadas numa forma isomérica especifica ou na forma de uma mistura de diversos
isbmeros. Nesses casos, o fornecedor deve indicar no rétulo se a substancia é um isémero especifico ou uma mistura de isémeros.

GHS-HC: classificagdo harmonizada (a classificagdo da substancia correspondente a posicédo na lista de acordo com 1272/2008/CE, Anexo VI)

U(b): A classificagdo no grupo dos "gases comprimidos" depende do estado fisico em que o gas é embalado

Observacoes

Todas as percentagens indicadas sao percentagens em peso, salvo indicagdo em contrario. Para aceder ao texto completo das frases H: ver

SECGAO 16.

Portugal: pt
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SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descricao das medidas de emergéncia

Notas gerais

Nao deixar a pessoa afectada sozinha. Retirar a vitima da zona de perigo. Em caso de perda de consciéncia colocar a pessoa
em posicao lateral de seguranca. Nunca dar nada pela boca. Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Se surgi-
rem queixas ou em caso de persisténcia dos sintomas, consultar um médico.

Apés inalagéo

Proporcionar ar fresco. Em caso de respiragao irregular ou paragem respiratéria procurar imediatamente assisténcia médica e
iniciar medidas de primeiros socorros. Em caso de irritagdo das vias respiratérias, consultar um médico.

ApOs contacto com a pele
Lavar com sabonete e abundantemente com dgua. Em caso de irritagao ou erupgao cutanea: consulte um médico.

Apbs contacto com os olhos

Irrigar os olhos com agua corrente limpa durante pelo menos 15 minutos mantendo as palpebras abertas. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar. Caso a irritagao ocular persista: consulte um médico.

Apbs ingestéo
Lavar repetidamente a boca com &gua (apenas se a vitima estiver consciente). Caso sinta indisposi¢éo, contacte um CENTRO
DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos narcéticos.

4.3 Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Para especialistas médicos conselhos devem contactar o centro anti controle de veneno.

SECGCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincao

Meios adequados de extingéo
Agua pulverizada; P6 seco para extingdo de incéndios; Didxido de carbono (CO2);
Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do incéndio.
Meios inadequados de extingao
Jacto de agua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de combustéo perigosos
Durante o fogo fumos perigosos/fumo poderia ser produzido.

5.3 Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou exploséo n&o respirar os fumos. Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente do
incéndio. Nao permitir que a agua de combate a incéndios entre em esgotos ou cursos de agua. Recolher a 4gua de combate a
incéndios contaminada separadamente. Combater o incéndio tomando as precaugdes normais e a partir de uma distancia razo-
avel.

Equipamento de proteccdo especial para as pessoas envolvidas no combate a incéndios
Equipamento de respira¢éo autonomo (NE 133). Vestuario de protecgéo padréo para os bombeiros.
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SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia
Levar as pessoas para lugar seguro. Ventilar a &rea afectada.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Utilize aparelho respiratério se estiver exposto a vapores/poeiras/aerosséis/gases. Usar o equipamento de protecc¢éo individual
exigido/protegao auditiva.

6.2 Precaucoes a nivel ambiental
Manter afastado dos esgotos, das aguas superficiais e subterraneas. Reter a 4gua de lavagem contaminada e elimina-la.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recomendagdes sobre como confinar um derrame

Limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, 14).

Outras informacdes relacionadas com a actuacdo em caso de derrames ou emissoes
Colocar em recipientes adequados para eliminacdo. Ventilar a area afectada.

6.4 Remissao para outras seccoes

Produtos de combustao perigosos: ver sec¢do 5. Equipamento de protec¢éo individual: ver sec¢éo 8. Materiais incompativeis:
ver secgdo 10. Condigdes relativas a eliminagéo: ver sec¢éo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

71 Precauc6es para um manuseamento seguro
Recomendacbes

- medidas a adoptar com vista a preven¢ao de incéndios, de formagao de aerossois e de poeiras
Utilizar ventilagéo geral e local. Utilizar somente em locais bem ventilados. Ligacéo a terra/equipotencial do recipiente e do
equipamento receptor.

Recomendacdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho
Lavar as méaos depois da utilizacdo. N&o comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. Retirar o vestuario contaminado e o
equipamento de protecgdo antes de entrar nas zonas de refeicbes. Nunca mantenha comida ou bebida na proximidade de pro-
dutos quimicos. Nunca coloque produtos quimicos em recipientes que sejam normalmente utilizados para bebida ou comida.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

7.2 Condi¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Gestéo de riscos associados
- perigos associados a inflamabilidade

Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de igni¢céo. Nao fumar. N&o pulverizar so-
bre chama aberta ou outra fonte de ignicdo. Manter ao abrigo da luz solar.

- substancias ou misturas incompativeis

Manter afastado das bases, substancias oxidantes, acidos.
Controlo dos efeitos
Proteger da exposicao externa, como seja

Temperaturas elevadas. Radiagdo UV/luz solar.

Ter em conta outros conselhos
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

- compatibilidade de embalagens
S6 podem ser utilizadas as embalagens aprovadas (por ex. de acordo com ADR).
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7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)
Na&o existe informacéo adicional.

SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecéo individual

8.1 Parametros de controlo
Valores-limite nacionais
Nenhuma informagao disponivel.

DNEL/DMEL/PNEC relevantes e outros niveis limite
Sem dados disponiveis.
8.2  Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados
Ventilagéo geral. Fornecer estagbes de lavagem dos olhos e os chuveiros de seguranca no local de trabalho.
Medidas de proteccao individual (equipamentos de protecgéo individual)
Proteccao ocular/facial

Usar éculos de seguranga com protecgao lateral (EN 166).

Protecgéo da pele

Proteccao das maos

Vestuario de protecgdo (EN 340 & EN ISO 13688).

Usar luvas adequadas. As luvas de protecgdo quimica adequadas, se testadas de acordo com a NE 374. A escolha de luvas
proprias ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e varia de fabricante para fabri-
cante. O facto do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mes-
mos, e consequentemente das luvas, sendo assim necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizagdo.

- tipo de material

Borracha de nitrilo

- espessura do material
Use luvas com um minimo espessura do material: > 0,38 mm.

- duracdo do material das luvas
Use luvas com um minimo duragdo do material das luvas: > 480 minutos (permeagéo: nivel 6).

- outras medidas de protecc¢ao
Fazer periodos de recuperagéo para a regeneracéo da pele. E recomendavel a protecgdo preventiva da pele (cremes/pomadas
de protecgéo). Lavar as maos cuidadosamente ap6s manuseamento.

Protecgéo respiratoria

Durante as pulverizagdes usar equipamento respiratério adequado. Em caso de ventilagdo inadequada, usar protecgao respira-
téria. Mascara completa/semi-mascara/quarto-de-mascara (NE 136/140). Tipo: A-P2 (filtros mistos contra particulas e gases e
vapores organicos, cédigo de cores: Castanho/Branco).

Controlo da exposi¢cédo ambiental

Tome as precaucdes adequadas para evitar a liberagdo descontrolada no meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das
aguas superficiais e subterraneas.
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SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1

Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

liquido, gasoso (aerossol de pulverizagio)

Cor

incolor

Odor

semelhante a solventes

Ponto de fusdo/ponto de congelagao

-187,6 °C a 1.013 hPa valor calculado, relativamente a um com-
ponente da mistura

Ponto de ebuligdo ou ponto de ebuli¢éo inicial e
intervalo de ebulicdo

-161,5 °C a 1.013 hPa valor calculado, relativamente a um com-
ponente da mistura

Inflamabilidade

aerossol inflamavel de acordo com os critérios GHS

Limite superior e inferior de explosividade

LEL: 0,6 vol% / UEL: 15 vol% valor calculado, relativamente a
um componente da mistura

Ponto de inflamagéo

-88,6 °C a 1.013 hPa (fluido) valor calculado

Temperatura de autoignicao

>200 °C (temperatura de auto-ignigéo (liquidos e gases))

Temperatura de decomposicao

sem dados disponiveis

pH (valor)

nao determinado

Viscosidade cinematica

ndo relevante

Solubilidade

nao determinado

Coeficiente de partigao n-octanol/agua (valor
logaritmico)

esta informagéo nao esta disponivel

Pressao de vapor

3.500 hPaa20 °C

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade

0,7 Ygmea 20 °C

Densidade relativa do vapor

nao estéa disponivel informagao relativa a esta propriedade

Caracteristicas das particulas

ndo relevante (aerossol)

9.2  Outras informacées
Informacdes relativas as classes de perigo fisico
Aerossois

- componentes (inflamavel)

79,6 %

Portugal: pt
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Outras caracteristicas de seguranca
Teor de agente propulsor 39,7%

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reatividade
A mistura contém uma ou mais substancias reactivas. Risco de igni¢éo.

Estabilidade quimica
O material é estavel em condigbes ambientais normais e nas condigdes previsiveis de temperatura e pressao durante a armaze-
nagem e o manuseamento.

Possibilidade de reacoes perigosas
Nenhuma reacgéo de perigo conhecida.

Condicoes a evitar
Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de igni¢do. Manter afastado do calor.

Indicacdes para a prevencgéo de incéndio ou exploséo
Manter ao abrigo da luz solar.

Materiais incompativeis
Comburentes.

Produtos de decomposicao perigosos

Produtos de decomposicéo perigosos razoavelmente previsiveis que possam resultar da utilizagdo, armazenagem, derrame ou
aquecimento ndo sao conhecidos. Produtos de combustao perigosos: ver secg¢ao 5.

SECCAO 11: Informacao toxicologica

1141

Informacoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
N&o existem dados de ensaios respeitantes a mistura completa.

Procedimento de classificagcao
O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura (férmula de aditividade).
Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)

Toxicidade aguda
Nao deve ser classificado como gravemente toxico.

Toxicidade aguda de componentes

Nome da substancia N2 CAS Via de exposi- Parametro Valor Espécies
cao de perigo
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso- oral LD50 >5.000 MYyq rato
alkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, iso- cutanea LD50 >2.000 MYyq rato
alkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, inalatéria: poeira/ LC50 >6.100 M9/ e/ rato
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics névoa 4h
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, oral LD50 >5.000 MYyq rato

isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, cutanea LD50 >2.000 MYyq rato
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
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11.2

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

Corrosaol/irritagao cutanea

Nao deve ser classificado como corrosivo/irritante cutaneo.

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular
Nao deve ser classificado como susceptivel de provocar lesdes oculares graves ou irritante ocular.

Sensibilizagdo respiratéria ou cutanea

N&o deve ser classificado como sensibilizante respiratério ou cutaneo.

Mutagenicidade para as células germinais

Nao deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.

Carcinogenicidade

Né&o deve ser classificado como cancerigeno.

Toxicidade reprodutiva

N&o deve ser classificado como téxico reprodutivo.

Toxicidade para érgéos-alvo especificos - exposi¢édo unica

Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposi¢ao repetida

Nao deve ser classificado como tdxico para érgaos-alvo especificos (exposi¢ao repetida).

Perigo de aspiragcédo

Nao deve ser classificado como apresentando perigo de aspiracao.

Informacoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

Outras informacoes
N&o existe informacéo adicional.

12.1 Toxicidade
Nao deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquatico.
Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquético
Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, LL50 >1.000 M9, peixe 24 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, EL50 >1.000 M9, invertebrado aquatico 24 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, LC50 >0,004 M9, invertebrado aquéatico 96 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, EC50 >0,004 M9/, invertebrado aquético 48h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, NOELR 1.000 M9/, invertebrado aquéatico 96 h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- LL50 >1.000 M9, peixe 24 h
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro-
matics
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Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquatico
Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- EL50 >1.000 M9, invertebrado aquéatico 24 h
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro-
matics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- NOELR 32 MYy, invertebrado aquatico 96 h
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro-
matics
propano 74-98-6 LC50 49,9 M9, peixe 96 h
propano 74-98-6 EC50 19,37 M9, alga 96 h
butano 106-97-8 LC50 49,9 M9, peixe 96 h
butano 106-97-8 EC50 19,37 MY, alga 96 h
isobutano (<0,1 % de butadieno 75-28-5 LC50 49,9 M9y, peixe 96 h
(203-450-8))
isobutano (<0,1 % de butadieno 75-28-5 EC50 19,37 MY, alga 96 h
(203-450-8))
Toxicidade (crénica) dos componentes da mistura para o meio aquatico
Nome da substancia N2 CAS Parametro de Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, LL50 >100 M9y, peixe 3h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, NOELR 0,131 M9, peixe 28d
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, crescimento >1.000 M9, microrganismos 3h
isoalkanes, cyclics, <2% aromatics (CbEx) 10%
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- EL50 >1.000 MY, invertebrado aquéatico 24 h
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro-
matics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- LL50 >1.000 M9, peixe 24 h
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro-
matics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- NOELR >10,2 M9, invertebrado aquatico 21d
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro-
matics
Hydrocarbons, C10-C13, n-alka- crescimento >1.000 M9, microrganismos 3h
nes, isoalkanes, cyclics, < 2% aro- (CbEx) 10%
matics
12.2 Persisténcia e degradabilidade
Nao estdo disponiveis dados.
12.3 Potencial de bioacumulacao
Nao estéo disponiveis dados.
12.4 Mobilidade no solo
Nao estéo disponiveis dados.
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12,5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB

N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragdo > 0,1%.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

12.7 Outros efeitos adversos

Nao estéo disponiveis dados.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1

Métodos de tratamento de residuos
Informacdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto. Evitar a libertagdo para o ambiente.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens

E um residuo perigoso; s6 podem ser utilizadas embalagens que tenham sido aprovadas (por exemplo, de acordo com ADR).
As embalagens completamente vazias podem ser recicladas. Manusear embalagens contaminadas do mesmo modo que a
substancia em si.

Disposicoes pertinentes em matéria de residuos
Lista de residuos, Decisdo 2000/532/CE que estabelece uma lista de residuos

- produto
0801 11* residuos de tintas e vernizes, contendo solventes organicos ou outras substancias perigosas

- embalagens
1501 04 embalagens de metal

Observacoes

Tenha em conta a legislagdo nacional ou regional pertinente em vigor. Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que
possam ser tratadas separadamente pelas instalagdes, locais ou nacionais, de tratamento de residuos.

SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

Numero ONU ou nimero de ID

ADR/RID ONU 1950

Cadigo IMDG ONU 1950

OACI-IT ONU 1950
Designacao oficial de transporte da ONU

ADR/RID AEROSSOIS inflamaveis
Cadigo IMDG AEROSSOIS

OACI-IT Aerossdis, inflamaveis

Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR/RID 2(2.1)

Cadigo IMDG 2.1

OACI-IT 2.1

Grupo de embalagem né&o atribuido

Perigos para o ambiente n&o é perigoso para o ambiente de acordo com os regulamentos

relativos a mercadorias perigosas

Precaucdes especiais para o utilizador
As disposicdes relativas as mercadorias perigosas (ADR) também devem ser cumpridos no interior das instalagdes.
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14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Sem dados disponiveis.

Informacodes adicionais para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) -

informacodes suplementares
Cédigo de classificacao
Rotulo(s) de perigo

\ 4

Disposicoes especiais (DE)
Quantidades exceptuadas (QE)
Quantidades limitadas (QL)
Categoria de transporte (CT)
Cadigo de restricao em tuneis (CRT)

5F
21

190, 327, 344, 625

EO
1L
2
D

Regulamento relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas (RID) -

informacoes suplementares
Cédigo de classificagao
Rétulo(s) de perigo

\ 4

Disposi¢bes especiais (DE)
Quantidades exceptuadas (QE)
Quantidades limitadas (QL)
Categoria de transporte (CT)
Numero de identificagdo de perigo

5F
241

190, 327, 344, 625

EO
1L
2
23

Cddigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - informagdes suplementares

Poluente marinho
Roétulo(s) de perigo

¢

Disposi¢bes especiais (DE)
Quantidades exceptuadas (QE)
Quantidades limitadas (QL)
EmS

Categoria de acondicionamento

21

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

EO
1L

F-D, S-U
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Organizacao da Aviagao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - informag¢des suplementares

Rétulo(s) de perigo 241
Disposi¢bes especiais (DE) A145, A167
Quantidades exceptuadas (QE) EO
Quantidades limitadas (QL) 30 kg

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacao

15.1

Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Disposicoes pertinentes da Unidao Europeia (UE)
Restric6es de acordo com REACH, Apéndice XVII

Nome Nome, de acordo com o inventario Restricao N¢
butano inflamavel / piroférico R40 40
isobutano (<0,1 % de butadieno (203-450-8)) inflamavel / piroférico R40 40
propano inflamavel / piroférico R40 40
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalka- este produto cumpre os critérios de classifica- R3 3
nes, cyclics, < 2% aromatics ¢ao em conformidade com o Regulamento n®
1272/2008/CE
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, | este produto cumpre os critérios de classifica- R3 3
cyclics, <2% aromatics ¢ao em conformidade com o Regulamento n°®
1272/2008/CE
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, inflamavel / piroférico R40 40
cyclics, <2% aromatics
Legenda
R3 1. Nao podem ser utilizadas em:

- objectos decorativos destinados a producéo de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em candeei-
ros decorativos e cinzeiros,

- méscaras e partidas,

- jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.
2. Os objectos que ndo cumpram o disposto no ponto 1 ndo podem ser colocados no mercado.

3. Ndo podem ser colocadas no mercado se contiverem corantes, a menos que tal seja exigido por motivos fiscais, perfumes, ou ambos,
e se:

— puderem ser utilizadas como combustivel em lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral, e

— apresentarem um risco por aspiragéo e estiverem rotuladas com a frase H304.

4. As lamparinas decorativas destinadas ao publico em geral apenas seréo colocadas no mercado se cumprirem a Norma Europeia re-
lativa a lamparinas decorativas (EN 14059), adoptada pelo Comité Europeu de Normalizagéo (CEN).

5. Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposi¢des da UE relativas a classificagéo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas,
os fornecedores devem garantir, antes da colocagéo no mercado, 0 cumprimento dos seguintes requisitos:

a) O petréleo de iluminagéo, rotulado com a frase H304, destinado ao publico em geral deve conter a seguinte meng&o, inscrita de for-
ma visivel, legivel e indelével: «<Manter as lamparinas que contém este liquido fora do alcance das criangas»; €, a partir de 1 de dezem-
bro de 2010, «A ingestao, mesmo de pequenas quantidades, de petréleo de iluminagdo — ou a simples sucgéo do pavio da lamparina
— pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

b) Os liquidos de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral devem conter, a partir de 1
de dezembro de 2010, a seguinte meng&o, inscrita de forma visivel, legivel e indelével: «A ingestdo, mesmo de pequenas quantidades,
de liquidos de acendalha para grelhadores pode originar danos pulmonares potencialmente letais»;

¢) O petroleo de iluminagao e o liquido de acendalha para grelhadores, rotulados com a frase H304, destinados ao publico em geral sdo
embalados, a partir de 1 de dezembro de 2010, em recipientes pretos opacos de capacidade ndo superior a 1 litro.
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Legenda
R40 1. N&o podem ser utilizadas, como substancias ou misturas, nas embalagens aerossois que se destinem a fornecimento ao publico em

geral para fins de divertimento e decoragao, tais como:

- palhetas metélicas cintilantes, destinadas essencialmente a fins decorativos,

- neve e geada decorativas,

- simuladores de ruidos intestinais,

- serpentinas de aerossol,

- excrementos artificiais,

- buzinas para festas,

- flocos e espumas decorativos,

- teias de aranha artificiais,

- bombas de mau cheiro.

2. Sem prejuizo da aplicagdo de outras disposigdes comunitarias em matéria de classificagdo, embalagem e rotulagem das substanci-
as, os fornecedores devem garantir, antes da colocagdo no mercado, que as embalagens aerossois acima referidas contém, de forma
visivel, legivel e indelével, a mencéo seguinte:

«Exclusivamente para utilizagdo por profissionais».

3. Por derrogagao, o disposto nos pontos 1 e 2 ndo é aplicavel as embalagens aerossois a que se refere o n.o 1A do artigo 8.oda Direc-
tiva 75/324/CEE do Conselho (2).

4. As embalagens aerossois referidas nos pontos 1 e 2 ndo podem ser colocadas no mercado se ndo preencherem os requisitos indica-
dos.

Lista das substancias sujeitas a autorizacao (REACH, Apéndice XIV) / SVHC - lista de substancias
candidatas
Nenhum dos ingredientes é referido.

Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso llI)
N2 Substancia perigosa/categorias de perigo Quantidades-limiar (em toneladas) para a Notas
aplicacao de requisitos de nivel inferior e
superior
P3a aerossois inflamaveis (contendo Flam. Gas or Flam. Liqg., 150 500 46)
cat. 1)
Notagédo

46)  "aerossois "inflamaveis" da categoria 1 ou 2, contendo gases inflamaveis das categorias 1 ou 2 ou liquidos inflamaveis da categoria 1
Nota: quantidades-limiar = peso liquido

Regulamento relativo a criacao do Registo Europeu das Emissoes e Transferéncias de Poluentes
(PRTR)

Nenhum dos ingredientes é referido.
Diretiva-Quadro Agua (WFD)

Nenhum dos ingredientes é referido.

Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre
a comercializacao e utilizacao de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) n.o
1907/2006 e revoga o Regulamento (UE) n.o 98/2013

Nenhum dos ingredientes é referido.
Regulamento relativo a poluentes organicos persistentes (POP)

Nenhum dos ingredientes é referido.

15.2 Avaliacao da seguranca quimica
O fornecedor néo efectuou nenhuma avaliagdo da seguranga quimica para esta mistura.
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SECCAO 16: Outras informacées

Abreviaturas e acronimos

Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acor-
do relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)
Asp. Tox. Perigo de aspiragao
CAS Chemical Abstracts Service (servico que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)
caodigo IMDG Cadigo maritimo internacional de mercadorias perigosas
CRE Regulamento (CE) n® 1272/2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substéncias e misturas
DGR Regulamentacéao referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado de exposi¢éo com efeitos minimos)
DNEL Nivel derivado de exposigao sem efeitos
EC50 Effective Concentration 50 % (concentragaoe fectiva 50 %). A EC50 corresponde a concentra¢éo de uma subs-
tancia testada que provoca 50 % de alteragdes na resposta (por exemplo, no crescimento) durante um intervalo
de tempo especifico
ED Desregulador endécrino
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventario europeu das substancias quimicas
existentes no mercado)
EL50 Carga eficaz de 50 %: a EL50 corresponde a taxa de carga necessaria para produzir uma resposta em 50 % dos
organismos do teste
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
EmS Horario de emergéncia
Flam. Gas Gas inflamavel
Flam. Lig. Liquido inflamavel
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmonizado de
Classificagao e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Nagdes Unidas
IATA Associagao Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagéo referente a Mercadorias Peri-
gosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
LC50 Concentragéo Letal 50 %: a CL50 corresponde a concentragdo de uma substancia submetida a ensaio, que pro-
voca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde a dose de uma substancia submetida a ensaio, que provoca 50 % de mor-
talidade durante um intervalo de tempo especifico
LEL Limite inferior de exploséo (LEL)
LL50 Taxa de carregamento letal 50 %: a TCL50 corresponde a taxa de carregamento de uma substancia submetida a
ensaio, que provoca 50 % de mortalidade durante um intervalo de tempo especifico.
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
NLP Ex-polimero
NOELR Taxa de Carregamento Sem Efeitos Observaveis
n® CE O Inventario CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que identifica

as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
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Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
n? de indice O numero de indice é o cédigo de identificagdo atribuido a substancia na parte 3 do anexo VI do Regulamento
(CE) n® 1272/2008
OACI Organizagao da Aviagao Civil Internacional
OACI-IT Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Instrugdes Técnicas para a Seguranga no
Transporte de Materiais Perigosos por Via Aérea)
PBT Persistente, Bioacumulavel e Toxico
PNEC Concentragao Previsivelmente Sem Efeitos
Press. Gas Gas sob pressao
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliagdo, Autorizacao e Restricao
de Substancias Quimicas)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Europeu rela-
tivo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)
STOT SE Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposigdo unica
SVHC Substance of Very High Concern (Substancia que Suscita Elevada Preocupagao)
UEL Limite superior de explosdo (UEL)

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Regulamento (CE) n? 1272/2008 relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas. Regulamento
(CE) n? 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.

Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Regulamento relativo ao Transpor-
te Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas (RID). Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagéo referente a Mercadorias Perigosas para o
transporte aéreo).

Procedimento de classificacao

Propriedades fisico-quimicas: A classificagdo é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a salde, Perigos para o ambiente: O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura
(féormula de aditividade).

Frases relevantes (codigo e texto integral, como indicado nao seccao 2 e 3)

Cadigo Texto
H220 Gas extremamente inflamavel.
H222 Aerossol extremamente inflamavel.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H229 Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a a¢édo do calor.
H280 Contém gas sob pressao; risco de explosao sob a acgdo do calor.
H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracdo nas vias respiratorias.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Declaragcoes de exoneracao de responsabilidade

Estas informagbes baseiam-se no actual estado do nosso conhecimento. Esta FDS foi elaborada e destina-se apenas a este
produto.
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                         GHS07
                    
                     
                         GHS02
                    
                     
                         DGR
                         perigo
                    
                     
                         229
                         Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a acção do calor.
                    
                     
                         222
                         Aerossol extremamente inflamável.
                    
                     
                         336
                         Pode provocar sonolência ou vertigens.
                    
                     
                         410+412
                         Manter ao abrigo da luz solar. Não expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
                    
                     
                         210
                         Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
                    
                     
                         211
                         Não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
                    
                     
                         261
                         Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
                    
                     
                         251
                         Não furar nem queimar, mesmo após utilização.
                    
                     
                         312
                         Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
                    
                     
                         066
                         pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida
                    
                
            
             
        
         
             
                 
                     
                         Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
                         919-857-5
                         01-2119463258-33-xxxx
                         Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
                         Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
                    
                     
                         lt
                         40
                         ge
                         30
                         Weight-%
                    
                     
                         true
                         true
                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                
                 
                     
                         butano
                         106-97-8
                         601-004-00-0
                         203-448-7
                         01-2119474691-32-xxxx
                         butano
                    
                     
                         lt
                         10
                         ge
                         5
                         Weight-%
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                         true
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                         true
                    
                
                 
                     
                         isobutano (<0,1 % de butadieno (203-450-8))
                         75-28-5
                         601-004-00-0
                         200-857-2
                         01-2119485395-27-xxxx
                         isobutano (<0,1 % de butadieno (203-450-8))
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                         5
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                         false
                         true
                    
                
                 
                     
                         propano
                         74-98-6
                         601-003-00-5
                         200-827-9
                         01-2119486944-21-xxxx
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                         Weight-%
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                         Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
                         918-481-9
                         01-2119457273-39-xxxx
                         Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
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                         40
                         ge
                         30
                         Weight-%
                    
                     
                         false
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                         false
                         false
                         true
                         true
                    
                
            
        
         
             
                 
                     não deixar a pessoa afectada sozinha
                
                 
                     retirar a vítima da zona de perigo
                
                 
                     em caso de perda de consciência colocar a pessoa em posição lateral de segurança. Nunca dar nada pela boca
                
                 
                     retirar imediatamente todo o vestuário contaminado
                
                 
                     se surgirem queixas ou em caso de persistência dos sintomas, consultar um médico
                
                 
                     proporcionar ar fresco
                
                 
                     em caso de respiração irregular ou paragem respiratória procurar imediatamente assistência médica e iniciar medidas de primeiros socorros
                
                 
                     em caso de irritação das vias respiratórias, consultar um médico
                
                 
                     lavar com sabonete e abundantemente com água
                
                 
                     em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico
                
                 
                     irrigar os olhos com água corrente limpa durante pelo menos 15 minutos mantendo as pálpebras abertas
                
                 
                     se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar
                
                 
                     caso a irritação ocular persista: consulte um médico
                
                 
                     lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente)
                
                 
                     caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     água pulverizada
                
                 
                     pó seco para extinção de incêndios
                
                 
                     dióxido de carbono (CO2)
                
                 
                     coordenar as medidas de combate a incêndios com o ambiente do incêndio
                
                 
                     jacto de água
                
            
        
         
             
                 
                     limpeza com material absorvente (por exemplo: tecido, lã)
                
            
        
         
             
                 
                     
                         utilizar ventilação geral e local
                    
                     
                         utilizar somente em locais bem ventilados
                    
                     
                         ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor
                    
                
                 
                     lavar as mãos depois da utilização
                
                 
                     não comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho
                
                 
                     retirar o vestuário contaminado e o equipamento de protecção antes de entrar nas zonas de refeições
                
                 
                     nunca mantenha comida ou bebida na proximidade de produtos químicos
                
                 
                     nunca coloque produtos químicos em recipientes que sejam normalmente utilizados para bebida ou comida
                
                 
                     manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais
                
            
             
                 manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar
            
             
                 não pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignição
            
             
                 manter ao abrigo da luz solar
            
             
                 manter afastado das bases
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                     só podem ser utilizadas as embalagens aprovadas (por ex. de acordo com ADR)
                
            
        
         
             
                 
                     
                         durante as pulverizações usar equipamento respiratório adequado
                    
                     
                         em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória
                    
                     
                         máscara completa/semi-máscara/quarto-de-máscara (NE 136/140)
                    
                     
                         tipo: A-P2 (filtros mistos contra partículas e gases e vapores orgânicos, código de cores: Castanho/Branco)
                    
                
                 
                     
                         usar óculos de segurança com protecção lateral
                    
                     
                         (EN 166)
                    
                
                 
                     
                         borracha de nitrilo
                    
                     
                         usar luvas adequadas
                    
                     
                         as luvas de protecção química adequadas, se testadas de acordo com a NE 374
                    
                     
                         A escolha de luvas próprias não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto do produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos, e consequentemente das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes da sua utilização
                    
                     
                         use luvas com um mínimo
                    
                     
                         espessura do material
                    
                     
                         ≥ 0,38 mm
                    
                     
                         use luvas com um mínimo
                    
                     
                         duração do material das luvas
                    
                     
                         > 480 minutos (permeação: nível 6)
                    
                
                 
                     
                         vestuário de protecção (EN 340 & EN ISO 13688)
                    
                     
                         fazer períodos de recuperação para a regeneração da pele
                    
                     
                         é recomendável a protecção preventiva da pele (cremes/pomadas de protecção)
                    
                     
                         lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento
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                             resíduos de tintas e vernizes, contendo solventes orgânicos ou outras substâncias perigosas
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                         15 01 04
                         
                             embalagens de metal
                        
                         false
                    
                
            
             
                 tenha em conta a legislação nacional ou regional pertinente em vigor
            
             
                 deve fazer-se a triagem dos resíduos em categorias que possam ser tratadas separadamente pelas instalações, locais ou nacionais, de tratamento de resíduos
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