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Colad Easy2Check®
Die “glänzende Oberfläche” hilft bei der Erkennung von Fehlern oder Farbabweichungen. Besprühen Sie das Paneel 
nach dem Schleifen, um die reparierten Oberflächen auf Unregelmäßigkeiten zu prüfen. Kann auch für die Kontrolle von 
Spritzproben verwendet werden! Sprühen Sie ein Spritzmuster auf, um eine glänzende Oberfläche zu erzeugen und zu prüfen, 
ob die Farbe übereinstimmt. 

Vorteile von Easy2Check®:
• Prüft reparierte Oberflächen
• Prüft auf Unregelmäßigkeiten beim Schleifen von Platten
• Erkennt eventuelle Mängel oder Farbabweichungen
• Erzeugt einen temporären Glanz auf einer der beiden Sprühkarten zur Farbabstimmung
• Reduziert die Kosten
• Sparen Sie wertvollen Klarlack
• Effizient und schnell
• Saubere und einfache Handhabung
• Verdunstet nach 15-20 Minuten vollständig (mit Druckluft kann die Verdunstungszeit verkürzt werden)
• Hinterlässt keine Rückstände
• Kann außerhalb der Lackierkabine / des Lackiervorbereitungsraums verwendet werden
• Kann in der Karosseriewerkstatt oder Lackiererei verwendet werden
• Sicheres Sprühen auf ausgehärteten Kunststoffspachtel

Angaben zur Verpackung

Pro Dose von 400 ml

Technische Daten

•	 �Geruch: Geruchsneutral

•	 �Rückstände: Verdunstet nach Gebrauch vollständig und rückstandsfrei +/- 15 Minuten

Artikelnummer: 9300

Produktbeschreibung: Easy2Check®

EAN: 8714247037898
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Häufig gestellte Fragen

	> �Wie prüft man auf Fehler oder Unregelmäßigkeiten beim Schleifen?
�Schleifen/Panel-Check: Zur Überprüfung der Geradheit einer reparierten Platte während des Schleifvorgangs. Sprühen 
Sie einfach Colad Easy2Check® auf, um einen vorübergehenden Glanz zu erzeugen, und untersuchen Sie die Platte auf 
eventuelle Fehler.

	> �Wie wird es für die Farbanpassung verwendet?
�Sprühen Sie das Basislack-Sprühmuster [Art.Nr.9315] auf, um einen temporären Glanz zu erzeugen. Vergleichen Sie das 
Muster mit dem Fahrzeug. Es ist ratsam, auch auf das Objekt zu sprühen, um den besten Effekt zu erzielen. Wiederholen 
Sie diesen Vorgang, bis Sie den optimalen Farbton erreicht haben.

	> �Was bewirkt Easy2Check?
�Die “glänzende Oberfläche” hilft bei der Erkennung von Mängeln oder Farbabweichungen.

	> �Kann es auf ausgehärteten Kunststoffspachtel aufgesprüht werden?
�Es kann sicher auf ausgehärteten Kunststoffspachtel gesprüht werden.

	> �Kann es sich auf den Farbton auswirken?
�UV-Blocker in einem Klarlack können den Farbton bestimmter Farben im Vergleich zur Verwendung von Colad 
Easy2Check® beeinträchtigen. Es wird empfohlen, den entsprechenden Klarlack zu verwenden, um eine abschließende 
Prüfung vorzunehmen.

Ähnliche Produkte

9315 931901 9319SLEEVE

Farbmusterbleche Magnethalter Farbmusterbleche Schutzhüllen
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Zertifizierungen

EG 1907/2006

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den 
professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu 
überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des 

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.de

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/335bafb7/5c9b4e133d385a0cb80000f2/1/9300_DE_DE%3BColad_MSDS_Easy2Check_1.0.pdf

