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Fiche technique

Généralités

s -
Référence: 6880 .
Désignation : Adhésif transparent Colad Film4Booth

Spécification :
Adhésif pour couvrir les interstices entre les bandes du film de protection pour cabine Colad Film4Booth
(Réf. 6860) et pour faire les finitions des bords inférieurs ou supérieurs et protéger les petits accessoires

- Forte propriété adhésive
- Se retire sans laisser de traces de colle
- Se détache facilement du Colad Film4Booth sans endommager le film

Caractéristiques techniques :

Type Ruban adhésif
Matériau Polyéthyléne (PE)
Tenue en température 120° C maximum
Aspect Incolore et transparent
Largeur 44 mm

Epaisseur 80 microns environ
Longueur de Rouleau 100 m

Température dapplication Entre 16 et 27° C
Conditionnement/Unité de Boite de 3 rouleaux
livraison

Avertissement :

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail
et de I'environnement, se référer a la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.colad.com.

Ces produits sont réservés a un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des
vétements de protection. Les réparations doivent toujours étre effectuées conformément aux régles et
spécifications du fabricant de I'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent étre prises en
considération, étudiées et vérifiées par I'utilisateur. Les applications a usage spécifique et les conditions
d'utilisation échappent au contr6le de EMM International B.V. Il appartient a I'utilisateur de déterminer si
les produits mentionnés sont adaptés a I'usage spécifique qu'il souhaite en faire.
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