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Ficha Técnica  
Dados gerais 
 
Código artigo: 82xx (8200, 8210) 
 
Descrição: Dust Control 5 L e 10 L 
                    
 
 
  

 

 
 

Especificação: 
Uma solução transparente estática para o chão de cabinas de pintura e áreas de preparação. 
Especialmente concebido para manter o pó e a sujidade junto ao chão e evitar a sua circulação durante o 
trabalho de pintura. 
 
Funcionalidades e benefícios: 

- Mantém o chão limpo 
- Fórmula estática que agarra o pó e a sujidade 
- Pronto a aplicar 
- Transparente e sem silicone 
- Biodegradável 
- Poupa tempo de limpeza 

 
Disponível em: 
Art n.° 8200 – Dust Control 5 L 
Art n.° 8210 – Dust Control 10 L 
 
Especificações técnicas: 
 
Cor Transparente 
Humidade ≥ 60% HR 
Consumo 50 m²/L 
Espessura da capa recomendada 10 mícrones 
Número de capas recomendadas 1 
Aplicação Para obter os melhores resultados, aplique dia sim, dia não. 
Secagem Permitir secar à temperatura ambiente. 
Método de aplicação Aplique com um sistema de pintura à pressão 
Aplicação Chão de cabina de pintura 
Aderente Sim 
Preparação Certifique-se de que o chão da cabina de pintura está limpo 

e sem gordura. Agite bem e aplique seguindo as instruções. 
Remoção Retire lavando com água quente ou com uma mistura de 

água e um produto de limpeza alcalino 
Utilização máxima Para obter os melhores resultados, aplique dia sim, dia não. 
Limpeza Limpar completamente o chão todos os meses 
Notas Com carga estática 
Loja Guardar em condições sem formação de gelo (idealmente 

entre 10-30 graus. 
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Produtos relacionados da Colad: 
Código artigo: 8300 – Descrição: Colad Pulverizador 
Código artigo: 8144 – Descrição: Colad Booth Coating 
Código artigo: 814x – Descrição: Colad Antidust 
 
Aviso Legal: 
Ficha de dados técnicos e ficha de dados de segurança do material; É da responsabilidade do utilizador 
ler, compreender e aplicar as informações da ficha de dados técnicos. A informaçao de trabalho e 
regulaçao meio ambiental está disponível na  MSDS no site www.colad.co. É da responsabilidade do 
utilizador ler e aplicar as informações. 
 
Os produtos destinam-se a uma utilização profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuário de 
proteção necessários. As reparações devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e 
especificações do fabricante de equipamento original (FEO). Todas as informações destinam-se à 
consideração, pesquisa e verificação do utilizador. As aplicações e condições de utilização específicas 
estão fora do controlo da EMM International B.V. É da responsabilidade do utilizador determinar a 
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicação específica do utilizador. 
 
Publicado por: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.pt 
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