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Colad Płyn Kabinowy Antidust
Tacky przezroczysta powłoka do kabin lakierniczych 3 wersje: 5 L puszka, 10 L 
puszka i 20 L puszka. Utrzymuje kabinę lakierniczą czystą i nową.

Przezroczysta powłoka ochronna o właściwościach lepkich, która tworzy lepką 
warstwę na ścianach kabiny. Chroni ściany przed nadmiernym natryskiem i 
wychwytuje wirujące cząsteczki kurzu dzięki lepkiej formule. 

Zalety Antidust:
- Utrzymuje ściany w czystości
- Lepka formuła przylega do nadmiaru lakieru, kurzu i brudu
- Gotowy do nałożenia
- Nie zawiera silikonu
- Brak utraty światła dzięki przezroczystości
- Brak negatywnego wpływu na ocenę koloru dzięki bezbarwnej warstwie

Informacje o opakowaniu

Na puszkę

Specyfikacja techniczna

•	 �Wilgotność: ≥ 60% RV

•	 �Wydajnosc: 10-12 m2/L

•	 �Liczba powłok: 100-125 mikronów

•	 �Zalecana liczba warstw: 1 lub 2 w zależności od grubości aplikacji

•	 �Zalecany czas użytkowania: 85 cykli pracy w komorze i/lub 1 miesiąc

•	 �Usuwanie: Łatwy do usunięcia przy pomocy ciepłej wody lub pistoletu 
wysokociśnieniowego

•	 �Metoda aplikacji: Gotowy do nałożenia pistoletem natryskowym, pędzlem i/
lub wałkiem

•	 �Aplikacja: ściany kabiny malarskiej

•	 �Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji przechowując w temperaturze 
pomiędzy 5 a 30°C

•	 �Lepki: Tak

•	 �Kolor: Przezroczysty

8142 5 L 8714247005576

8141 10 L 8714247002933

8140 20 L 8714247002926

Numer artykułu: �814x
Opis: �Płyn Kabinowy Antidust

Nr art. Wariant EAN
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Często zadawane pytania

	> �Do I have to prepare my Spray Booth before applying?
Make sure the walls of the spray booth are clean and grease-free. Shake well and apply as mentioned.

	> �Do I loose light in my Spray Booth?
No loss of light due to the transparency.

	> �Does the product influence color judgement?
No negative effect on color judgment, because of colorless layer.

	> �How do I remove Antidust ?
Colad Antidust is easily removed with hot water or high pressure spray gun (also after a longer period).

Produkty powiązane

8139 8138 8210

Antidust Premium Antidust Premium White Dust Control 10 L

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com.pl

https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/da8d22bc/6093f68bf4591328f3000087/1/814x_EN_EN%3BColad_MSDS_Antidust_1.0.pdf

