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Colad Cordão de espuma
O cordão de espuma para isolar Colad foi concebido para vedar as aberturas 
de automóveis. Protege contra rebordos afiados e evita que o excesso de 
pulverização escorra. A espuma pode ser aplicada facilmente e garante um 
isolamento correto. Não deixa resíduos após a remoção. Sem silicone.

Os benefícios do cordão de espuma para isolar da Colad:
• Sela aberturas de automóveis/veículos
• Protege contra rebordos afiados
• Evita que o excesso de pulverização escorra
• Fácil de aplicar
• Garante um isolamento correto
• Não deixa resíduos após a remoção

Resistência química:
Agua: Excelente - Ácido na base: Boa - Óleo e graxas: Boa - Alifáticos: 
Moderado - Aromatico: Moderado - Álcoois: Boa

Informações sobre a embalagem

Por rolo numa caixa dispensadora. 120 caixas por pacote.

Especificações técnicas

•	 �Suporte: Espuma de PU (em base de poliéster)

•	 �Densidade: 29.3 kg/m3

•	 �Resistência à tração: 228 KPa

•	 �Adesivo: Base de polímero de bloco termofusível

•	 �Cor: Transparente

•	 �Odor: Inodoro

•	 �Resistência à temperatura: 180°C (curta)

•	 �Condições de armazenamento recomendadas: Na embalagem original, a < 
35 °C, com ventilação normal e não mais de 12 meses.

908019 9 mm 8714247010174

908013 13 mm 8714247009826

Código artigo: �9080xx
Especificação: �Cordão de espuma

Art.n. Variante EAN
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Perguntas frequentes

	> �Como isolar as aberturas dos automóveis?
O cordão de espuma para isolar da Colad foi concebido especialmente para isolar aberturas de automóveis. Protege 
contra rebordos afiados e evita que o excesso de pulverização escorra.

	> �Como isolar as ombreiras dos automóveis?
É essencial isolar as ombreiras do veículo antes da reparação para evitar que sejam pulverizadas em excesso. O cordão 
de espuma Colad foi concebido para preencher as ombreiras e evitar que sejam pulverizadas em excesso. Se utilizar fita 
isoladora normal para este trabalho, esta irá deixar um bordo vincado. O cordão de espuma resulta num bordo suave.

	> �Como aplicar o cordão de espuma?
Limpe a superfície antes de aplicar o cordão de espuma. Certifique-se de que a parte adesiva da tinta está virada para o 
interior do veículo. Não estique o cordão de espuma durante a aplicação. Aplique o cordão através da abertura/ombreira 
para uma proteção completa.

Productos relacionados

6365xxx 2060xxx 9090 90601x

Filme de Isolar Papel de Isolar Sensor Covers Fita Stegoband

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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