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Colad Easy2Check®
La “finitura lucida” aiuta a rilevare eventuali difetti o deviazioni di colore. Spruzzare il pannello dopo il processo di levigatura 
per controllare le irregolarità delle superfici riparate. Può essere utilizzato anche per i controlli a campione! Spruzzare su un 
campione spray per creare una finitura lucida e verificare se il colore corrisponde. 

Vantaggi di Easy2Check:
• Controlla le superfici riparate
• Controlla eventuali irregolarità durante la levigatura dei pannelli
• Rileva eventuali difetti o deviazioni di colore
• Crea una lucentezza temporanea su entrambi i cartoncini a spruzzo per la corrispondenza del colore
• Riduce i costi
• Risparmia sul consumo di vernice trasparente
• Efficiente e veloce
• Pulito e facile da maneggiare
• Evapora completamente dopo 15-20 minuti (usare aria compressa per ridurre il tempo di evaporazione).
• Non lascia residui
• Adatto per l’uso all’esterno della cabina di verniciatura / sala di preparazione alla verniciatura
• Adatto all’uso in carrozzeria o in verniciatura
•`Sicuro da spruzzare su stucco plastico polimerizzato

Informazioni sull’imballaggio

Per lattina da 400 ml

Specifiche tecniche

•  Odore: Inodore

•  Residui: Evapora completamente dopo l’uso senza lasciare residui +/- 15 minuti

Domande frequenti

 >  Come verificare la presenza di difetti o irregolarità durante la levigatura?
 Carteggiatura / Controllo del pannello: Per controllare la rettilineità di un pannello riparato durante il processo di 
carteggiatura. È sufficiente spruzzare Colad Easy2Check® per creare un lucido temporaneo ed esaminare il pannello per 
individuare eventuali difetti.
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 >  Come si usa per l’abbinamento dei colori?
 Spruzzare il campione di base [Art.no.9315] per creare una brillantezza temporanea. Abbinare il campione alla vettura. Si 
consiglia di spruzzare anche sull’oggetto per ottenere l’effetto migliore. Ripetere questo processo fino a ottenere il colore 
ottimale.

 >  Cosa fa Easy2Check?
 La “finitura lucida” aiuta a rilevare eventuali difetti o deviazioni di colore.

 >  Si può spruzzare sullo stucco per plastica indurito?
 Si può spruzzare tranquillamente sullo stucco per plastica polimerizzato.

 >  Può influire sul colore?
 I bloccanti UV in una vernice trasparente possono influenzare la fusione di alcuni colori rispetto all’uso di Colad 
Easy2Check®. Si consiglia di utilizzare la vernice trasparente appropriata per confermare il controllo finale.

Prodotti correlati

9315 931901 9319SLEEVE

Provini Colore Supporto Magnetico Buste per Provini Colore

Certificazioni

EG 1907/2006
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Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.it
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