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Technisches Datenblatt  
Allgemein 
 
Artikelnummer: 6861 
 
Produktname: Colad Schutz für Leuchten und Fenster 
   
                    
 
 
  

 

 

Produktbeschreibung: 
Eine durchsichtige Schutzfolie mit 4 Schichten zum Schutz Ihrer Kabinenleuchten und -fenster. Leichtes 
Entfernen durch einfaches Abziehen der einzelnen Schichten. 1 Rolle = 19 m2. 
 
Merkmale und Vorteile: 

• Hält Ihre Leuchten und Fenster sauber 
• Leichtes Entfernen durch einfaches Abziehen der einzelnen Schichten 
• Einfaches Auftragen per Hand 

 
Äußerst effizient und effektiv bei Verwendung zusammen mit Colad Blizzard White (Art.-Nr. 8145).  
 
Technische Daten: 
 
Farbe Transparent 
Inhalt 1 Rolle 
Packungseinheit 1 Rolle 
Material Polypropylen (PP) (antistatisch), mit Klebeeigenschaften 
Schmelztemperatur 120°C 
Stärke 220 Mikrometer 
Verarbeitungstemperatur Zwischen 15°C und 40°C 
Lagerung Vorzugsweise bei 20°C 
Haltbarkeit 2 Jahre 
Größe 46 cm x 42 m (Länge) 

 
Vorbereitung und Anwendung 

• Auf die neu oder frisch überlackierte Kabine aufbringen. 
• Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen sauber und fettfrei sind. 
• Kleine Falten oder Blasen könnten zum Verlust der Klebeeigenschaften führen. 
• Die Folie wurde so behandelt, dass sie auf Lack haftet. 
• Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden. 

Entfernen Sie jede Schicht nach 250 Kabinenzyklen oder nach 3 Monaten, je nachdem, was zuerst 
eintritt. 

• Es dauert relativ lange, bis Sie alle 4 Schichten der Folie aufgebraucht haben und eine neue Folie 
aufbringen müssen.  

• Leichtes Entfernen ohne Klebetransfer 
• Perfekt in Kombination mit Colad Blizzard White 

 
Ähnliche Colad-Produkte:  
Artikelnummer: 8146 – Produktname: Colad Abziehbarer Kabinenschutz 
 
Bitte beachten: 
Technisches Datenblatt und Materialsicherheitsdatenblatt; Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, 
das Technische Datenblatt (TDS) zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Informationen zum Arbeits- 
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und Umweltschutz finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (MSDS) unter www.colad.de. Der Benutzer ist selbst 
dafür verantwortlich die Informationen zu lesen und anzuwenden. 
Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und 
Kleidung muss getragen werden. Reparaturen müssen stets gemäß den OER-Regeln und Spezifikationen 
durchgeführt werden. Alle Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen 
werden. Anwendungen für spezielle Verwendungszwecke und ihre Verwundungsbedingungen liegen 
außerhalb der Kontrolle von EMM International B.V. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, die 
Eignung eines der Produkte zu ermitteln, die für die spezielle Anwendung des Benutzers aufgeführt 
wurden. 
 
Erstellt durch: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.de 
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