
Date de création: 14-03-24

FICHE TECHNIQUE

Nombre de pages: 2

Hamach HCV 610 HQ
Les turbines d’aspiration High Quality sont compatibles avec un réseau de tuyauterie jusqu’à 70 m max.

Turbine HQ 5.5 kW/400 V
Pour 6 opérateurs en simultané et 70 m de tuyauterie au maximum
Peut s’installer dans une pièce adjacente aux postes de travail
Peuvent être installées en combinaison avec des bras articulés, des satellites ou des connexions simples
Avec décolmatage automatique
Classe M
Garantie standard de 12 mois. Prenez un contrat de maintenance Hamach et la période de garantie sera prolongée jusqu’à 
36 mois!
*Demandez-nous les détails et les conditions du contrat de maintenance Hamach.

Informations sur le conditionnement

Par pièce

Produits associés

000562 000563 000566

HCV 510 HQ HCV 610 HQ HCV 410 HQ A

Référence: 000563

Spécifications: HCV 610 HQ

EAN: 8714247025291
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Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il 
convient de porter l’équipement et les vêtements de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et réglementations de 
l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation 
échappent au contrôle d’EMM International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E vente@colad.com www.colad.fr

https://www.colad.com/fr_fr/aspiration-des-poussieres/outil-de-selection-extraction-de-poussieres/

