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Hamach HCV 15000 TQ
Il sistema di aspirazione centralizzata HCV 15000 TQ di Hamach è stato progettato per supportare un processo di lavoro 
privo di polvere in un ambiente di produzione industriale operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

L’HCV 15000 TQ è stato progettato per il collegamento simultaneo di 15 utensili di levigatura e può essere configurato per 
soddisfare tutte le esigenze del vostro processo produttivo. Scegliete la serie HCV TQ di Hamach e scegliete una tecnologia 
collaudata! Date un’occhiata alle referenze Hamach HCV! 

Un processo privo di polvere si traduce in una maggiore efficienza. Proteggete i dipendenti dalla polvere (di legno, metallo, 
plastica, mastice, stucco, vernice) prodotta dalla levigatura. Riduzione dei difetti nel processo di verniciatura! Meno polvere 
nell’area di lavoro e quindi maggiore efficienza! Lavorate in modo sicuro ed efficiente con la serie HCV TQ di Hamach! 

Vantaggi dell’HCV 15000 TQ
• Aspirazione di polveri fini di alta qualità per uso industriale di medie e grandi dimensioni 
• Funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 
• Potente fino a 200 m di lunghezza del tubo di lavoro 
• 9 filtri di classe M con pulizia pneumatica 
• Pulizia dei filtri 
• Sistema durevole 
• Fino a 15 punti di aspirazione per la levigatura simultanea

Informazioni sull’imballaggio

Per pezzo

Specifiche tecniche

•	 �Max. strumenti: 15

•	 �Volt (V): 380 - 400

•	 �Potenza (kW): 12,5

•	 �Flusso d’aria (m3/h): 1100

•	 �Flusso d’aria (L/min): 18.300

•	 �Pressione (Kpa): 26

•	 �Pressione (mbar): 260

•	 �Numero di motori: 1

Codico articolo: 000588

Specificazione: HCV 15000 TQ

EAN: 8714247787953

https://www.youtube.com/video/g0JEP84-8Fk


Data di creazione: 25-01-24

SCHEDA TECNICA

Numero di pagine: 3

•	 �Pressione dell’aria (bar): 5

•	 �Peso (kg): 600

•	 �Dimensioni LxLxH (cm): 188 x 95 x 190

•	 �Livello di rumore (dBa): 74

•	 �Filtri in poliestere: 9 x 0,8

•	 �Superficie del filtro (m2): 7,2

•	 �Pulizia automatica del filtro: Si

•	 �Volume del contenitore (L): 150

•	 �Tubi (m): ± 200

•	 �Scatola di commutazione (24V): Standard

•	 �Inverter disponibile: Opzionale

•	 �Formulato secondo gli standard ATEX: Optiomale

•	 �Garanzia: 24 mesi / 10 anni con contratto di assistenza

Domande frequenti

	> �Qual è la garanzia della HCV 15000 TQ?
�L’HCV 15000 TQ ha una garanzia standard di 24 mesi. Con un contratto di assistenza Hamach il periodo di garanzia sarà 
esteso fino a un massimo di 120 mesi! Richiedeteci le condizioni del contratto di assistenza Hamach.

	> �Cosa significa ATEX?
�Quando una miscela di polveri e aria si combina in modo tale da poter prendere fuoco in determinate condizioni operative, 
si crea un’atmosfera potenzialmente esplosiva. Lavorare in un ambiente di questo tipo richiede attrezzature certificate, che 
Hamach fornisce. 
Tutti i nostri sistemi di aspirazione centralizzata - HCV TQ sono disponibili come unità ATEX zona 22 e soddisfano i 
requisiti della direttiva 2014/34/UE: “Direttiva europea per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere 
utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive”. Queste unità sono anche adatte all’aspirazione di polveri potenzialmente 
esplosive (St1).

	> �Quante levigatrici possono lavorare insieme?
�Il sistema centrale di aspirazione delle polveri di levigatura Hamach HCV 15000 TQ è stato progettato per supportare 
un processo di lavoro privo di polveri in un ambiente di produzione industriale operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per il 
settore automobilistico, navale e industriale. L’HCV 15000 TQ ATEX è stato progettato per il collegamento simultaneo di 
15 utensili di levigatura.
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Prodotti correlati

000585 000556 000577 000214

Pre-separatore Bracca articolati Centralina EB Levigatrice Orbitale

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.it

https://www.colad.com/it_it/aspirazione-centralizzata/dust-extraction-selection-tool/

