
Per NUOVE
soluzioni...

SoloColad!

Stai cercando un modo facile e veloce per mascherare il 
tuo oggetti? Ordina ora il tuo Colad Film verniciabile e 
traspirabile! Scrivi all’indirizzo e-mail cliente@colad.com o 
contatta il tuo rivenditore Colad di zona.

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E cliente@colad.com
www.colad.it

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti fi nali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando effi cacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. Colad, 
inventing more.

Colad Film verniciabile e traspirabile
Art. n. 6375 (4 m x 150 m) 
Art. n. 6375-6 (6 m x 100 m) 

Prodotti correlati
Carello dispenser per fi lm
Art. n. 2062

Colad Film verniciabile e traspirabile
Film traspirabile, blu, per mascheratura rapida ed effi ciente.
Film per mascheratura blu traslucido con adesione della vernice, capacità di “respirare” e assorbimento umido. Il prodotto 
puó essere quindi usato su superfi ci bagnate e previene l’ “effetto fantasma”. 

Art. n. 6375-6 (6 m x 100 m) 

Prodotti correlati
Taglierina a batterie per fi lm
Art. n. 2075

Art. n. 6375-6 (6 m x 100 m) 

Caratteristiche e vantaggi
• Capacità di respirazione che consente di umidifi care sotto il 
  foglio per evaporare. Questo previene le “macchie fantasma” 
  e ti salva lucidando in seguito.
• Speciale “ingrediente” che consente l’assorbimento di 
  umidità, oltre alle capacità di respirazione!
• Proprietà statiche che aiutano a garantire che il fi lm aderisca 
  alla superfi cie.
• Può essere utilizzato con essiccazione a infrarossi (max 120° C). 
• In una scatola con funzionalità di dispensatore.
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