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Colad Antidust Premium
Lepka, przezroczysta powłoka zabezpieczająca kabinę z lepszym przyciąganiem pyłu.

Utrzymuj ściany kabiny lakierniczej w czystości dzięki Antidust Premium
Przezroczysta, zabezpieczająca powłoka o lepkich właściwościach, która tworzy lepką warstwę na ścianach Twojej kabiny 
lakierniczej. Chroni ściany przed zanieczyszczeniami lakierniczymi i wyłapuje cząsteczki pyłu dzięki lepkiej formule. Płyn 
Kabinowy Antidust Premium chroni lepiej dzięki ulepszonej formule, np. podczas okresów zimowych przy niskiej wilgotności. 
Ulepszona formuła gwarantuje, że ściany kabiny lakierniczej pozostają lepkie do 1 miesiąc lub przez 85 cykli lakierowania.

Zalety produktu Antidust Premium
• Utrzymuje ściany w czystości
• Lepka formuła wychwytuje nadmiar natryskiwanego materiału, pył i brud
• Ulepszona formuła lepiej chroni w warunkach obniżonej wilgotności
• Gotowa do użycia
• Nie zawiera silikonu
• Działa nawet przy niskiej wilgotności
• Nie ogranicza oświetlenia ze względu na przezroczystość
• Przezroczysta warstwa nie wpływa negatywnie na ocenę barw
• Utrzymuje lepkość ścian komory lakierniczej do 1 miesiąc lub 85 cykli

Informacje o opakowaniu

Na puszkę o pojemności 20 litrów

Specyfikacja techniczna

•	 �Kolor: Przezroczysty

•	 �Opakowania: Dostępny w kanistrze (20 L)

•	 �Okres przydatności do użycia: 2 lata w przypadku przechowywania w temperaturze 5-30°C. Patrz data ważności na 
opakowaniu.

•	 �Wilgotność: ≥ 60 RH

•	 �Wydajność: 10 – 12 m²/L

•	 �Zalecana grubość powłoki: 100 – 125 mikronów

•	 �Zalecana liczba powłok: 1 lub 2 zależnie od grubości aplikacji

•	 �Stosowanie: Zalecany do 85 cykli lakierowania lub 1 miesiąc

Numer artykułu: 8139

Opis: Antidust Premium

EAN: 8714247034644
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•	 �Zastosowanie: Ściany kabiny lakierniczej

•	 �Metoda nakładania: Nakładać pistoletem natryskowym (dysza 1,8, 2,0 i ciśnienie 2–3 bary), pędzlem lub wałkiem do farby

•	 �Usunąć: Do usunięcia wystarczy ciepła woda lub wysokociśnieniowy pistolet natryskowy

•	 �Lepki: Tak

Pro Planet Proof

Puszki te są wykonane z r-HDPE, kt&oacute;ry składa się w 100% z plastiku 
pochodzącego z recyklingu. Te odpady plastikowe są zbierane, sortowane, 
czyszczone i ponownie granulowane. Granulat ten jest wykorzystywany do 
wytwarzania nowych produkt&oacute;w, takich jak puszki z naszej oferty kabin 
natryskowych.

Wszystkie puszki zawierają na spodzie kod identyfikacyjny żywicy wskazujący na 
r-HDPE i możliwość ponownego recyklingu tych puszek po użyciu.

Często zadawane pytania

	> �Czy muszę przygotować kabinę lakierniczą przed nałożeniem?
�Upewnij się, że ściany kabiny lakierniczej są czyste i wolne od smarów. Dokładnie wstrząśnij i nanieś  zgodnie z instrukcją.

	> �Czy środek ogranicza dopływ światła do kabiny lakierniczej?
�Nie ogranicza dopływu światła dzięki przejrzystości.

	> �Czy produkt wpływa na ocenę kolorów?
�Przezroczysta warstwa nie wpływa negatywnie na ocenę barw.

	> �Jak usuwać środek Antidust Premium?
�Środek Colad Antidust Premium można łatwo usunąć gorącą wodą z wysokociśnieniowego pistoletu natryskowego (nawet 
po dłuższym czasie).

	> �Jaki jest dopuszczalny okres magazynowania środka Antidust Premium?
�Do 24 miesięcy od daty produkcji. Data ważności znajduje się na puszce.



Data utworzenia: 15-02-24

INFORMACJA TECHNICZNA

Ilość stron: 3

Produkty powiązane

8210

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com.pl

 https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/31893377/62b96c96f459135db90000bf/8139_PL_PL%3BColad_Antidust_Premium_0005.pdf

