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Colad Film4Crash
A película inteligente para proteger um automóvel de todas as condições climatéricas após a remoção de portas ou vidros 
partidos. Uma película plástica autocolante resistente e flexível para proteger as aberturas das condições climatéricas. Sele 
facilmente um automóvel após uma colisão, desmontagem ou vandalismo. Resistente aos raios UV durante um máximo de 6 
meses. Significa que o interior do veículo fica protegido da descoloração. Após a remoção, a cola sai toda com a película e 
não é transferida para a superfície. Pode ser aplicada em tinta que acabou de ser curada. 75 cm x 60 m por rolo. 

Funcionalidades e benefícios da Film4Crash:
• Resistente aos raios UV
• Impede a descoloração do interior
• Fácil de aplicar em superfícies limpas e secas
• Os vincos e as bolhas não afetam o funcionamento do produto
• Fácil de remover sem resíduos de cola
• A película pode ser utilizada no exterior durante um máximo de 6 meses
• Aplicação à temperatura ambiente
• Pode ser aplicado sobre repintados e pintura nova sempre que esteja seca

Informações sobre a embalagem

Por rolo numa caixa

Especificações técnicas

•	 �Tipo: Película de proteção adesiva

•	 �Material: Polietileno (PP)

•	 �Temperatura de fusão: 120 °C

•	 �Cor: Amarelo translúcido

•	 �Largura: 75 cm

•	 �Espessura: 75 mícrones

•	 �Comprimento do rolo: 60 metros

Código artigo: 6870

Especificação: Film4Crash

EAN: 8714247032381
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Perguntas frequentes

	> �Posso utilizar a Film4Crash no exterior?
�A película Colad Film4Crash é resistente aos raios UV durante um máximo de 6 meses e protege um veículo das 
condições climatéricas durante um máximo de 6 meses.

	> �Como aplico a Film4Crash?
�A Colad Film4Crash é fácil de aplicar. Certifique-se de que a superfície do veículo está limpa e seca. Graças às suas 
propriedades autocolantes, a película terá uma excelente aderência às superfícies. Quaisquer pequenos vincos ou bolhas 
não afetam o funcionamento do produto.

	> �Quais são as dimensões da Colad Film4Crash?
�As dimensões da Colad Film4Crash são de 75 cm x 60 m.

Productos relacionados

9090 6101 2070 6110

Sensor Covers Coberturas de Roda Tesoura Elétrica Revestimentos para Bancos

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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