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Opis: Nylonowe sitka do lakierow 190 mikronow

EAN: 8714247000946

Colad Nylonowe sitka do lakierow 190 mikronéw

Sitka do lakieréw konwencjonalnych oraz wodnych wykonane z papieru z nylonowym filtrem 190 mikronéw, doktadnie i szybko
filtrujagcym lakier. Opakowanie: worek lub podajnik kartonowy zapewniajacy czyste przechowywanie sitek. 1000 pcs.

Zalety Nylonowe Sitka do Lakierow Colad:
= Bardzo drobna siatka 190 mikronéw
= Odpowiednie do farb konwencjonalnych i na bazie wody

Informacje o opakowaniu

4 plastikowe torebki (250 sztuk) w pudetku (1000 sztuk)

Specyfikacja techniczna

= Element cedzacy: Nylon
= Siatka: 190 mikronéw (drobna siatka)

Kolor nadruku: Czarny

Czesto zadawane pytania

> Do jakiego rodzaju farby nadaje sie to sitko?
Nylonowe Sitka do Lakierow Colad 125 mikronéw nadaje si¢ do odcedzania farb konwencjonalnych i na bazie wody.
Zawsze nalezy sprawdzi¢ u dostawcy farby, jakiego mikronowego sitka nalezy uzy¢ do danej farby.

> Czy moge ponowhnie uzy¢ tych nylonowych sitek do farby?
Nylonowe Sitka do Lakierow Colad jest przeznaczone do jednorazowego uzytku.
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Produkty powigzane
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Sitka do Lakierow 125 um Kubki do Mieszania Lakierow Turbomix Paintsaver

Zrzeczenie sie odpowiedzialnosci

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty sa przeznaczone wytgcznie do uzytku
profesjonalnego. Nalezy nosi¢ niezbedny sprzet i odziez ochronng. Naprawy powinny by¢ zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego
Wyposazenia). Wszystkie informacje sg przeznaczone do rozwazenia, zbadania i weryfikacji przez uzytkownika. Konkretne uzycie, zastosowanie i warunki uzytkowania sa poza

kontrolg EMM International BV. Odpowiedzialnos¢ za okreslenie przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na uzytkowniku.




