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Colad Groene Fine Line Tape
Groene Fine Line Tape, speciaal ontwikkeld voor het zeer strak afplakken 
bijvoorbeeld bij het spuiten van meerdere kleuren, belettering of custom 
painting. Geschikt voor veel verschillende ondergronden en kan gebruikt 
worden in combinatie met watergedragen laksystemen. Eenvoudig te 
verwijderen zonder lijmresten achter te laten en beschikbaar in diverse 
breedtes.

De voordelen van Groene Fine Line Tape:
• Hecht aan veel verschillende materialen
• Ontworpen voor flexibele maskeertoepassingen zonder overdadige rek
• Sterke hechting zonder residu
• Temperatuurbestendig tot 130°C voor 30 minuten
• Laat zeer strakke randen achter
• Geschikt om heel precies te maskeren
• Ideaal voor het spuiten van meerdere kleuren, belettering en custom paint.
• Geschikt voor watergedragen lakken

Verpakkingsinformatie

Per rol in een plastic zak

Technische informatie

•  Eigenschappen achterzijde: Hitte gestabiliseerde PVC achterzijde

•  Hechting: Op rubber gebaseerde, onder druk te plaatsen hechting

•  Dikte: 0,137 mm (0,0054 inch)

•  Kern: 76 mm (3 inch) plastic kern

•  Kleur: Groen (visueel)

•  Treksterkte (nominaal): 245 N/100 mm

•  Technische rek: 150 % ASTM-D-1000.

•  Temperatuurbestendigheid: Tot 130°C

•  Gevaarlijke bestanddelen: Geen, cadmium vrij

•  Houdbaarheid: 1 jaar na ontvangst door de klant, opgeslagen bij een 
temperatuur van 22°C (72°F) en een relatieve luchtvochtigheid van 50%

903003 3 mm 8714247000434

903006 6 mm 8714247000441

903009 9 mm 8714247000458

903012 12 mm 8714247000465

903019 19 mm 8714247000472

Artikelnummer:  9030xx
Omschrijving:  Groene Fine Line Tape

Art.nr. Variant EAN
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Veelgestelde Vragen

 >  Is deze tape geschikt voor custom paint?
Colad Groene Fine Line Tape creëert scherpe en schone randen, en is ideal voor zeer precies maskeren dankzij een grote 
vormbaarheid, waardoor de tape zeer geschikt is voor custom paint.

 >  Is de groene Fine Line Tape temperatuurbestendig?
De Groene Fine Line Tape heeft een temperatuurbestendigheid tot 130°C voor 30 minuten.

Gerelateerde producten

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Premium Maskeertape Premium Maskeerfolie Maskeerpapier Premium Sensor Covers

Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De 
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. 
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle 
van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.nl


