PUMP
| | SPRAY

swiss mane [EA

< "y
“or
B

Pump:s
Ultir
Losungsm

Robust, I6semittelbestandig
und sehr widerstandsféhig mit
regulierbarer und in der
Richtung einstellbarer
Spriihdise.

Mit einzigartigem
System zur
Identifizierung
des Inhalts.
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Ein hoch lésemittelbestandiger Dieser einzigartige Pumpspriiher ist dank der speziell entwickelten Dichtungen
Pumpspriiher mit regulierbarer auBerst widerstandsfahig gegen nahezu alle wasser- und I6semittelbasierten

Spriihdiise und in der

Entfetter. Der kontinuierlich hohe Druck (8 bar) garantiert eine einwandfreie

Richtung einstellbarer fiir eine Sprihleistung, die sich mit der verstellbaren und robusten Messingsprihdiise

einwandfreie Spriihleistung.

Effizienter und
ergonomischer Griff
und Pumpe
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Verriegelungsknopf
zum Schutz vor
versehentlichem Spriihen

%

Kontinuierliche
Spriihleistung, um
gleichmaBig zu arbeiten

Druckbegrenzungs-
und Sicherheitsventil /
Entliiftungsventil

Regulierbare Spriihdiise
zur Feineinstellung des
Spriihbilds entsprechend
lhren Anforderungen
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Neigbare, robuste
Spriihdiise fiir schwer
zugangliche Stellen
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Einfache Unterscheidung
und Identifizierung von
Fliissigkeiten mit Hilfe der
farbigen Codierringe
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Speziell entwickelte
Dichtungen fiir hohe
Bestidndigkeit gegen
wasser- und I6semittel-
basierte Entfetter

Colad B

an lhre Bedirfnisse anpasst. Der Fltissigkeitsstand ist von auBen ablesbar und
die Flasche kann dank ihres flachen Bodens stabil auf jede ebene Flache gestellt
werden.
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Durchsichtig zur
einfachen Erkennung
des Fliissigkeitsstands
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Skala in Litern und
Fliissigunzen
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Stabiler Stand durch
zusatzlichen FuBring
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Die
volistandige
Bestédndigkeits-
liste finden
Sie unter:

DaS Das Unterscheiden verschiedener Flussigkeiten in Inrem Arbeitsbereich kann eine
Herausforderung darstellen. Ein gutes System zur Codierung lhrer Spriihflaschen ist ein

Colad Muss, um lhren Bestand zu organisieren.

PumpsPriih- Mit dem Pumpspriihsystem von Colad kénnen Sie mithilfe farbiger Ringe leicht zwischen
verschiedenen Flissigkeiten unterscheiden. Protokollieren Sie lhre Farbe in der

system Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle zu behalten.
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Ultimate - Pumpspriiher Farbkennzeichnungs- wno
Losungsmittel Codierringe tabelle
1L/338Fl0z + 5 Stiick + T Stick = Art-Nr. 9704

www.pumpspraysystem.com
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Aufschrauben Fiillen Zuschrauben Spritzbild Spriihen
einstellen

EINFA CHE 1 Aufschrauben — Kappe abnehmen 4 Spritzbild einstellen - das gewlinschte Spritzbild aussuchen
2 Fullen — Flasche mit Flussigkeit fillen 5 Pumpen — Luft in die Flasche pumpen
ANWENDUNG 3 Zuschrauben — Kappe wieder aufsetzen 6 Spriihen — Die Spriihtaste driicken

Mikro
Poliertiicher

Art.-Nr. 8800

Entfettungstiicher
Tiirkis

Art-Nr. 8850 2
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Suchen Sie ein einzigartiges Codierungssystem zur Unterscheidung der verschiedenen Flussigkeiten?
Dann bestellen Sie jetzt Inren Colad Pumpspriiher Ultimate - Lésungsmittel! Kontaktieren Sie
verkauf@colad.com oder lhren lokalen Colad-Héandler.

COLAD IST EINE MARKE VON EMM INTERNATIONAL
MSPRAY E.M.M. Deutschland GmbH, Bahnhofsplatz 2 d, 65549 Limburg an der Lahn, Deutschland
AT NI T+496431/9452640 E verkauf@colad.com  www.colad.de




