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Informacja Techniczna  
Informacje ogólne 
 
Numer artykułu: 9068 
 
Nazwa: Powloka Ceramiczna 
 
 
 
 

 

 
 

Specyfikacja 
 
Bezsilikonowa, bardzo trwała powłoka o twardości 9H, zapewniająca trwałą ochronę i łatwą w czyszczeniu 
powierzchnię. 

Colad Powloka Ceramiczna nadaje się do pokrywania wszelkiego rodzaju powierzchni metalowych, plastikowych i 
malowanych. Ta bezsilikonowa powłoka ceramiczna o twardości 9H zapewnia ochronę przed wpływem warunków 
atmosferycznych, kwaśnymi deszczami, zadrapaniami, chemikaliami, brudem, promieniowaniem UV, utlenianiem i 
korozją. Produkt ten może być stosowany wewnątrz warsztatu blacharskiego, ponieważ nie zawiera silikonu, co 
zapobiega zanieczyszczeniu produktów lakierniczych. Na chronionej powierzchni tworzy cienką i odporną warstwę 
zabezpieczenia ceramicznego. Warstwa ta chroni powierzchnię przed warunkami środowiskowymi, owadami, 
odchodami ptaków, żywicami drzewnymi, substancjami chemicznymi, brudem, kwaśnymi deszczami, 
promieniowaniem UV oraz zwiększa ochronę przed drobnymi zarysowaniami i odpryskami kamieni. Dzięki 
znakomitej odporności na działanie wody utrzymuje połysk przez dłuższy czas i znacznie ułatwia czyszczenie. 
Produkt ten łatwo nakłada się przy użyciu dołączonego Gąbka aplikacyjna z mikrozamszu, a dzięki naszej technologii 
kontroli UV nigdy nie pominiesz żadnego miejsca, ponieważ produkt ten świeci się pod wpływem promieniowania 
UV. 

Po prawidłowym nałożeniu jedna warstwa zabezpiecza powierzchnię przez okres do 2 lat lub 50 cykli mycia w 
normalnych warunkach. 

Właściwości:  

• Zabezpieczenie powierzchni warstwą zamkniętą 
• Twardość 9H 
• Kontrola światła UV podczas aplikacji 
• Odporność na zarysowania 
• Efekt hydrofobowy (wodoodporność) 
• Bez silikonu 
• Odporność na ciepło do 1000C  
• Odporność na utlenianie i korozję 
• Odporność na warunki pogodowe i promieniowanie UV 
• Jedna butelka 38 ml wystarcza na jeden duży pojazd (SUV) lub do dwóch małych samochodów 

Zalety: 

• Z aplikatorem do szybkiego i płynnego nakładania 
• Dzięki kontroli UV podczas aplikacji już nigdy nie przeoczysz żadnego miejsca 
• Można stosować na dowolnej malowanej powierzchni 
• Ułatwia czyszczenie obrabianej powierzchni 
• Chroni przed wpływami atmosferycznymi, brudem, utlenianiem i korozją 
• Zapewnia ochronę do 2 lat lub 50 cykli mycia  
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Uwaga: nakładać tylko dostarczoną Gąbka aplikacyjna z mikrozamszu. Nie osuszać gąbki i nie używać jej ponownie. 
Spowoduje to zarysowanie powierzchni. Przy nakładaniu tego produktu należy nosić rękawice, a jeśli korzysta się ze 
światła UV, należy nosić długie rękawy, okulary UV i rękawice. 
 
Uwaga: aby sprawdzić, czy cała powierzchnia jest pokryta, użyj dowolnego źródła światła UV. 
 
Specyfikacja techniczna  

Kolor: Przezroczysty 
Zalecane warunki przechowywania: od +5°C do +30°C 
Okres przydatności do użycia: 1 rok przy przechowywaniu w 5-30°C. Patrz data ważności na puszce (1 tydzień po 
otwarciu) 
Czas schnięcia: 4 godziny przy utwardzeniu na dotyk, 7 dni przy utwardzenia na mycie, 28 dni przy pełnym 
utwardzaniu  

Opakowanie: Pudełko zawierające 1 aluminiowy pojemnik 38 ml + Gąbka aplikacyjna z mikrozamszu + Instrukcję 
nakładania 
Opakowanie zbiorcze: 12 pudełek w kartonie wystawowym 
 
Produkty powiązane 
 
Colad Preparat do przygotowania powierzchni 
Art.no. 9067 
 
Colad Gąbka aplikacyjna z mikrozamszu 
Art.no. 9069 
 
Colad Ściereczki Polerskie Micro 
Art.no. 8800 
 
Opracowane przez: 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.pl 
 
Zrzeczenie się: 
 
Specyfikacja techniczna i karta charakterystyki produktu 
Zapoznanie się z informacjami zawartymi w specyfikacji technicznej i karcie charakterystyki bezpieczeństwa 
materiału oraz ich stosowanie jest obowiązkiem użytkownika. Zapoznanie się z informacjami oraz ich stosowanie 
jest obowiązkiem użytkownika. 
 
Produkty przeznaczone są do zastosowań profesjonalnych. Wymagane jest stosowanie odpowiedniej odzieży i 
środków ochrony osobistej. Naprawy można wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta oryginalnego 
wyposażenia i specyfikacją techniczną. Wszystkie informacje są przeznaczone do uwzględnienia, sprawdzenia i 
weryfikacji przez użytkownika. Poszczególne zastosowania i warunki użycia pozostają poza kontrolą EMM 
International BV. To użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności któregokolwiek z 
wymienionych produktów do swoich celów. 
 

 

http://www.emm.com/
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