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Colad Nastro per mascheratura di 
precisione
Nastro per mascheratura di precisione appositamente progettato per le 
situazioni in cui è necessaria un’eccellente separazione dei colori: pinstriping, 
verniciatura multicolore o personalizzata. Aderisce a svariate superfici e può 
essere usato con rivestimenti a base di acqua. È facile da rimuovere e non 
lascia residui.

Vantaggi del nastro per mascheratura di precisione:
• Aderisce a diversi tipi di superfici
• Progettato per offrire un elevato grado di conformabilità senza sollecitazioni 
eccessive
• Altamente adesivo, non lascia residui
• Resistente a temperature fino a 130 °C per 30 minuti
• Crea bordi netti e ben definiti
• Per mascheratura di massima precisione
• Ideale per pinstriping, verniciatura multicolore o personalizzata
• Adatto per vernici a base d’acqua

Informazioni sull’imballaggio

Per rotolo in un sacchetto di plastica

Specifiche tecniche

•	 �Propietà: Supporto in PVC termicamente stabilizzato

•	 �Adesivo: Base in gomma adesivo sensibile alla pressione

•	 �Spessore complessivo: 0,137 mm (0,0054 pollici)

•	 �Anima: 76 mm (3 pollici) anima in plastica

•	 �Colore: Verde (visuale)

•	 �Resist. alla trazione(nominale): 245 N/100 mm

•	 �Allungamento alla rottura: 150% ASTM-D-1000

•	 �Resistenza alla temperatura: Prende una doppia cottura a 130°C / 270°F

•	 �Componenti pericolosi: Senza cadmio

•	 �Durata del prodotto: Un anno a partire dalla data di ricezione da parte del 
cliente quando viene conservato a 22°C (72°F) e con umidità relativa del 
50%

903003 3 mm 8714247000434

903006 6 mm 8714247000441

903009 9 mm 8714247000458

903012 12 mm 8714247000465

903019 19 mm 8714247000472

Codico articolo: �9030xx
Specificazione: �Nastro per mascheratura di 

precisione
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Domande frequenti

	> �Posso usare questo nastro per il pinstriping?
Il nastro per mascheratura di precisione Colad crea bordi netti e ben definiti, è ideale per una mascheratura di precisione e 
garantisce un elevato grado di conformabilità: tutto questo lo rende perfetto per il pinstriping.

	> �Il nastro per mascheratura di precisione è resistente al calore?
Il nastro per mascheratura di precisione è in grado di resistere a temperature fino a 130 °C per 30 minuti e sopporta una 
doppia cottura fino a 130 °C.

Prodotti correlati

9070xx 6365xxx 2060xxx 9090

Nastro per mascheratura Film per Mascheratura Carta per mascheratura Copri Sensori 

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.
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