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Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 6870 
Descrizione: Film4Crash 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Questo film protegge il veicolo esposto ai danni delle intemperie a causa di vetri rotti o rimozione di portiere. Film 
in plastica autoadesivo, resistente e flessibile che ripara le aperture dagli agenti atmosferici. Basta sigillare il veicolo 
dopo la collisione, lo smontaggio o l'atto vandalico. Resistente ai raggi UV per massimo 6 mesi. Ciò significa che 
l'interno del veicolo non si scolorirà. Quando viene rimosso non lascia residui di materiale adesivo né si trasferisce 
sulla superficie. Applicabile sulla nuova vernice vulcanizzata. 75 cm x 60 m per rotolo. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

- Resistente ai raggi UV 
- Previene lo scolorimento degli interni 
- Facile da applicare su una superficie pulita e asciutta 
- Grinze e bolle non influiscono sul funzionamento del prodotto 
- Facile da rimuovere senza residui di adesivo 
- Film da utilizzare all'esterno per un massimo di 6 mesi 
- Applicare a temperatura ambiente 
- Applicabile sulla nuova vernice vulcanizzata 

 
Specifiche tecniche:  
 

Materiale Polietilene (PP) 
Temperatura di fusione 120°C 
Colore Giallo traslucido 
Applicazione Autoadesiva 
Larghezza 75 cm 
Spessore 75 micron 
Lunghezza del rotolo 60 metri 
Confezione Per rotolo in una scatola 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 6101 – Descrizione: Copriruota in plastica 
Codice articolo: 2070 – Descrizione: Taglierina magnetica per film 
Codice articolo: 6110 – Descrizione: Coperture per sedili 
Codice articolo: 9090 – Descrizione: Copri Sensori 500 pezzi 
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Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità dell'utilizzatore leggere 
e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a 
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le 
condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore 
determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
 

 

http://www.colad.co/
http://www.emm.com/
http://www.colad.it/

	Generale

