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Technisches Datenblatt 

Erstellungsdatum: 06.02.2021 
Letzte Überarbeitung: 22.08.2023  

Seitenanzahl: 2 

Allgemein 
 
Artikelnummer: 37700xx0 

 
Produktname: Doppelseitige Schleifpads 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spezifikationen 

Diese hochflexiblen doppelseitigen Schleifpads für den Handschliff können zum Nass- oder Trockenschliff von 
Bereichen verwendet werden, die von Maschinen nicht erreicht werden können. Langlebiges Produkt.  

Vorteile der doppelseitigen Schaumschleifpads:  

• Geeignet für Konturen, Wölbungen und Profile 
• Gewährleisten eine hochwertige und gleichmäßige Oberflächenqualität, auch an schwer zugänglichen 

Stellen 
• Einheitliche Schleiftiefe und gleichmäßiges Schleifmuster dank gleichbleibender Schleifleistung 
• Druckausgleichender Schaum senkt das Durchschleifrisiko. 
• Die Pads können sowohl auf nassen als auch auf trockenen Oberflächen verwendet werden 
• Die Pads können gewaschen und mehrere Male verwendet werden 

Oberflächen 
• Alle Schleifanwendungen für Metall, Holz, Kunststoffe und Lacke 
• Automobilindustrie: 

o Farbe 
o Grundierungsfüllstoff 
o Grundierungsbeschichtung 
o Kunststoffe 
o Alte Lackfarben 

 
Technische Daten 
 
Farbe: Orange (medium), Gelb (fine), Grün (super fine), Blau (ultra fine), Weiß (micro fine) 
Größe: 120 x 98  x 13 mm  
Innen: Weichschaum 
Körnung: Aluminiumoxid 
Verpackung: Zehn Pads pro Packung 
Umverpackung: Karton mit 24 Packungen  
Lösemittelfreies Produkt 
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 In fünf Versionen lieferbar:  
 
Mittel - Kornüng 60 (120-180) – Art.-Nr. 37700060 
Fein – Kornüng 100 (240-320) – Art.-Nr. 37700100 
Superfein – Kornüng 180 (500-600) – Art.-Nr. 37700180 
Ultrafein – Kornüng 220 (800-1000) – Art.-Nr. 37700220 
Mikrofein – Kornüng P280 (1200-1500) – Art.-Nr. 37700280 
 
   
Verwandte Colad-Artikel 
 
Artikelnummer: 9150 – Beschreibung: Viskoseschwämme 
Artikelnummer: 8035 – Beschreibung: Kontrollpulver 
 
Haftungsausschluss 
 
Technisches Datenblatt und Materialsicherheitsdatenblatt; Der Benutzer muss das technische Datenblatt gelesen 
und verstanden haben und es anwenden. Die Angaben zur Arbeits- und Umweltsicherheit finden Sie im 
Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) unter www.colad.com. Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, diese 
Angaben zu lesen und anzuwenden. 

 
Die Produkte sind zur professionellen Verwendung vorgesehen. Die notwendige Schutzausrüstung und -
kleidung sollten getragen werden. Reparaturen sind stets gemäß den Vorgaben und Spezifikationen des 
Herstellers (OEM) durchzuführen. 
Alle Angaben müssen vom Benutzer berücksichtigt, überprüft und abgeglichen werden. Die jeweiligen 
Nutzungsanwendungen und Nutzungsbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. 
Der Benutzer ist selbst dafür verantwortlich, festzustellen, ob die aufgeführten Produkte für die jeweilige 
Anwendung geeignet sind. 
 
Erstellt von: 
 
EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Niederlande  
Tel.: +31(0)38 467 66 00  
www.colad.com  
 

 

http://www.colad.com/

