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Colad Farbmusterbleche
Farbmusterbleche, Metal, 5 Farben, 750 Stück. Die Farbmusterbleche können 
zum Prüfen der Farbgenauigkeit sowohl von wassergetragenen als auch 
von konventionellen Lacksystemen verwendet werden. Sie sind mit einem 
schwarzen Streifen (außer bei der schwarzen Version) versehen, um die 
Deckkraft der Farbe anzuzeigen, und haben ein Loch von ø 15 mm. 750 Stück 
pro Verpackung.

Vorteile der Farbmusterbleche:
• Prüfen der Farbgenauigkeit
• Geeignet für wassergetragene und konventionelle Lacke
• Schwarzer Streifen zur Anzeige des Deckungsgrades der Farbe
• Ø 15 mm Loch zur Abstimmung der Farbe
• Für einen Magnethalter geeignet
• 5 verschiedene Farben: Weiß, Hellgrau, Mittelgrau, Dunkelgrau und Schwarz

Angaben zur Verpackung

750 pieces per box

Technische Daten

•  Dicke: 0.15 mm

•  Abmessung: 15 x 10.5 cm

•  Gewicht: 12kg pro Karton

•  RAL-Codes: Hellgrau: 7001, Mittelgrau: 7047, Dunkelgrau: 7015, Schwarz: 
9005

9315 Weiß 8714247006788

9315-01 Hellgrau 8714247028001

9315-02 Grau 8714247028018

9315-03 Dunkelgrau 8714247013267

9315-05 Schwarz 8714247071052

Artikelnummer:  9315xxx
Produktbeschreibung:  Farbmusterbleche

Art.-Nr. Variante EAN
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Häufig gestellte Fragen

 >  Sind diese Farbmusterbleche für alle Lacksysteme geeignet?
Colad Farbmusterbleche eignen sich sowohl für Lacksysteme auf Wasserbasis als auch für konventionelle Lacksysteme.

 >  Wie kann ich meine Farbmusterbleche aufbewahren?
Colad bietet einen Karteikasten für Farbmusterbleche zur Aufbewahrung an, in dem bis zu 250 Sprühproben gelagert 
werden können. Dieser robuste Schrank ist perfekt, um Ihre Farbmusterbleche ordentlich aufzubewahren.

Ähnliche Produkte

9319xxx 9332 9300

Farbmusterbleche mit Halter Kontrolllampe 2.0 Easy2Check

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. 
Es sollte die erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle 
Informationen sind für den Benutzer bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der 
Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Eignung des Produkts für seine spezifische Anwendung zu bestimmen.
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