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Colad Półmaska Lakiernicza A1P2
Jedna maska w hermetycznym opakowaniu z 2 filtrami węglowymi A1 i 20 filtrami wstępnymi P2. Maksymalny czas 
użytkowania 40 godzin. Półmaska Lakiernicza A1P2 chroni przed wdychaniem izocyjanianów z farb lub rozpuszczalników. 
Idealnie przylega do nosa i ust. Zgodna z surową normą UNE-EN 140, oznaczona znakiem CE: 0159. Szczególnie nadaje się 
do użytku przez lakierników samochodowych.

Zalety Półmaska Lakiernicza A1P2:
• Szczególnie nadaje się do użytku przez lakierników samochodowych
• Filtry węglowe zapewniają ochronę przed zagrożeniami związanymi z wdychaniem niebezpiecznych materiałów, takich jak 
rozpylona farba, w tym izocyjaniany.
• Wykonany z elastycznego materiału syntetycznego, który zapewnia dobre dopasowanie do twarzy, brak przecieków i wysoki 
komfort.
• Dopasowanie można regulować za pomocą specjalnej opaski na głowę z klipsem na szyję
• Neutralny kolor: brak negatywnego wpływu na ocenę kolorów
• Duża powierzchnia filtrująca 2 filtrów węglowych: optymalna ochrona i łatwe oddychanie
• Duży zawór wydechowy dla optymalnego komfortu oddychania
• Przezroczyste hermetyczne pudełko oszczędza czas życia filtrów węglowych

Informacje o opakowaniu

Na maskę w hermetycznym opakowaniu z 2 filtrami węglowymi A1 i 20 filtrami wstępnymi P2.

Specyfikacja techniczna

•	 �Typ maski: Półmaska

•	 �Zawory: Dwa zawory wdechowe dla filtrów węglowych, jeden zawór wydechowy

•	 �Materiał osłony: Elastyczny materiał syntetyczny (szary)

•	 �Materiał pasków: Elastyczny poliester / lateks (szary)

•	 �Materiał zaworu wydechowego: Kauczuk naturalny (szary)

•	 �Materiał zaworu wdechowego: Silikony (szary)

•	 �Regulowany za pomocą: Specjalny pałąk z klipsem na szyję

Numer artykułu: 5000

Opis: Półmaska Lakiernicza A1P2

EAN: 8714247001578
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Często zadawane pytania

	> �Po ilu godzinach pracy należy wymienić aparat oddechowy?
�Maksymalne zużycie 40 godzin na zestaw filtrów.

	> �Czy maska zawiera filtr?
�Jedna maska w hermetycznym opakowaniu z 2 filtrami węglowymi A1 i 20 filtrami wstępnymi P2.

	> �Czy mogę regulować klips na szyję i opaskę na głowę?
�Dopasowanie można regulować za pomocą specjalnej opaski na głowę z klipsem na szyję.

Produkty powiązane

5020 5010 5085

Filtr węglowy A1 Filtr wstępny P2 Okulary ochronne

Certyfikaty

EN 140:1999 NIOSH / MSHA CE 0159

Spełnia wymagania normy UNE-EN 140, 
Oznakowanie CE: 0159. Środki ochrony 
indywidualnej kategorii III zgodnie z 
europejską dyrektywą 89/686/EEC.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com.pl


