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Colad Antidust - Beschermende 
coating voor de spuitcabine
Kleeflak voor spuitcabines 3 versies: 5 L can, 10 L can en 20 L can. Houdt de 
spuitcabine schoon en als nieuw.

Een transparante, beschermende coating met klevende eigenschappen, die een 
klevende laag op de wanden van uw spuitcabine vormt. Beschermt de wanden 
tegen spuitnevel en vangt zwevende stofdeeltjes dankzij de klevende formule.  

Voordelen van Antidust:
- Dankzij Colad Antidust blijft de spuitcabine schoon en als nieuw  
- Transparant na het aanbrengen 
- Absoluut vrij van siliconen 
- Het laat vuil en spuitstof aan de oppervlakte kleven 
- Geen verlies van licht, doordat het transparant is 

Verpakkingsinformatie

Per can

Technische informatie

•  Luchtvochtigheid: ≥ 60% RV

•  Verbruik: 10 – 12 m2/L 

•  Aanbevolen laagdikte: 100-125 micron

•  Aanbevolen aantal lagen: 1 of 2, afhankelijk van de laagdikte

•  Aanbevolgen gebruiksduur: 85 cycli of 1 maand

•  Verwijderbaar: Gemakkelijk te verwijderen met warm water of hoge druk

•  Aanbrengmethode: Aanbrengen met een spuitpistool, kwast of verfroller

•  Toepassing: Wanden spuitcabine

•  Houdbaarheid: 2 jaar bij een temperatuur tussen 5 - 30 °c

•  Klevend: Ja

•  Kleur: Transparant
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Artikelnummer:  814x
Omschrijving:  Antidust - Beschermende 

coating voor de spuitcabine

Art.nr. Variant EAN
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Veelgestelde Vragen

 >  Moet ik de spuitcabine voorbereiden voor het aanbrengen van Colad Antidust?
Zorg dat de wanden van de spuitcabine schoon en vetvrij zijn. Goed schudden en aanbrengen zoals aangegeven. 

 >  Verlies ik licht in mijn spuitcabine?
Geen verlies van licht, doordat het transparant is.

 >  Heeft het product invloed op het beoordelen van kleur?
Geen negatief effect op het kleuronderscheidingsvermogen, daar het een kleurloze lak is.

 >  Hoe verwijder ik Colad Antidust?
Colad Antidust is ook na langere tijd gemakkelijk te verwijderen met warm water of een hogedrukreiniger.

Gerelateerde producten

8139 8138 8210

Antidust Premium Antidust Premium White Dust Control 10 L

Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De 
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. 
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle 
van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.nl

https://cdn.pimber.ly/public/asset/raw/5c76796db455c9002e8d815d/da8d22bc/6093f68bf4591328f3000091/1/814x_NL_NL%3BColad_MSDS_Antidust_1.0.pdf

