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Hamach Tubo alta pressione Ø 29 
mm Anti Statico

Informazioni sull’imballaggio

Per pezzo Codico articolo:  00995x
Specificazione:  Tubo alta pressione Ø 29 

mm Anti Statico

N. art. Variante EAN



Data di creazione: 21-02-24

SCHEDA TECNICA

Numero di pagine: 2

Prodotti correlati

009958-x

Tubo Ø 29 mm Anti Statico con raccordo

Certificazioni

ISO 8031:2020

Tubi e gruppi di tubi in gomma e plastica 
- Determinazione della resistenza elettrica 
e della conduttività. Conduttivo < 106 Ω

Esclusione di responsabilità
È responsabilità dell’utente leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute in questa scheda tecnica. I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso professionale. 
È necessario indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Le riparazioni devono sempre essere eseguite in conformità alle linee guida e alle normative OEM. 
Tutte le informazioni sono destinate alla considerazione, all’indagine e alla verifica dell’utente. L’uso specifico, l’applicazione e le condizioni d’uso sono fuori dal controllo di EMM 
International BV. È responsabilità dell’utente determinare l’idoneità del prodotto per l’applicazione specifica.
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