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Colad Maskująca Taśma Piankowa Ukośna
Używając naszej innowacyjnej taśmy piankowej o ukośnym kształcie, uszczelniaj otwory między panelami, aby zapobiec 
konieczności poprawiania ostrych linii lakierniczych. Łatwe nakładanie i zdejmowanie bez pozostawiania śladów. 
Zaprojektowana specjalnie po to, aby wspomóc tworzenie możliwie jak najpłynniejszych przejść lakierów i wyeliminować 
potrzebę poprawiania paneli. Oszczędzaj czas i uzyskuj maksymalnie gładki efekt końcowy. Nadaje się do stosowania nawet w 
najmniejszych szczelinach. 

Właściwości
• Innowacyjny ukośny kształt 
• Łatwość nakładania dzięki dozownikowi 
• Zaprojektowana w celu uniknięcia konieczności poprawiania ostrych linii lakierniczych

Korzyści
• Tworzenie idealnych przejść lakieru w trudno dostępnych miejscach
• Eliminacja ostrych linii lakierniczych bez żadnego wysiłku
• Oszczędność czasu poprzez wyeliminowanie konieczności poprawek
• Łatwe nakładanie i zdejmowanie bez pozostawiania śladów

Informacje o opakowaniu

Na rolkę w pudełku z dozownikiem, 300 pudełek na paletę

Specyfikacja techniczna

•	 �Nośnik: Pianka PU (na bazie poliestrowej)

•	 �Gęstość:  25 kg/m3 (ISO 845) / 33 kg/m3

•	 �Odporność na rozciąganie:  120 kPa ISO 1798 / 450 kPa ISO-1926

•	 �Klej: Topliwy na bazie polimeru blokowego 

•	 �Kolor: Przezroczysty

•	 �Długość: 38 m

•	 �Odporność temperaturowa (krótkotrwała): 180°C

•	 �Zalecane warunki przechowywania:  W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze < 35°C, przy normalnej wentylacji i nie 
dłużej niż przez 12 miesięcy. 

Numer artykułu: 9080

Opis: Maskująca Taśma Piankowa Ukośna

EAN: 8714247043608

https://www.youtube.com/video/-ytY_MmSw2o
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Często zadawane pytania

	> �Jak maskować otwory i ościeżnice w samochodzie?
�Taśma piankowa ukośna Colad została specjalnie zaprojektowana do maskowania otworów w samochodzie. Chroni przed 
ostrymi krawędziami i zabezpiecza przed przeciekaniem lakieru do środka podczas natrysku. Niezbędne jest zamaskowanie 
ościeży pojazdu przed naprawą, aby zapobiec ich nadmiernemu lakierowaniu. Taśma piankowa ukośna Colad zapewnia 
gładką krawędź, ponieważ linia przylegania jest umieszczona “wewnątrz” otworu.

	> �Jak nałożyć taśmę maskującą z pianki?
�Przed nałożeniem taśmy maskującej z pianki wyczyść powierzchnię. Strona z klejem powinna być skierowana do wnętrza 
pojazdu. Podczas nakładania nie należy rozciągać piankowej taśmy maskującej. Przyklej taśmę na całym obrysie otworu/
ościeżnicy, tak aby uzyskać pełną ochronę.

Produkty powiązane

9080xx

Maskująca Taśma Piankowa Ukośna

Certyfikaty

ISO 1798:2008 ISO 1926:2005

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.
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