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Hamach HCV 18000 TQ - Centraal stofafzuigingssysteem
Het Hamach Centraal Stofafzuigingssysteem HCV 18000 TQ is ontworpen om een stofvrij werkproces te ondersteunen in 
een 24/7 operationele, industriële productieomgeving. Geschikt voor automotive, marine en industrie. Het stofvrije proces 
verhoogt de efficiëntie en beschermt werknemers tegen fijnstof (van hout, metaal, plastic, mastiek, stopverf, coating) dat 
ontstaat tijdens het schuren. Hierdoor worden defecten in het verfproces verminderd. Minder stof in het werkgebied resulteert 
in een hogere efficiëntie. Werk veilig en efficiënt met de Hamach HCV TQ-serie!

De HCV 18000 TQ is ontworpen voor de gelijktijdige aansluiting van 18 schuurmachines en kan worden geconfigureerd 
om te voldoen aan al uw vereisten in het productieproces. Als u voor de Hamach HCV TQ-serie kiest, kiest u bewezen 
technologie! Bekijk de Hamach HCV-referenties voor meer informatie!

Voordelen van de HCV 18000 TQ:
• Fijne stofafzuiging van topkwaliteit
• Middelgroot en groot industrieel gebruik
• 24/7 gebruik
• Krachtig in leidingen met een lengte tot 250 m
• 9 M-klasse filters met pneumatische filterreiniging
• Duurzaam systeem
• Tot 18 afzuigpunten voor gelijktijdig schuren

Tot wel 10 jaar garantie op Hamach HCV! De Hamach standaard garantieperiode is 24 maanden voor de HCV TQ serie. 
Wanneer de klant zich aanmeldt voor een onderhoudscontract, verlengt Hamach de standaard garantieperiode met 96 
maanden voor de HCV TQ serie, met een maximale garantieperiode van 10 jaar* (*na de factuurdatum) Deze verlengde 
garantieperiode is alleen geldig in combinatie met een Hamach onderhoudscontract en wordt gedurende een doorlopende 
periode uitgevoerd. De Hamach verlengde garantie waarborgt maximale ondersteuning voor het productieproces met een 
HCV TQ/HQ systeem dat altijd volledig operationeel is.

Op zoek naar centrale stofafzuiging? Vul vrijblijvend de HCV Keuzetool onderaan dit document in, en je vindt binnen 
enkele minuten welke Centrale stofafzuigsysteem het beste past bij jouw bedrijf. Alle HCV-systemen zijn op maat gemaakt, 
samengesteld met hoogwaardige materialen en ontworpen door ervaren ingenieurs.

De Hamach HCV 18000 TQ kan optioneel worden geleverd als ATEX-versie. Geschikt voor het afzuigen van mogelijk 
explosieve stof zoals fijn aluminium (stofklasse IIIC – ST1). 

Verpakkingsinformatie

Per stuk

Artikelnummer: 000589

Omschrijving: HCV 18000 TQ - Centraal stofafzuigingssysteem

EAN: 8714247054697

https://www.youtube.com/video/Hn956UQ5LfY
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Technische informatie

•	 �Max. aantal afzuigaansluitingen: 18

•	 �Volt (V): 380 - 400

•	 �Vermogen (kW): 12.5

•	 �Luchtstroom (m³/h): 1400

•	 �Luchtstroom (L/min): 23.300

•	 �Onderdruk (Kpa): 26

•	 �Onderdruk (m. bar): 260

•	 �Aantal motoren: 1

•	 �Luchtdruk (bar): 5

•	 �Gewicht (kg): 625

•	 �Afmetingen L x B x H (cm): 188 x 95 x 190

•	 �Geluidsniveau (dBa): 74

•	 �Polyester non-woven filters (m²): 9 x 0,8

•	 �Filteroppervlakte (m²): 7,2

•	 �Automatische filterreiniging: Ja

•	 �Reservoirinhoud (L): 150

•	 �Leidingnet (m): ± 250

•	 �Schakelkast (24 V): Standaard

•	 �Inverter beschikbaar: Optioneel

•	 �Samengesteld volgens ATEX standaarden: Optioneel

Veelgestelde Vragen

	> �Wat is de garantieperiode voor de HCV 18000 TQ?
�De Hamach standaard garantieperiode is 24 maanden voor de HCV TQ serie. Wanneer de klant zich aanmeldt voor een 
onderhoudscontract, verlengt Hamach de standaard garantieperiode met 96 maanden voor de HCV TQ serie, met een 
maximale garantieperiode van 10 jaar* (*na de factuurdatum) Deze verlengde garantieperiode is alleen geldig in combinatie 
met een Hamach onderhoudscontract en wordt gedurende een doorlopende periode uitgevoerd. De Hamach verlengde 
garantie waarborgt maximale ondersteuning voor het productieproces met een HCV TQ/HQ systeem dat altijd volledig 
operationeel is.

	> �Wat betekent ATEX?
�Sommige mengsels van stof en lucht kunnen in bepaalde bedrijfsomstandigheden ontbranden. Hierdoor ontstaat een 
mogelijk explosieve atmosfeer. Werken in dergelijke omgevingen vereist een gecertificeerde uitrusting. Hamach levert 
zulke uitrusting. Alle HCV TQ Systemen  zijn optioneel verkrijgbaar als ATEX Zone 22-units en voldoen aan de vereisten 
in Richtlijn 2014/34/EU: “Europese richtlijn betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op 
plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen”. Deze units zijn ook geschikt om mogelijk explosief stof (St1) af te zuigen. 
Dat betekent dat de volgende HCV machines een ATEX Richtlijn hebben: HCV 18000 TQ, HCV 15000 TQ, HCV 9000 
TQ, HCV 7000 TQ, HCV 5000 TQ en HCV 50 EX Aluminium Voorafscheider.
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	> �Hoeveel personen kunnen tegelijk schuren met de HCV 18000 TQ?
�Het Hamach Centraal stofafzuigingssysteem HCV 18000 TQ is ontworpen om een stofvrij werkproces te ondersteunen in 
een 24/7 operationele, industriële productieomgeving. De HCV 18000 TQ is ontworpen voor de gelijktijdige aansluiting 
van 18 schuurmachines en kan worden geconfigureerd om te voldoen aan al uw vereisten in het productieproces. 

Gerelateerde producten

000585 000556 000577 000214

Aluminium Voorafscheider Zwenkarm Energiebox EB Eenhands Excentrische 

Disclaimer 
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie in dit document te lezen, te begrijpen en toe te passen. Producten zijn alleen voor professioneel gebruik. De 
benodigde beschermingsmiddelen en kleding moeten worden gedragen. Reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met OEM richtlijnen en voorschriften. 
Alle informatie dient ter overweging, onderzoek en verificatie door de gebruiker. Het specifieke gebruik, de toepassing en de gebruiksomstandigheden vallen buiten de controle 
van EMM International BV. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.nl

https://www.colad.com/nl_nl/centrale-stofafzuiging/keuzetool-stofafzuiging/

