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Ficha Técnica

Dados gerais
Cddigo artigo: 8035

Descricdo: Guia de lixagem em po
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Especificagao:

A Guia de lixagem em pé Colad ajuda-o obter um acabamento perfeito, salientando as imperfeigdes em
massas ou superficies com primario. Esta deteta marcas de riscos de lixagem para que estas possam ser
facilmente identificadas e removidas, tornando o seu trabalho mais eficiente. Especialmente desenvolvida
como camada de guia de controlo da lixagem para ser utilizada em massas ou superficies com primario.

Funcionalidades e beneficios:
e De facil aplicacdo na superficie com o aplicador fornecido com cada produto.
e Detecdo instantdnea de imperfeicoes.
¢ Nenhum tempo de secagem.
e Pode ser utilizada para lixar a seco ou a humido.

Aplicacgdo:
Em massas ou superficies com primario.

EspecificagOes técnicas:

Cor Preto

Embalagem 100 g por unidade

Unidade de embalagem | Por caixa de 12 unidades

Vida util 2 anos em condicdes de ambiente seco

Produtos relacionados da Colad:
Cddigo artigo: 8030 — Descricdo: Guia de lixagem
Cddigo artigo: 9300 — Descrigao: Easy2Check®

Aviso Legal: .

Ficha de dados técnicos e ficha de dados de seguranga do material; E da responsabilidade do utilizador
ler, compreender e aplicar as informagbes da ficha de dados técnicos. A informagao de trabalho e
regulacao meio ambiental esta disponivel na MSDS no site www.colad.pt. E da responsabilidade do
utilizador ler e aplicar as informacoes.

Os produtos destinam-se a uma utilizagao profissional. Devem ser usados o equipamento e o vestuario de
protecdo necessarios. As reparacoes devem ser sempre realizadas em conformidade com as regras e
especificagbes do fabricante de equipamento original (FEQ). Todas as informagoes destinam-se a
consideragdo, pesquisa e verificagdo do utilizador. As aplicagdes e condigdes de utilizagdo especificas
estdo fora do controlo da EMM International B.V. E da responsabilidade do utilizador determinar a
adequabilidade de quaisquer dos produtos mencionados para a aplicacao especifica do utilizador.
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