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Generalità 

 
Numero articolo:    9318 Provini colore in metallo con custodia 

resistente 

 
Numero articolo:    931801 Custodia resistente vuoto 

 
 

 

 

 

Specificazioni 

 
9318: Provini colore in metallo (bianco) con custodia resistente (931801): un sistema ideale per 

conservare in modo ordinato i provini colore in metallo. Custodia resistente (931801) + 250 Provini colore 
in metallo (bianco). 

931801: Custodia resistente (931801): un sistema ideale per conservare in modo ordinato i provini colore 
in metallo. Vuote. 

 

 
Materiale:            Metallo 

Grandezza:                  Altezza parte anteriore 90 mm; altura parte posteriore 120 mm. 
                                  Ampiezza 113 mm 

                                  Profondità 156 mm.                              

Colore:                        Grigio metalizzato. 
Imballaggio:                 Per unità. 

 

Prodotti correlati di Colad:  

9315xxx Provini colore metallo con foro da 15 mm 

9319xxx Provini colore con supportomagnetico a mano 
9319SLEEVE Buste per provini colori 

 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
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e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 

dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 

Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 

d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 

specifica desiderata. 
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