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Colad Panos desengordurantes
Panos turquesa fortes e absorventes, 42 cm x 30 cm. 200 unidades por caixa. Para criar um excelente trabalho de pintura, 
tem de trabalhar numa superfície impecável e desengordurada. Este processo de preparação exige uma limpeza perfeita 
para evitar qualquer contaminação da superfície pintada. Estes panos desengordurantes turquesa são fáceis de usar em 
combinação com desengordurantes. Estes panos resistentes são extremamente absorventes para uma rápida absorção 
de desengordurantes. Os panos não deixam qualquer resíduo na superfície limpa e garantem uma superfície impecável e 
desengordurada e a proteção dos trabalhos de pintura. São adequados para todos os processos de limpeza. Os panos são 
embalados numa prática caixa doseadora.

Funcionalidades de Panos desengordurantes:
• Os panos são fortes e extremamente absorventes para uma rápida absorção de desengordurantes
• Os panos são adequados para todos os processos de limpeza
• Podem ser utilizados com todos os desengordurantes de solventes à base de água e convencionais, bem como 
removedores de silicone
• Como não têm pelo, os panos não deixam qualquer resíduo na superfície limpa
• Os panos não contêm silicone, aglutinantes, enchimentos ou outros aditivos químicos

Informações sobre a embalagem

200 unidades por caixa

Especificações técnicas

•  Cor: Turquesa

•  Material: 45% poliéster, 55% polpa de madeira

•  Tamanho: 42 cm x 30 cm cada pano

•  Peso base: 73 g/m²

•  Espessura: 0,23 mm

Código artigo: 8850

Especificação: Panos desengordurantes

EAN: 8714247068144
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Productos relacionados

9705 9165 937020

Garrafa de pulverização Tack Rag algodão Suporte Universal

Isenção de responsabilidade
É da responsabilidade do utilizador ler, compreender e aplicar as informações contidas nesta ficha de dados. Os produtos destinam-se apenas a utilização profissional. Deve 
ser utilizado o equipamento e o vestuário de proteção necessários. As reparações devem ser sempre efectuadas de acordo com as directrizes e regulamentos do OEM. Todas 
as informações são para consideração, investigação e verificação do utilizador. A utilização específica, a aplicação e as condições de utilização estão fora do controlo da EMM 
International BV. É da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à aplicação específica do utilizador.
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