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Colad Papier maskujący Premium
Papier maskujący Colad Premium ma właściwości dostosowane do 
różnorodnych zastosowań maskujących. Sprawia to, że papier jest łatwy w 
użyciu, a także optymalizuje możliwości maskowania. Doskonałe właściwości 
barierowe w połączeniu z odpowiednimi możliwościami absorpcji: farba 
przylega do papieru maskującego, ale nie prześwituje w normalnych warunkach.

Zalety papieru maskującego Premium:
• Łatwy do rozdarcia w linii prostej
• Doskonałe właściwości barierowe
• Odpowiednie właściwości absorpcyjne
• Farba przykleja się do papieru maskującego, ale nie prześwituje w normalnych 
warunkach.
• Do łatwej aplikacji papieru maskującego Colad Masking Paper Premium 
dostępne są różne dozowniki papieru maskującego.

Informacje o opakowaniu

Na rolkę

Specyfikacja techniczna

•	 �Papier: z Recyklingu

•	 �Gramatura: 50 g/m2

•	 �Absorpcja: 22 g/m2

•	 �Wytrzymałość: 2.2 kPa.m2/g

•	 �Porowatość: 120 ml/min

•	 �Długość rolki: 300 m

•	 �Szerokość: 21 - 150 cm

206021 21 cm 8714247001141

206028 28 cm 8714247006832

206037 37,5 cm 8714247001165

206045 45 cm 8714247001172

206060 60 cm 8714247001189

206090 90 cm 8714247001202

206030 30 cm 8714247001158

206070 70 cm 8714247001196

2060120 120 cm 8714247001127

2060150 150 cm 8714247001134

Numer artykułu: �2060xxx
Opis: �Papier maskujący Premium

Nr art. Wariant EAN
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Często zadawane pytania

	> �Jak wybrać odpowiedni papier maskujący?
Papier maskujący należy wybierać na podstawie następujących właściwości:
Gramatura; w zależności od gramatury, porowatość i zdolności absorpcyjne papieru mogą się różnić.
Absorpcja; Określa ilość farby, która może zostać wchłonięta przez papier przed przeciekaniem.
Wytrzymałość; Wytrzymałość papieru określa ryzyko pękania podczas aplikacji.
Porowatość; Określa ilość farby, która przecieknie przez papier.

	> �Jak nakładać papier maskujący za pomocą taśmy maskującej?
Dozowniki papieru maskującego Colad automatycznie nakładają taśmę maskującą wraz z papierem! Wszystkie nasze 
dozowniki papieru maskującego zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i łatwym maskowaniu. Jednostki mobilne są 
wyposażone w mocne kółka, które można przesuwać po obszarze maskowania, w tym po podłogach z siatki. Sprawdź art. 
2020, 2030, 2010 lub 000847

	> �Zgodnie z jakimi normami ISO produkowany jest papier maskujący Colad?
Colad recycled masking paper is produced in accordance with: Substance - ISO 536, Bursting strength - ISO 2758, 
Porosity: ISO 5636-3 (Bendtsen) & Water absorption (60 sec): ISO 535 (Cobb).

	> �Jak przyjazny dla środowiska jest papier maskujący Colad?
Makulaturowy papier maskujący Colad jest produkowany zgodnie z normą ISO 14001, co gwarantuje, że wpływ na 
środowisko jest mierzony i poprawiany, a także ulega biodegradacji zgodnie z wymogami normy EN 13432:2000.

Produkty powiązane

000847 9070xx 9090

Podajnik papieru Taśma maskująca Premium Sensor Covers
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Certyfikaty

Compostable 
EN13432:2000

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com.pl


